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1. Характеристика основних 
конструктивних рішень та елементів 
системи НВФ
1.1. КОНСТРУКТИВНЕ РІШЕННЯ ВЕНТИЛЬОВАНОГО ФАСАДУ

На малюнку 1 наведено особливості системи навісного вентильованого фасаду (НВФ) для зовнішніх стін 
будівель. Система НВФ призначена для забезпечення теплового захисту та естетики будівель.

Захищає стіни від погодних умов та формує 
сучасний стиль фасаду.

1. ЗОВНІШНЄ МЕТАЛЕВЕ 
ОБЛИЦЮВАННЯ

Оцинкований металевий каркас, служить 
основою для кріплення зовнішнього 
облицювання.

4. НЕСУЧА ПІДКОНСТРУКЦІЯ

Забезпечує природну вентиляцію та 
кондиціонування, ефективно виводить 
вологу зі стін та утеплювача, що підвищує 
енергоефективність системи утеплення.

2. ВЕНТИЛЬОВАНИЙ ПРОШАРОК

Двошаровий мінераловатний утеплювач 
зі склохолстом – забезпечує  ефективну 
теплоізоляцію,  гарантує пожежну безпеку та 
має відміну паропроникність для видалення  
надлишкової вологи.

3. УТЕПЛЮВАЧ
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Облицювання фасаду   не  контактує з 
утеплювачем, таким чином вентильований 
прошарок влітку діє як “природний кондиціонер” 
та теплоізолятор.  

Знизу будівлі у вентильований прошарок 
надходить завжди більш прохолодне повітря. 
Повітря піднімається вгору “як в димарі”,  виводить 
надлишкову вологу,  охолоджує стіни та фасадне  
облицювання.

Вентильований  фасад на сьогодні є 
найбільш ефективною  системою, яка  
природнім шляхом  зберігає тепло будинку і 
створює  ідеальний мікроклімат в приміщенні, 
зберігаючи тепло та виводячи надлишкову 
вологу.

Малюнок 1. Особливості системи навісного вентильованого фасаду (НВФ) для зовнішніх стін будівель
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Система НВФ призначена для забезпечення теплового захисту та естетики будівель.На малюнку 2 наведено 
характеристику та склад основних конструктивних елементів системи НВФ.

Малюнок 2. Характеристика та склад основних конструктивних елементів системи НВФ

Склад конструктивних елементів:
1. Нейлонові дюбелі для кріплення в цеглу, 
пінобетон;
2. Фасадні кріплення;
3. Терморозрив;
4. Фасадні кронштейни;
	 4.1. Кронштейн несуичий;
	 4.2. Кронштейн опорний;
5. Несучі  L-прогони;
6. Кріплення прогонів, кріплення облицювання;
7. Перший шар утеплення: мін. вата 45кг/м3;

8. Другий шар утеплення: мін. вата 75кг/м3 

кашовна склохолстом;
9. Кріплення утеплювача до фасаду;
10. Фасадне металеве облицювання;
11. Добірні елементи.

1.2. НЕСУЧА ОСНОВА/ОСНОВА ЗОВНІШНЬОЇ 
СТІНИ

В якості несучої основи/основи передбачається 
несуча або самонесуча зовнішня стіна з цегли, 
каменю або бетону.

1.3. СИСТЕМА УТЕПЛЕННЯ

Система утеплення – двошарова, розміщується 
на зовнішній поверхні зовнішньої стіни та 
включає:

− перший шар системи утеплення, який 
складається з мінераловатних плит щільністю 
45 кг/м3 (див. п. 7, малюнок 2). Товщина шару 
встановлюється розрахунком;

− другий шар системи утеплення, який 
складається з мінераловатних плит щільністю 
75 кг/м3 (див. п. 9, рисунок 2). Товщина шару 
утеплення визначається конструктивно 
і становить 50 мм. Другий шар системи 
утеплення включає захисний шар з кешованого 
скловолокна, який захищає конструкцію від 
вологи та повітряного потоку у вентильованому 
каналі (див. малюнок 1);

− кріпильні елементи (кріплення), за допомогою 
яких обидва шари системи утеплення фіксуються 
до несучої основи зовнішньої стіни (див. п. 8, 
малюнок 2). Витрата кріплень становить: 8 
штук/м2.
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1.4. ПІДКОНСТРУКЦІЯ

До складу підконструкції входять:

П1: несучі або опорні кронштейни з оцинкованої 
сталі (див. п. 4, малюнок 2). Кожен з типів 
кронштейнів доповнений терморозривом (див. 
п. 3, малюнок 2). Розміри несучого та опорного 
кронштейнів наведено на малюнках 3, 4.

малюнок 3. Розміри несучого кронштейна

малюнок 4. Розміри опорного кронштейна

Розміри кронштейнів визначаються з 
урахуванням прийнятої товщини утеплення 
(за сумою товщини двох шарів утеплювача) та 
мінімальної відстані 50 мм до полиці L-профілю.

Кількість кронштейнів розраховується за 
параметрами:

•	 кроку розташування кронштейнів у 
горизонтальному напрямку, параметр типу 
«s», див. малюнок 5);

•	 прольоту розташування кронштейнів у 
вертикальному напрямку, параметр типу 
«a», див. малюнок 5).

малюнок 5. Схема розташування кронштейнів

Значення параметрів типу «s» і «a» (див. малюнок 5), що визначають кількість кронштейнів, визначаються/
призначаються/розраховуються з урахуванням вітрового навантаження та розташування віконних, 
дверних  отворів у зовнішній стіні.
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П2: кріплення, за допомогою яких кронштейни 
прикріплюються до несучої основи 
огороджувальної конструкції (див. п.1 малюнок 
2). Витрата кріплень становить 1 або 2 штуки/
кронштейн.

П3: несучий L-профіль, який встановлюється 
на полиці кронштейнів (див. п.6, малюнок 2). 
Несучий L-профіль виготовлений із оцинкованої 
сталі. Розміри несучого L-профілю наведені на 
малюнку 6

60

40
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малюнок 6. Розміри несучого L-профілю

П4: кріплення, за допомогою яких несучий 
L-профіль прикріплюється до полиць 
кронштейнів (див. п.5 малюнок 2). Витрата 
кріплень становить 2 штуки/кронштейн (опору). 
Розміри кріпильних елементів («самонарізів») 
становлять: 4,8х19 або 4,8х25 мм.

1.5. ЗОВНІШНІЙ ЗАХИСНО-ДЕКОРАТИВНИЙ 
ЕЛЕМЕНТ

ФАСАДНИЙ ПРОФНАСТИЛ  «ТП-15» 

Наведено основнівиди зовнішнього захисного 
елемента для влаштування системи НВФ.

ПРОФНАСТИЛИ: 

ФАСАДНІ ПАНЕЛІ:

ФАСАДНА ПАНЕЛЬ «СТАЙЛ» 

ФАСАДНА  ПАНЕЛЬ  «СТАЙЛ-ВЕЙВ»

ФАСАДНИЙ ПРОФНАСТИЛ  «ТП-18» 

ФАСАДНА  ПАНЕЛЬ  «ПЕРФЕКТ»

ФАСАДНА  ПАНЕЛЬ  «ПЕРФЕКТ-ЛАЙН»
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ФАСАДНІ ПАНЕЛІ:

ФАСАДНА  ПАНЕЛЬ  «ПЕРФЕКТ-БЛОК»

ФАСАДНА  ПАНЕЛЬ  «ПЕРФЕКТ-ВЕЙВ»

ФАСАДНА  ПАНЕЛЬ  «ПЕРФЕКТ-ВУД»

ФАСАДНА  ПАНЕЛЬ  «ПЕРФЕКТ-СТОУН»

ФАСАДНА  ПАНЕЛЬ  «ПУЛЬС»

ФАСАДНА  ПАНЕЛЬ  «КУБ» (ВІДКРИТИЙ ЗАМОК)

ФАСАДНА  ПАНЕЛЬ  «КУБ» (ЗАКРИТИЙ ЗАМОК)
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ФАСАДНІ КАСЕТИ:

ФАСАДНА КАСЕТА «КЛАСІК»

ФАСАДНА КАСЕТА «НЕО КЛАСІК»

ФАСАДНА 3D КАСЕТА «МАТРІКС»

ФАСАДНА 3D КАСЕТА «КВАДРО»

ФАСАДНІ 3D КАСЕТИ:
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2. Основні схеми монтажу

Приклади можливих схем монтажу наведено на 
малюнках 18, 19.

Малюнок 18. Вертикальна схема монтажу. Зовнішній 
захисний елемент: фасадна касета типу «Класік»

Малюнок 19. Горизонтальна схема монтажу. Зовнішній 
захисний елемент: фасадна касета типу «Нео-Класік»

На малюнках 20, 21 показано варіанти 
горизонтальної схеми монтажу зовнішнього 
захисного елемента (фасадних панелей) за 
напрямками монтажу:
− напрямок: «зверху → вниз» (малюнок 20);
− напрямок: «знизу → вгору» (малюнок 21).

Малюнок 20. Малюнок 21. 

Малюнок 20. Горизонтальна схема монтажу. 
Зовнішній захисний елемент (фасадна панель) 
встановлюється у напрямку: «згори → вниз»

Малюнок 21. Горизонтальна схема монтажу. 
Зовнішній захисний елемент (фасадна панель) 
встановлюється у напрямку: «знизу → вгору»



10

3. Особливості монтажних прийомів
Послідовність монтажу системи НВФ 
представлена на малюнках 22÷31.

Малюнок 22 . Підготовка поверхні несучої основи (стіни) 
огороджувальної конструкції.

Малюнок 22 . Розмітка місць розташування елементів 
підконструкції на поверхні несучої основи (стіни) 
огороджувальної конструкції.

Малюнок 24 . Встановлення елементів 
підконструкції (кронштейнів) на поверхні несучої 
основи (стіни) огороджувальної конструкції

Малюнок 25 . Встановлення додаткових елементів 
(наприклад, цокольної планки) на поверхні несучої 
основи (стіни) огороджувальної конструкції
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Малюнок 26 . Встановлення першого 
шару утеплення (плитного  утеплювача, 
мінераловатного, щільністю 45 кг/м3)

Малюнок 27. Встановлення другого шару утеплення 
(плитного утеплювача, мінераловатного, 
щільністю 75 кг/м³

Малюнок 28 . Встановлення пелементів 
підконструкції (несучого L-профілю) на полиці 
кронштейнів

Малюнок 29. Встановлення другого шару утеплення 
(плитного утеплювача, мінераловатного, 
щільністю 75 кг/м³
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Малюнок 30. Встановлення другого/рядового 
зовнішнього захисного елемента (фасадна панель). 
Схема монтажу: горизонтальна. Напрямок: «зверху 
→ вниз»

Малюнок 31. Встановлення другдругого/рядового 
зовнішнього захисного елемента (фасадна панель). 
Схема монтажу: горизонтальна. Напрямок: «зверху 
→ вниз»
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4. Монтажні прийоми

- Підготовка поверхні несучої основи (стіни)
Підготовка зовнішньої поверхні несучої основи 
(стіни) полягає в контрольному вимірюванні 
геометричних розмірів, відхилень у вертикальній 
та горизонтальній площинах, виявленні місць/
ділянок стіни, які потребують ремонту та/
або відновлення, а також очищення поверхні 
(малюнок 32).

Малюнок 32. Схема виявлення геометричних 
відхилень поверхні стіни

- Розмітка місць розташування кронштейнів 
підконструкції
Розмітка місць розташування несучих і опорних 
кронштейнів підконструкції на зовнішній 
поверхні несучої основи (стіни) будівельного 
об’єкта проводиться в точній відповідності з 
попередньо розробленими рішеннями щодо типу 
кронштейна, кроку та прольоту розташування.

- Установка кронштейнів на розмічену поверхню 
несучої основи (стіни)

Установка/монтаж кронштейнів підконструкції 
виконується в такій технологічній послідовності:

1. Виконується свердління отворів у стіні 
механізованим інструментом (перфоратором) із 
застосуванням свердла підібраного діаметра 
(малюнок 33).

Малюнок 33. Свердління отворів у стіні, у місці 
розташування кронштейна підконструкції

2. Перед встановленням кронштейна 
встановлюється терморозрив: прокладка 
між зовнішньою поверхнею стіни та стінкою 
кронштейна (малюнок 34).
3. За допомогою анкерних дюбелів виконується 
установка/монтаж кронштейнів підконструкції 
інструментом обертальної дії (шуруповертом).

Малюнок 34. Терморозрив: прокладка між 
зовнішньою поверхнею стіни та стінкою 
кронштейнаї

- Установка першого шару утеплення на 
поверхню несучої основи (стіни)
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Основні етапи влаштування утеплення:

1. Навішування плит утеплювача на зовнішню 
поверхню стіни через прорізи для встановлених 
на поверхні кронштейнів (малюнок 35).

Малюнок 35. Встановлення/навішування плит 
мінераловатного утеплювача на зовнішню поверхню 
стіни через прорізи для кронштейнів

2. Висвердлювання отворів на проектну глибину 
в стіні для тарілкових дюбелів та встановлення 
дюбелів у просвердлені отвори (малюнок 36÷37).

Малюнок 36. Висвердлювання отворів на проектну 
глибину в стіні (з урахуванням товщини плити 
утеплювача)

Малюнок 37. ВЗабивання тарілчастого дюбеля у 
висвердлений отвір на проектну глибину

Відстань від місця розташування тарілчастих 
дюбелів до країв плити утеплювача повинна 
становити не менше 50 мм.

- Установка другого шару утеплення на 
поверхню першого шару утеплення

Для влаштування/установки другого шару 
утеплення (на поверхню першого шару 
утеплення) передбачається застосування 
тарілкових дюбелів, довжина яких більша 
за довжину аналогічних тарілкових дюбелів 
першого шару утеплення. 

При двошаровому утепленні плити зовнішнього 
шару (другого шару утеплення) встановлюються 
зі зміщенням стиків по вертикалі та горизонталі 
(малюнок 38).

Малюнок 38. Схема розміщення конструктивних 
елементів двошарового утеплення (плит першого 
та другого шару)
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- Встановлення несучого L-профілю на полиці 
кронштейнів

Кріплення напрямних (несучих L-профілів) 
до полиць встановлених кронштейнів 
підконструкції здійснюється за вертикальною 
або горизонтальною схемами опори (малюнок 
39).

Малюнок 39. СКріплення напрямних (несучих 
L-профілів) до полиць встановлених кронштейнів за 
горизонтальною схемою опори.

Встановлення/монтаж несучих L-профілів 
підконструкції виконується в такій технологічній 
послідовності:

1. Виконується установка несучих L-профілів на 
полиці несучих і опорних кронштейнів.

2. Виконується фіксація/прикріплення L-профілів 
до полиць несучих і опорних кронштейнів 
кріпленнями. Витрата кріплень становить: два 
кріплення на кожній полиці кронштейна.39).
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-Установка зовнішнього захисного елемента
Установка зовнішнього захисного елемента здійснюється з урахуванням попередньо розроблених схем 
розташування на поверхні огороджувальної конструкції («схем розкладки»), а також конструктивних 
особливостей застосовуваного типу та виду зовнішнього захисного елемента (див. малюнок 8).

На малюнку 40 наведено схему монтажу зовнішнього захисного елемента типу фасадна касета «Нео-
Класік» з прихованим кріпленням.

Малюнок 40. Схема монтажу фасадних касет «Нео-Класік» з прихованим кріпленням

Монтаж починається з установки стартового 
елемента (несучої планки), який закріплюється 
у верхній частині цоколя кріпленнями: 
самосвердлильними, самонарізними, гвинтами 
(шурупами) на горизонтальному рівні. 

Фасадні касети встановлюються і 
закріплюються кріпленнями до вертикальної 
напрямної з несучого L-профілю.

Монтаж/установка фасадних касет 
здійснюється у напрямках: «знизу → вгору» та 
«зліва → направо». 

Кожна наступна (від стартової) фасадна касета 
встановлюється на попередню у замок (малюнок 
42).

Фасадні касети повинні бути щільно прикріплені 
до несучої підконструкції (направляючої з 
несучого L-профілю) без перекосів, з належними 
зазорами, а на їх поверхні не повинно бути 
пошкоджень, вм’ятин, подряпин. Малюнок 41. Розташування замків суміжних 

фасадних касет «Нео-Класік»
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-Установка допоміжних (додаткових, комплектуючих) елементів

Найпоширенішим типом допоміжного елемента є захисно-декоративні планки.

На малюнку 42 наведено приклад установки допоміжного елемента (захисно-декоративної, парапетної 
планки). 

Остаточні розміри та форму захисно-декоративної, парапетної планки (див. малюнок 43) доцільно визначати 
після вимірювання фактичного значення висотної відмітки (верху) змонтованого несучого L-профілю.

Малюнок 42. Схема встановлення допоміжного елемента (захисно-декоративної, парапетної планки).
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5. Особливості монтажу НВФ від ТПК.
1. Відкритий та закритий  край панелі.  

Більшість металевих панелей ТПК типу «Стайл» та 
«Перфект»  (малюнок 43) мають закритий край/
торець панелі. Закритий край панелі формується 
на автоматичній лінії в момент виробництва. 
Ця конструктивна особливість  надає безліч 
переваг:

-	 Висока естетичність;
-	 Використання добірних елементів з 

прихованим кріпленням;
-	 Підвищення жорсткості панелі;
-	 Захист від  потрапляння опадів.

Перелік фасадних панелей що завжди мають 
відкритий край (малюнок 44): панелі з тисненням  
«Перфект ВУД», «Перфект СТОУН»,    Дизайнерські 
панелі «Пульс» та «КУБ». 

Малюнок 43.  Фасадна панель із закритим краєм.

Малюнок 43.  Фасадна панель із відкритим краєм.

2. «Відкриті» та «приховані» кріплення.  
Для систем з відкритим кріпленнями  завжди 
використовуються  кріплення пофарбовані в 
колір облицювання  (малюнок 45).  
Для систем з «прихованим» кріпленнями  
використовуються   стандартні кріплення,   що 
мають меншу вартість.  (малюнок 46). 

Малюнок 45.  Відкриті пофарбовані кріплення.

Малюнок 46.  Приховані (оцинковані) кріплення.

3. «Відкриті» та «приховані» кріплення в вузлах з 
добірними ерементами .
  
Накладні добірні елементи з відкритим 
кріпленнями чудово підходять для комерційного 
багатоповерхового будівництва: менша вартість, 
висока герметичність стиків та місць кріплення,  
висока швидкість монтажу,  нижча кваліфікація 
персоналу. Приклад використання на малюнку   47.
Добірні елементи прихованого монтажу  
використовують в об’єктах з високими вимогами 
до  естетичності фасаду:  1-2 поверхові будівлі, 
внутрішнє оздоблення комерційних приміщень.   
Рішення зазвичай коштують дорожче в 
виготовленні і в монтажі, та потребують високої 
кваліфікації персоналу. Приклад використання 
на малюнку   48.
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Малюнок 47. Добірний елемент «Кут Зовнішній» з 
відкритим кріпленням.

Малюнок 48. Добірний елемент «Кут Зовнішній» з 
прихованим  кріпленням.

Порівнюючи монтаж двох  наведених елементів 
необхідно відзначити : 
- різний порядок  монтажу добірної планки  та 
панелі;
- різне кріплення планки (до панелі або до 
прогону);
- різна ширина планки;
- різний порядок виставлення  вертикалі кута .

4. Дизайнерська панель. «КУБ» з «відкритими» 
та «прихованими»  кріпленнями.
  
Дизайнерська фасадна панель  КУБ  випускається  
в двох варіантах з відкритими та прихованими 
кріпленнями ( малюнки 49 та 50).  Відповідно 
кожен тип має індивідуальну схему кріплення та  
особливості застосування.

Номер вузла
09-Основний вузол. Варіант 100 09

1
2
3
4
5

№

6
7
8
9

Анкер розпірний 
Термопрокладка

Мінеральна вата кашована склополотном (75 кг/м3), 50 мм
Кронштейн ТПК-фасад 2, опорний

Фасадна панель, пофарбована 
Самонаріз
Самонаріз пофарбований 

Позиція Примітка

Мінеральна вата (45 кг/м3), 50 мм

L-прогін оцинкований, ТПК-фасад 1

10 Планка захисна
11 Дюбель короткий
12 Дюбель довгий

12

34

11
8
6

7

1

11

5

9
7

4
3

8

6

5

12

2
12

9

Номер вузла
09-Основний вузол. Варіант 500 09

1
2
3
4
5

№

6
7
8
9

Анкер розпірний 
Термопрокладка

Мінеральна вата кашована склополотном (75 кг/м3), 50 мм
Кронштейн ТПК-фасад 2, опорний

Фасадна панель, пофарбована 
Самонаріз
Самонаріз пофарбований 

Позиція Примітка

Мінеральна вата (45 кг/м3), 50 мм

L-прогін оцинкований, ТПК-фасад 1

10 Планка захисна
11 Дюбель короткий
12 Дюбель довгий

12

34

11
8
6

7

1

11

5

9
7

4
3

8

6

5

12

2
12

9

Малюнок 50. Фасадна панель «КУБ»  з відкритими 
кріпленнями. Основний вузол.

Малюнок 49. Фасадна панель «КУБ»  з прихованими 
кріпленнями. Основний вузол.
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Фасадна панель  КУБ з відкритими кріпленнями: 
панель спирається всіма  площинами на  
несучий прогон, кріпиться «через хвилю»,  
використовуються пофарбовані кріплення.
Фасадна панель  КУБ з прихованими 
кріпленнями: панель спирається на  несучий 
прогон спеціально сформованою площадкою 
обпирання, що піднята на 8 мм щоб приховати 
стандартні кріплення.  За умови коротких 
фасадних панелей «Куб»  ребра надійно 
прижимаються в бічних планках. За умови 
використання   довгих панелей рекомендуємо 
використати вузол  для додаткової підтримки 
середнього ребра панелі. (малюнок 51).  

Для кріплення панелей  до  монтажного кутика в 
цьому вузлі можливо застосувати  двосторонню 
спінену клейку стрічку або  малопомітні 
пофарбовані заклепки.

Малюнок 51. Фасадна панель «КУБ»  з прихованими 
кріпленнями. Основний вузол з додатковою 
підтримкою середньої хвилі.

5. Вибір   напрямку монтажу L-прогонів  в 
підсистемі вентильованого фасаду для фасадних 
касет.  
Для фасадних  касет  «Класік»  та « Нео 
Класік»    завжди виникає потреба стиковки двох 
касет на прогоні.   Відстані   між стандартними 
овальними отворами  касет становить не 
менше  ніж  40-50 мм.   Відповідно  несучий 
L-прогон  необхідно замовляти з полицею не 
менше ніж 60мм (малюнок 52).  Якщо  за існуючої 
схеми розташування кронштейнів та прогонів    
розміри  L-прогону є надлишковими  по несучій 
здатності   можна змінити  напрямок монтажу 
прогонів, зменшити розмір L-прогону,  знизити 
ціну та матеріалоємність фасаду ( але  необхідно 
подовжити фасадний кронштейн) (Малюнок 53)

Малюнок 52. Фасадна Касета «Класік»  основний 
вузол, вертикальна підсистема

Малюнок 53. Фасадна Касета «Класік»  основний 
вузол, горизонтальна підсистема.

6. Вибір   типу кріплення для фасадних 
кронштейнів.

 Фасадна Система ТПК відноситься до «легких 
систем» з вагою  зовнішнього фасадного 
облицювання  4-9 кг/м2.   Це  один з чинників, що 
дозволяє   зменшити   кількість  точок кріплення 
до фасаду та зменшити навантаження на один 
кронштейн.  
На відміну від «важких систем»  що монтуються 
тільки в міжетажні  монолітні перекриття,  «легкі 
системи» можуть  бути  змонтовані і на основи з 
легких бетонів та порожнистої цегли.
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Для кріплення фасадних кронштейнів до  бетону, 
каменю, повнотілої цегли використовуеться 
фасадний анкер розпірний для важких 
конструкцй  (малюнок 54).  Виривне навантаження 
таких анкерів  з монолітних бетонів  3,0-4,2 кN.

Малюнок 54. Анкер розпірний з гвинтом.

Для кріплення фасадних кронштейнів до легких 
бетонів (D≥350),   керамічних блоків  та порожнистої 
цегли  використовується спеціальний фасадний 
анкер з  нейлоновим дюбелем (малюнок 55).
Ключові характеристики:
-Виривне навантаження:
	 легкі бетони (D≥350) - 0,6 кN.
	 легкі бетони (D≥650) - 1,5 кN.
	 керамічні блоки - 0,9кN.
-головка і під гвинт, під « зірочку» (TX-40/SW-13)
-потовщена  зона розпору
-підвищена вогнестійкість
	

Малюнок 55. Анкер фасадний з дюбелем

7. Вибір  напрямку  монтажу фасадних панелей  
«Перфект». 
Як виробник фасадної системи ТПК рекомендує 
напрямок монтажу панелей  Перфект «згори 
-вниз».  Саме при такому напрямку  монтажу  
система гарантує максимальну довговічність  
та захист фасаду. Замок розташований таким 
чином щоб волога не накопичувалась, а панелі  
самостійно очищувались. 

Напрямок монтажу  «знизу-вгору»  є 
некоректним , бо призводить до накопичення 
вологи в швах та ризику корозії металевого 
облицювання. (малюнок 56)

Малюнок 56. Вірна та хибна схема монтажу 
фасадних панелей «Перфект».
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7. Порядок ремонту пошкоджених фасадних панелей  «Перфект» 
На малюнку 57  схематично показаний порядок  ремонту пошкодженої металеввої панелі  «Перфект».   
Ремонтопридатність - одна з головних переваг  фасадних панелей з  видимим швом 10 мм.  Завжди слід  
враховувати що колір  нових панелей та панелей що були у використанні  може значно відрізнятись

відрізати

демонтувати               

нова панель

зафіксувати

крок 1 крок    2 крок 3 крок 4

пошкоджена
панель

Малюнок 57. Схема заміни пошкодженої панелі на існуючому фасаді

8. Розмітка фасаду: «розпочніть з неповної 
панелі але  завершіть цілою панеллю».

Для зручності  та естетичності  фасаду при 
монтажу панелей в напрямку «згори-вниз» 
слід орієнтуватись   на віконні отвори, або на  
цоколь. Приклад - на малюнках 58-62.

  Монтаж виконувати в наступному порядку:

1.	 Перед монтажем  визначити  фактичний крок 
панелей (ширина панелі+ширина шву);

2.	 Відмітити необхідний  рівень для співпвдіння 
з кроком панелей (рівень віконних відливів, 
рівень цоколю);

3.	 Розмітити стіну відповідно кроку монтажу 
панелей;

4.	 Розпочати монтаж панелей згори,  за 
потреби  відрізати стартову панель в 
необхідний розмір;

5.	 Монтаж виконувати  дотримуючись розмітки;

6.	 Завершити монтаж останньої цілої панелі;

7.	 Оформити  добірними елементами.

Малюнок 58.  Підготовка стіни з віконним отвором
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Малюнок 59.  Розмітка стіни з віконним отвором

Малюнок 60.  Монтаж фасадних панелей «згори-
вниз»

Малюнок 61.  Завершення монтажу фасадних 
панелей.

Малюнок 62.  Встановлення  добірних елементів.
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6. Характеристика допоміжних 
елементів системи НВФ
Планки, що входять до складу НВФ або 
застосовуються в ньому, призначені для захисту 
стиків і примикань зовнішнього захисно-
декоративного елемента до таких характерних 
частин огороджувальної конструкції: 

•	  цоколю;
•	  парапету;
•	 карнизу;
•	 бічним (вертикальним) сторонам віконних/

дверних прорізів;
•	 верхнім (горизонтальним) сторонам віконних/

дверних прорізів;

•	 нижнім (горизонтальним) сторонам віконних 
прорізів;

•	 зовнішніх і внутрішніх кутів огороджувальної 
конструкції;

•	 примикань даної огороджувальної конструкції 
до іншої огороджувальної конструкції.

Планки, що включаються/застосовуються у 
складі НВФ, належать до категорії «добірні 
елементи» (див. п. 11, рисунок 2).
На малюнках 8÷17 наведено дані про форму та 
геометричні розміри профілів планок різного 
функціонального призначення.

Малюнок 8. Типи планок для зовнішнього кута зовнішньої стіни

110

11
0

42

42

31

31

25

25

Внутрішній кут 110х31 (416 мм)

110

11
0

52

52

21

21

25

25

Внутрішній кут 110х21 (416 мм)

110

11
0

43

43

35

35

20

20

Внутрішній кут 110х35 (416 мм)

Малюнок 9. Типи планок для внутрішнього кута зовнішньої стіни
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Малюнок 10. Типи планок для відкосів зовнішньої стіни

Малюнок 11. Типи планок для зовнішнього та внутрішнього кута зовнішньої стіни

Торцева планка 34
(125 мм)

34

54

30

Торцева планка 21
(104 мм)

21

46

30

7 7

Малюнок 12. Типи планок для торців зовнішнього захисно-декоративного елемента зовнішньої стіни
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Вертикальний шов 40х34 (208 мм)

22

15

25
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40
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не догинати

20

21 80°

Вертикальний шов 40х21 (178 мм)

Малюнок 13. Типи планок для вертикального шва зовнішніх захисно-декоративних елементів зовнішньої стіни
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Стартова планка відкосу
приховане кріплення (156 мм)

20

51 4540

Стартова планка відкосу
відкрите кріплення (156 мм)

20
45

5140
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Зовнішній кут Тип 1 Зовнішній кут Тип 2

7

7

49
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7

7
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97

Внутрішній кут Тип 1 Внутрішній кут Тип 2

7

7

49

49

7

7

Малюнок 14. Типи планок для відкосів зовнішньої 
стіни

Старт 34 (89 мм)

30

32

27

Малюнок 15. Тип стартової планки

Малюнок 16. Типи планок для зовнішнього кута 
зовнішньої стіни

Малюнок 17. Тип планок для внутрішнього кута  
зовнішньої стіни
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7. Посилання

1.	 Сайт для вибору   вентильованого фасаду		 https://ventfasad-tpk.com.ua/ 

2.	 Різні типи систем вентильованих фасадів		  https://www.tpk.ua/sistemy-ventilovanih-fasadiv/

3.	 Презентаційний каталог вентильованих фасадів	 https://www.tpk.ua/downloads/TPK_ventfasade_2025.pdf

4.	 Технічний каталог вентильованих фасадів		  https://www.tpk.ua/downloads/tpk_ventfasad_teh_2025.pdf

5.	 Основні вузли з’єднань (DWG, PDF)			  https://www.tpk.ua/zavantazhennya/katalog-
tekhnichnikh-rishen-tpk/

https://ventfasad-tpk.com.ua/
https://www.tpk.ua/sistemy-ventilovanih-fasadiv/
https://www.tpk.ua/downloads/TPK_ventfasade_2025.pdf
https://www.tpk.ua/downloads/tpk_ventfasad_teh_2025.pdf
https://www.tpk.ua/zavantazhennya/katalog-tekhn%D1%96chnikh-r%D1%96shen-tpk/
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Київ

Біла Церква

Житомир

Рівне
Луцьк

Львів

Хмельницький

Вінниця

Черкаси

Кропивницький

Полтава

Дніпро

Кривий Ріг

Одеса

Суми

КОНТАКТИ:

Багатоканальний:

Головний офіс:

info@tpk.ua

www.tpk.ua

+38 (044) 228 84 00
+38 (098) 530 54 00
м. Київ, пр-т. Степана Бандери, 8-г




