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TПK СЕГОДНЯ: 

ШИРОКИЙ СПЕКТР СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КРЫШ И ФАСАДОВ ДЛЯ ЗДАНИЙ

ЛИДЕР РЫНКА

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОСТАВЩИК 

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ АВТОРИТЕТ  СРЕДИ КОЛЛЕГ И ПАРТНЕРОВ 

КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

КРУПНЕЙШАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ В ОТРАСЛИ 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ СЫРЬЕ 

ЛУЧШАЯ В УКРАИНЕ ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПАРТНЕР 

Одна из первых компаний, предложившая украинскому рынку 
современные инновационные материалы для строительства. 
Начала свою работу в 1992 году.

Все необходимое для грамотного и качественного монтажа: 
комплектующие, специально подобранные или разработанные 
для наших продуктов (утеплители, пленки, крепеж, герметизи-
рующие материалы)

Сертификаты ISO 9001: 2009 и УкрСЕПРО, санитарно-гигиени-
ческие заключения и протоколы пожарных испытаний 

Активный участник профессиональных союзов и ассоциаций, в 
том числе Украинского центра стального строительства и 
Конфедерации строителей Украины  

Лучшая в Украине автоматизированная  линия по производству сэндвич-панелей (Robor, Италия) производительностью  1 300 000 
м.кв в год  

Только за последние 5 лет работы нами было поставлено свыше 15 млн.м.кв. фасадных и кровельных материалов.

22 представительства во всех регионах Украины 

Металл ведущих металлургических комбинатов, в 
том числе: Германии, Бельгии, Финляндии, 
Франции, Италии, Южной Кореи, Турции, Словакии

Техническое сопровождение проекта на всех этапах его реа-
лизации - от проектирования до сдачи в эксплуатацию. Расчеты, 
консультации, помощь в комплектации. 

Тщательный отбор поставщиков, контроль качества производ-
ства и поставки на всех этапах

3 60 000 м.кв. 15
Три производственные площадки Площадь производства 60 000 м.кв. 15 производственных линий

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

 Промышленных 
 Сельскохозяйственных 
 Жилых 
 Реконструируемых 

Более подробно – на нашем сайте:  www.tpk.ua

ТПК. ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО
С НАМИ СТРОИТСЯ УКРАИНА
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ТОНКОЛИСТОВАЯ СТАЛЬ С ПОКРЫТИЕМ
Сталь с полимерным покрытиемСталь, благодаря своей прочности, пластичности, долговечности и экономичности 

является идеальным материалом для современного строительства.
Чтобы предотвратить быструю коррозию, листовую сталь покрывают слоем более 
активных цветных металлов или их сплавов. Это покрытие обеспечивает как физи-
ческую защиту стали от контакта с влагой и воздухом, так и электрохимическую 
защиту в местах повреждений, при которой более активный цветной металл пер-
вым вступает в реакцию окисления, и образовавшиеся твердые оксиды «затягива-
ют» срезы и царапины на поверхности материала. 
От типа защитного покрытия и его толщины зависит долговечность изделия. 
Оптимальным для большинства областей применения является цинковое покры-
тие. Для более требовательных условий эксплуатации применяются сплавы цинка 
с другими цветными металлами – алюминием, магнием, кремнием.
Для дополнительной защиты и эстетической привлекательности тонколистовая 
сталь может иметь также декоративное полимерное покрытие.
Декоративные покрытия наносятся в основном методом покраски, иногда путем 
ламинации – наклеивания пленки. 
Качество строительных материалов из тонколистовой стали зависит как от пра-
вильности выбора спецификации металла (толщина и марка стали, тип и толщина 
покрытий), так и от качества производства металла. 
Наиболее качественную сталь с покрытием изготавливают крупные металлургиче-
ские комбинаты с интегрированным процессом производства, современными тех-
нологиями и большим опытом работы.

Цинк – наиболее распространенный 
тип защитного покрытия, подходящий 
для большинства сфер применения. 
Оптимальная толщина для наружного 
использования - 275 гр/кв.м., но не 
менее 200 гр/кв.м. 
Алюцинк – покрытие, состоящее из 
примерно равных частей алюминия и 
цинка, с небольшим добавлением 
кремния. Обладает более высокой 
коррозионной стойкостью чем цинк, в 
т.ч. в кислотных средах. Обладает 
серебристым блеском, который не 
тускнеет со временем. Толщина 
покрытия – 120, 150, 185 гр/кв.м.
Магнийцинк – современное покрытие, 
содержащее кроме цинка небольшую 

долю магния и алюминия. Отличается 
пластичностью и высокой коррозион-
ной стойкостью в т.ч. в хлористой и 
аммиачной средах, при использова-
нии в приморских и с/х объектах. 
Толщина от 90 до 250 гр/кв.м.
Стандартный полиэстер – декоратив-
ное цветное покрытие 
на основе полиэфирной краски, имеет 
глянцевую поверхность. Подходит как 
для внутреннего, так и для внешнего 
применения. Стандартная толщина – 
25 мкм. 
Матовый полиэстер – разновидность 
обычного полиэстера, модифициро-
ванного тефлоном. Имеет матовую 
поверхность и ярко выраженную 

структуру. Стандартная толщина – 
30-35 мкм.
PVDF (поливинилденфторид) – 
покрытие на основе смолы PVDF и 
акриловой смолы. Стандартная тол-
щина – 25-35 мкм. Обладает повышен-
ной износо- и коррозионной стойко-
стью.
Food safe – покрытие в виде пленки на 
основе PVC (поливинилхлорида) тол-
щиной 110-120 мкм. Предназначено 
для использования в пищевой про-
мышленности, безопасно для контакта 
с пищевыми продуктами, устойчиво к 
плесени, моющим средствам и влаж-
ности, легко очищается, долговечно.

В течение многих лет постоянными поставщикам тонколистовой стали с покрытием для ТПК являются ведущие 
металлургические комбинаты Германии, Австрии, Франции, Нидерландов, Словакии и Южной Кореи.

Предлагаемые типы покрытий

СТЕНОВАЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ
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Стеновые сэндвич-панели – многослойные навесные невентилируемые ограждающие 
конструкции стены каркасного здания, применяются также для устройства внутренних 

перегородок и перекрытия потолков

Благодаря возможности выбора типа 
замка (стандартный открытый, энер-
госберегающий термо или архитектур-
ный закрытый) в каждой конкретной 
ситуации можно добиться оптималь-
ного сочетания качества монтажа и 
эстетичности внешнего вида здания.
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННО-КОММЕРЧЕСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
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 СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ С БАЗАЛЬТОВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ

Многослойная невентилируемая внешняя или внутренняя (перегородка) не несущая стеновая ограждающая конструк-
ция каркасного здания. Изготавли вается из оцинкованной стали с полимерным покрытием, минеральной ваты, полиу-
ретанового клея.

Толщина 
СП, мм

Ширина СП,
мм

Длина СП, 
мм

Вес 
СП,

кг/м2

Приведенное 
термическое 
сопротивле-
ние теплопе-
редаче СП, 
(м2К)/Вт****

Утеплитель Внешняя обкладка Внутренняя
обкладка

полная полезная min max* А*** Б*** тип плотность, 
кг/м3

толщина, 
мм

тип
профиля

толщина,
мм

тип
профиля

62

1197 1180 2000 12000

14�64 1�543 1�512

м
ин

ер
ал

ьн
ая

 
ва

та 110 0,8-0,4 «г», «т», «м», «к» 0,8-0,4 «г», «т»80 16�51 1�962 1�921

100 18.71 2�427 2�375

62

1017 1000 2000 12000

14�64 1�541 1�510

м
ин

ер
ал

ьн
ая

 
ва

та 110 0,8-0,4 «г», «т», «м», «к» 0,8-0,4 «г», «т»80 16�51 1�960 1�919

100 18.71 2�425 2�373

Основные технические и теплотехнические характеристики панелей с открытым замком
в стандартной конфигурации:

Сэндвич-панель с открытым типом замка

Сэндвич-панель для внешних и внутренних стен, перегородок

* СП большей длины могут быть изготовлены по согла-
сованию с Заказчиком.

** Допуски по длине СП для промежуточных значений длин СП 
назначаются согласно ТУ У В.2.6–28.1-30703438-004:2010.

*** В соответствии с приложением Л ДБН В.2.6-31-2006.
**** Без учёта теплопроводных включений.
***** Протокол испытаний №25/ПР-09.
****** Протокол испытаний №40/ПР-09.

Наименование согласно ТУ У В.2.6-28.1-30703438-004:2010 — «Сендвіч-панель ТПК-МВ» 1-ПТС

Предел огнестойкости Е 120/I 90 для панелей толщиной 100 мм*****, EI 150 для панелей толщиной 150 мм******.

Толщина 
СП, мм

Ширина СП,
мм

Длина СП, 
мм Вес 

СП,
кг/м2

Приведенное 
термическое 
сопротивле-
ние теплопе-
редаче СП, 
(м2К)/Вт****

Утеплитель Внешняя обкладка Внутренняя
обкладка

полная полезная min max* А*** Б*** тип плотность, 
кг/м3

толщина, 
мм

тип
профиля

толщина,
мм

тип
профиля

120

1197 1180 2000 12000

20�91 2,900 2,838

м
ин

ер
ал

ьн
ая

 в
ат

а

110 0,8-0,4 «г», «т», «м», «к» 0,8-0,4 «г», «т»

140 23�11 3,365 3,292

150 24�21 3,598 3,520

160 25,31 3,830 3,747

190 28,61 4,528 4,428

200 29�71 4,760 4,656

240 34�11 5,691 5,565

120

1017 1000 2000 12000

20�91 2,899 2,837

м
ин

ер
ал

ьн
ая

 в
ат

а

110 0,8-0,4 «г», «т», «м», «к» 0,8-0,4 «г», «т»

140 23�11 3,364 3,292

150 24�21 3,597 3,519

160 25,31 3,830 3,746

190 28,61 4,527 4,428

200 29�71 4,760 4,655

240 34�11 5,690 5,564

Основные технические и теплотехнические характеристики панелей с термозамком
в стандартной конфигурации

Сэндвич-панель с «термозамком»

Наименование согласно ТУ У В.2.6-28.1-30703438-004:2010 — «Сендвіч-панель ТПК-МВ» 3-ПТС

* СП большей длины могут быть изготовлены по согла-
сованию с Заказчиком.

** Допуски по длине СП для промежуточных значений длин СП 
назначаются согласно ТУ У В.2.6–28.1-30703438-004:2010.

*** В соответствии с приложением Л ДБН В.2.6-31-2006.
**** Без учёта теплопроводных включений.
***** Протокол испытаний №25/ПР-09.
****** Протокол испытаний №40/ПР-09.

Предел огнестойкости Е 120/I 90 для панелей толщиной 100 мм*****, EI 150 для панелей толщиной 150 мм******.
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Сэндвич-панель с закрытым типом замка

Наименование согласно ТУ У В.2.6-28.1-30703438-004:2010 — «Сендвіч-панель ТПК-МВ» 2-ПТС

Толщина 
СП, мм

Ширина СП,
мм

Длина СП, 
мм

Вес 
СП,

кг/м2

Приведенное 
термическое 
сопротивле-
ние теплопе-
редаче СП, 
(м2К)/Вт****

Утеплитель Внешняя обкладка Внутренняя
обкладка

полная полезная min max* А*** Б*** тип плотность, 
кг/м3

толщина, 
мм

тип
профиля

толщина,
мм

тип
профиля

62

1050/ 
1017 1000 2000 12000

14�53 1,509 1,478

м
ин

ер
ал

ьн
ая

 в
ат

а

110 0,8-0,4 «г», «т», «м», «к» 0,8-0,4 «г», «т»

80 16�51 1,927 1,887

100 18.71 2,392 2,342

120 20�91 2,857 2,796

140 23�11 3,323 3,351

150 24�21 3,555 3,478

160 25,31 3,788 3,705

190 28,61 4,485 4,387

200 29�71 4,718 4,614

240 34�11 5,648 5,523

Основные технические и теплотехнические характеристики панелей с закрытым замком
в стандартной конфигурации

* СП большей длины могут быть изготовлены по согла-
сованию с Заказчиком.

** Допуски по длине СП для промежуточных значений длин СП 
назначаются согласно ТУ У В.2.6–28.1-30703438-004:2010.

*** В соответствии с приложением Л ДБН В.2.6-31-2006.
**** Без учёта теплопроводных включений.
***** Протокол испытаний №25/ПР-09.
****** Протокол испытаний №40/ПР-09.

Предел огнестойкости Е 120/I 90 для панелей толщиной 100 мм*****, EI 150 для панелей толщиной 150 мм******.

Сэндвич-панель кровельный с замком с открытым креплением

Наименование согласно ТУ У В.2.6-28.1-30703438-004:2010 — 
«Сендвіч-панель ТПК-МВ» 4-ПТП

Многослойное совмещенное невентилируемое покрытие. Изготавливается из оцинкованной стали с полимерным покры-
тием, минеральной ваты, полиуретанового клея. Применяется для устройства покрытий зданий и сооружений с углом 
уклона ската не менее 10%.

Сэндвич-панель для покрытий зданий и сооружений

Толщина 
СП, мм

Ширина СП,
мм

Длина СП, 
мм

Вес 
СП,

кг/м2

Приведенное 
термическое 
сопротивле-
ние теплопе-
редаче СП, 
(м2К)/Вт****

Утеплитель Внешняя обкладка Внутренняя
обкладка

полная полезная min max* А*** Б*** тип плотность, 
кг/м3

толщина, 
мм

тип
профиля

толщина,
мм

тип
профиля

62/102

1047/ 
1017 1000 2000 12000

15,61 1,639 1,605

м
ин

ер
ал

ьн
ая

 в
ат

а

110 0,8-0,4 «г», «т», «м», «к» 0,8-0,4 «г», «т»

100/140 19,79 2,523 2,469

120/160 21,99 2,988 2,924

140/180 24,19 3,453 3,378

150/190 25,29 3,686 3,605

160/200 26,39 3,918 3,833

190/230 29,61 4,616 4,515

200/240 30,79 4,848 4,742

240/280 35,19 5,779 5,651

Основные технические и теплотехнические характеристики для кровельной 
панели в стандартной конфигурации

* СП большей длины могут быть изготовлены по согла-
сованию с Заказчиком.

** Допуски по длине СП для промежуточных значений длин СП 
назначаются согласно ТУ У В.2.6–28.1-30703438-004:2010.

*** В соответствии с приложением Л ДБН В.2.6-31-2006.
**** Без учёта теплопроводных включений.
***** Протокол испытаний №25/ПР-09.
****** Протокол испытаний №40/ПР-09.

Предел огнестойкости Е 120/I 90 для панелей толщиной 100 мм*****, EI 150 для панелей толщиной 150 мм******.

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ 
С БАЗАЛЬТОВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ
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КРОВЕЛЬНАЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ С «ОВЕРЛАП»

* - при скате кровли 6-11° применяется оверлап 200 мм, при скате более 11° – 150 мм.

60
 

 8
0 

 1
00

 
 1

20
 

 1
50

 
 2

00
*

1047  1000**

40

Оверлап (англ) – перенахлест, выпуск.
Основное преимущество СП с оверлап – это возможность при-
менения нескольких сэндвич панелей по длине ската без 
потери необходимого уровня водонепроницаемости.
Применение кровельных панелей с выпусками («оверлапом») 
позволяет добиться высокой герметичности и влагонепрони-
цаемости кровли для скатов покрытий различной сложности.  

РАСПОЛОЖЕНИЕ ГОТОВЫХ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
КРОВЕЛЬНЫХ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ С «ОВЕРЛАП» НА ПАЛЕТЕ

СХЕМА МОНТАЖА СП С «ОВЕРЛАП»

Расположение 
конструкции для опирания 

кровельных панелей

Расположение 
накрываемых панелей

Монтаж кровельных
панелей с оверлап

Расположение
смонтированных панелей

СЕНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ 
ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА (ППС)

Толщина 
СП, мм

Ширина СП,
мм

Длина СП, 
мм Вес 

СП,
кг/м2

Приведенное термиче-
ское сопротивление 
теплопередаче СП, 

(м2К)/Вт****

Утеплитель Внешняя обкладка Внутренняя
обкладка

полная полезная min max* А*** Б*** тип плотность, 
кг/м3

толщина, 
мм

тип
профиля

толщина,
мм

тип
профиля

62
1197 1180 2000 12000

9,46 1,576 1,543

пе
но

по
ли

ст
ир

ол

25 0,8-0,4 «г», «т», 
«м», «к» 0,8-0,4 «г», «т»80 9,91 2,005 1,962

100 10,41 2,481 2,427
62

1017 1000 2000 12000
9,46 1,574 1,541

25 0,8-0,4 «г», «т», 
«м», «к» 0,8-0,4 «г», «т»80 9,91 2,003 1,960

100 10,41 2,479 2,425

Технические и теплотехнические характеристики панелей с открытым замком в стандартной конфигурации

Толщина 
СП, мм

Ширина СП,
мм

Длина СП, 
мм

Вес 
СП,

кг/м2

Приведенное термиче-
ское сопротивление 
теплопередаче СП, 

(м2К)/Вт****

Утеплитель Внешняя обкладка Внутренняя
обкладка

полная полезная min max* А*** Б*** тип плотность, 
кг/м3

толщина, 
мм

тип
профиля

толщина,
мм

тип
профиля

120

1197 1180

2000 12000

10,88 2,965 2,900

пе
но

по
ли

ст
ир

ол

25 0,8-0,4 «г», «т», 
«м», «к» 0,8-0,4 «г», «т»

140 11,38 3,441 3,365
150 11,63 3,679 3,598
200 12,88 4,870 4,760
240 13,88 5,822 5,691
120

1017 1000

10,88 2,964 2,899
140 11,38 3,440 3,364
150 11,63 3,678 3,597
200 11,88 4,869 4,760
240 13,88 5,821 5,960

Толщина 
СП, мм

Ширина СП,
мм

Длина СП, 
мм

Вес 
СП,

кг/м2

Приведенное термиче-
ское сопротивление 
теплопередаче СП, 

(м2К)/Вт****

Утеплитель Внешняя обкладка Внутренняя
обкладка

полная полезная min max* А*** Б*** тип плотность, 
кг/м3

толщина, 
мм

тип
профиля

толщина,
мм

тип
профиля

62

1050/
1017 1000 2000 12000

9,43 1,541 1,509

пе
но

по
ли

ст
ир

ол

25 0,8-0,4 «г», «т», 
«м», «к» 0,8-0,4 «г», «т»

80 9,88 1,969 1,927
100 10,38 2,445 2,392
120 10,88 2,922 2,857
140 13,38 3,398 3,323
150 11,63 3,636 3,555
200 12,88 4,826 4,718
240 13,88 5,779 5,648

Толщина 
СП, мм

Ширина СП,
мм

Длина СП, 
мм Вес 

СП,
кг/м2

Приведенное термиче-
ское сопротивление 
теплопередаче СП, 

(м2К)/Вт****

Утеплитель Внешняя обкладка Внутренняя
обкладка

полная полезная min max* А*** Б*** тип плотность, 
кг/м3

толщина, 
мм

тип
профиля

толщина,
мм

тип
профи-

ля
62/102

1047/
1017 1000 2000 12000

10,34 1,674 1,639

пе
но

по
ли

ст
ир

ол

25 0,8-0,4 «г», «т», 
«м», «к» 0,8-0,4 «г», «т»

80/120 10,79 2,103 2,508
100/140 11,29 2,579 2,523
120/160 11,54 2,817 2,755
140/180 12,29 3,532 3,453
150/190 12,54 3,770 3,686
200/240 13,79 4,960 4,848
240/280 14,79 5,913 5,779

Технические и теплотехнические характеристики панелей с термозамком в стандартной конфигурации

Технические и теплотехнические характеристики панелей с закрытым замком в стандартной конфигурации

Технические и теплотехнические характеристики панелей с кровельным замком в стандартной конфигурации
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Максимальная длинна
[м]

Толщина обшивки
[мм] Толщина панели

[мм]
Величина
[W/m2k]

Вес
[кг/м2]

Внутренние Внешние

16,00

0,40 0,53 40 (ППУ) 0,54 (ППУ) 10,4 (ППУ)

0,50 0,63 50 (ППУ) 0,43 (ППУ) 10,8 (ППУ)

0,70 60 (ППУ) 0,36 (ППУ) 11,2 (ППУ)

80 (ППУ) 0,27 (ППУ) 12,0 (ППУ)

100 (ППУ) 0,22 (ППУ) 12,8 (ППУ)

100 (ПИР) 0,22 (ПИР) 13,4 (ПИР)

120 (ППУ) 0,19 (ППУ) 13,6 (ППУ)

Стеновые панели с открытым замком

Максимальная длинна
[м]

Толщина обшивки
[мм] Толщина панели

[мм]
Величина
[W/m2k]

Вес
[кг/м2]

Внутренние Внешние

16,00

0,40 0,53 50 (ППУ) 0,44 (ППУ) 11,2 (ППУ)

0,50 0,63 60 (ППУ) 0,36 (ППУ) 11,6 (ППУ)

80 (ППУ) 0,28 (ППУ) 12,4 (ППУ)

100 (ППУ) 0,22 (ППУ) 13,1 (ППУ)

100 (ПИР) 0,22 (ПИР) 13,7 (ПИР)

120 (ППУ) 0,19 (ППУ) 13,9 (ППУ)

Стеновые панели с закрытым замком

Максимальная длинна
[м]

Толщина обшивки
[мм] Толщина панели

[мм]
Величина
[W/m2k]

Вес
[кг/м2]

Внутренние Внешние

16,00

0,40 0,53 50 (ППУ) 0,44 (ППУ) 11,2 (ППУ)

0,50 0,63 60 (ППУ) 0,36 (ППУ) 11,6 (ППУ)

80 (ППУ) 0,28 (ППУ) 12,4 (ППУ)

100 (ППУ) 0,22 (ППУ) 13,1 (ППУ)

100 (ПИР) 0,22 (ПИР) 13,7 (ПИР)

120 (ППУ) 0,19 (ППУ) 13,9 (ППУ)

Кровельные панели

СЕНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ 
ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ПУР И ПИР)

КРЕПЛЕНИЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

1

7

6
5

2

4

9

8

3

8
5

3

1

4
7 2

6

4

3

2

1

1� Колона каркаса.
2� Цоколь�
3� Сэндвич-панель. Замок тип 1 - открытый.
4� Планка цокольная. Планка - для защиты сэндвич панели и цоколя с 
внешней стороны здания.
5� Уплотнитель между цоколем и замком сэндвич-панели.
6� Уплотнитель замка сэндвич-панели.
7� Планка защиты стыка. Планка для защиты стыка смежных сэндвич-
панелей с внешней стороны здания.
8� Шуруп (винт) самосверлящий, самонарезающий, неокрашеный. 
Крепление сэндвич-панели к колоне каркаса.
9� Шуруп (винт) самосверлящий, самонарезающий, окрашеный. 
Крепление планки защиты стыка смежных сэндвич-панелей с внешней 
стороны здания
- Планка защитная, цокольная.

-  Шуруп (винт) самосверлящий, самонарезающий, окрашеный. Крепление планки для защиты стыка сэндвич-пане-
ли и цоколя с внутренней стороны здания

1. Колона каркаса. 
2. Цоколь.
3. Z-прогон.
4. С-прогон.
5. Сэндвич-панель. Замок тип 2 - закрытый.
6. Планка цокольная, с внешней стороны здания.
7. Уплотнитель между цоколем и С-прогоном.
8. Шуруп (винт) самосверлящий. Крепление сэндвич-панели к Z- и С- 
прогонам.
-. Опорный столик.
-. Шуруп (винт) самосверлящий, самонарезающий, неокрашеный. 
Крепление опорного столика к колоне.
-. Шуруп (винт) самосверлящий, самонарезающий, некрашеный. 
Крепление сэндвич-панели к Z- и С- прогонов к опорным столикам.
-. Планка защитная, цокольная, с внутренней стороны здания.

1. Ферма покрытия.
2. Прогон металлический.
3� Сэндвич-панель. Замок тип - 4. Кровельный. 
4. Шуруп (винт) самосверлящий, самонарезающий, окрашеный. 
Крепление сэндвич-панели к Z- прогонам.
-. Шуруп (винт) самосверлящий, самонарезающий, неокраше-
ный. Крепление Z-прогонов к несущим конструкциям (фермам) 
покрытия.
-. Водосток.
-. Светопрозрачные конструкции.

-. Шуруп (винт) самосверлящий, самонарезающий, окрашеный. Крепление планки защитной, цокольной к С-прогону 
с внутренней стороны здания

Горизонтальное крепление стеновых панелей

Вертикальное крепление стеновых панелей

Крепление кровельной сендвич-панели
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КОМПЛЕКТАЦИЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

Саморезы изготавливаются из стали С 1022, слой цинко-
вого покрытия составляет не менее 18 мкм. Благодаря 
специальной шайбе из вулканизированного уплотнителя 
EPDM обеспечивают более плотную и долговечную фик-
сацию. Дополнительная резьба с большим диаметром 
под головкой самореза, жестко удерживает расстояние 
между обшивками панели, одновременно усиливая эф-

Шуруп по бетону предназначен для крепления сэндвич-па-
нелей к бетону, кирпичу, ячеистому кирпичу и деревянно-
му основанию. При монтаже следует производить предва-
рительное сверление сверлом 5,0 мм. Шуруп имеет резьбу 
для бетона и изготовлен из закаленной стали с покрытием 
Ruspert. Шайба из нержавеющей стали, с уплотнением из 

вулканизированной резины EPDM. Шуруп имеет шестигран-
ную головку. 

Просверлите отверстие 5 мм через изоляцию в бетонной 
стене. Глубина сверления в бетоне мин. 30 мм. Закрутите 
шуруп сквозь сэндвич-панель в бетон.

Код и
размер

D1\D2 x L, мм

Е 
диаметр 
сверла, 

мм

Т длина 
сверла, 

мм

L1 длина 
резьбы, 

мм

L2 длина 
резьбы, мм

d 
диаметр 

тела,
мм

Н высота 
головки, 

мм

S размер под
насадку, мм

d1 диаметр 
прессшайбы, 

мм

d2 диаметр 
шайбы з

уплотнитель 
EPDM, мм

Толщина 
сэндвич- 
панели,

мм
5,5\6,3 х 70 4,8 15 35 15 4,7 5,3 8 11 19 30-45
5,5\6,3 х 90 4,8 15 40 15 4,7 5,3 8 11 19 45-55
5,5\6,3 х 110 4,8 15 65 15 4,7 5,3 8 11 19 55-75
5,5\6,3 х 125 4,8 15 65 15 4,7 5,3 8 11 19 75-90
5,5\6,3 х 150 4,8 15 70 15 4,7 5,3 8 11 19 90-115
5,5\6,3 х 175 4,8 15 70 15 4,7 5,3 8 11 19 115-140
5,5\6,3 х 200 4,8 15 70 15 4,7 5,3 8 11 19 140-165
5,5\6,3 х 230 4,8 15 70 15 4,7 5,3 8 11 19 165-190
5,5\6,3 х 250 4,8 15 70 15 4,7 5,3 8 11 19 190-220

Материал Закаленная сталь 
SAE1022

Обработка
поверхности Ruspert

Шайба

Нержавеющая 
сталь, 19 мм, 

вулканизированная 
резина EPDM

Класс
коррозионной 

стойкости
C3

Размеры,
мм

Сверло 
∅, мм

Глубина 
установки,

мм

Про-
дольная 
нагрузка 

кН 
бетон 
C20/25

Попереч-
ная на-

грузка кН 
бетон 
C20/25

Мин. рас-
стояние 
до края 

Про-
дольная 

нагрузка, 
мм 

Мин. рас-
стояние 
до края 

По-
перечная 
нагрузка, 

мм

Мин. 
взаимное 
расстоя-
ние, мм

Момент 
натяже-

ния,
Нм

∅ 6,3 5 25 0,8 1,4 40 50 100 10

Материал 6,3
Бетон 25 мм

фективность и плотность соединения. Резьба меньшего 
диаметра проходит сквозь панель, надежно закрепляя 
ее к несущей конструкции с помощью усиленного бура 
с глубиной сверления от 4 до 12 мм. Используются без 
предварительного сверления. Рекомендованная скорость 
вкручивания — 1500 оборотов/мин., при крутящем момен-
те затягивания не более 5 Нм.

 Саморезы для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям

 Саморезы для крепления сэндвич-панелей в бетон

Спецификация

D мм ∅ сверла 
мм

Глубина
сверления*, 

мм

Длина
охвата,

мм

Размер клю-
ча, мм

Количество 
в упаковке Концепт

19 5,0-5,2 35/- 70 8,0 500  6,3X100

19 5,0-5,2 35/- 80 8,0 500  6,3X120

19 5,0-5,2 35/- 110 8,0 400  6,3X140

19 5,0-5,2 35/- 130 8,0 400  6,3X160

19 5,0-5,2 35/- 160 8,0 350  6,3X190

19 5,0-5,2 35/- 180 8,0 300  6,3X210

19 5,0-5,2 35/- 230 8,0 200  6,3X260

19 5,0-5,2 35/- 280 8,0 100  6,3X310

Практическая несущая способностьРекомендуемая
глубина анкеровки*

* в случае рекомендуемой глубины монтажа в бетоне

* глубина сверления =
= глубина анкеровки + мин. 10 мм

Крепеж для сэндвич-панелей

кровельная сэндвич панель

Стеновая СП
(вертикальная)

ТПК-УП-4

ТПК-УП-4

ТПК-УП-4

ТПК-УП-4

ТПК-УП-4

ТПК-УП-4

ТПК-УП-1

Кровельная СП

 Уплотнительные ленты для сэндвич-панелей

Основа ленты — химически сшитый полиэтилен типа 
Polifoam. Данный материал сохраняет свои свойства при 
температурах от -80 до +110 С. Также является экологи-
чески чистым материалом, уф-стабилизирован, сохраняет 
форму при деформации. Минимальный срок службы со-
ставляет — 15 лет. Средний срок службы — 50 лет.

Преимущество лент ТПК заключается также в том, что в ка-
честве адгезионного материала, мы используем только каче-
ственный морозостойкий клей Henkel™, а не дешевый акрило-
вый аналог.

Преимущества уплотнительных лент ТПК:
• отличная ударозвуковая изоляция;
• минимальное водопоглащение;
• высококачественный морозостойкий самоклеящийся слой;
• эластичность, мягкость и малый вес;
• высокая долговечность (свыше 50 лет), биологическая и 

химическая устойчивость;
• экологически чистый материал.

Ассортимент уплотнительных лент ТПК
Пример в разрезе:

Уплотнитель ТПК УП-1 — 5 мм х 50 мм
Уплотнитель ТПК УП-3 — 10 мм х 75 мм
Уплотнитель ТПК УП-4 — 3 мм х 15 мм

Технические характеристики
уплотнительных лент TПК

Плотность (кг/м3) 30

Разрывное напряжение (МПа): 
в продольном направлении
в поперечном направлении

> 0,2
> 0,2

Удлинение при разрыве (%)
в продольном направлении
в поперечном направлении

> 70
> 80

Остаточная деформация (%)
(основа 10 цм2, 70 N, 1 минута) < 5,0

Абсорбция при водопогружении (об.%) (28 дней) < 5,0

Абсорбция пара (об.%) (28 дней) < 0,3

Коэффициент пародиффузии (кг/(мсПа) x 10-13) ~ 5,4

Коэффициент теплопроводности λ,
при 20°С, не менее, Вт/м°С 0,031-0,032

Поперечная усадка (6 часов,+ 70° С %) макс. — 2.0

Продольная усадка ( 6 час, +70° С %) макс. + 1.0

50 мм

5 
м

м

ТПК-УП-3

ТПК-УП-4

Стеновая СП
(горизонтальная)

ТПК-УП-3

ТПК-УП-4

Стеновая СП
(горизонтальная)

Колонна
железобетонная

 Применение уплотнительных лент в основных узлах

стеновая сэндвич панель

стеновая сэндвич панель

ТПК-УП-4

Колонна
металлическая

ТПК-УП-1ТПК-УП-4

Стеновая СП
(вертикальная)

Стеновая СП
(вертикальная)

ТПК-УП-1

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ ТПК-ПРОФИЛЬ ДЕЙСТВУЕТ ПРИ ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ ЗАКАЗОВ
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СТЕНА ТП-8*

* наименование согласно ТУ У В.2.6-28.7-30703438-001:2010 – С8-1170-t

Толщина листа t — 0,4-0,6 мм. Длина 0,3-6,0 м.

Полимерное покрытие

1207*

1170

3513076

8

СТЕНА ТП-8 О*

* наименование согласно ТУ У В.2.6-28.7-30703438-001:2010 – СО8-1170-t

Толщина листа t — 0,4-0,6 мм. Длина 0,3-6,0 м.

ПРОФНАСТИЛ

ТП-20 СО *

* наименование согласно ТУ У В.2.6-28.7-30703438-001:2010 - СО18-1100-t
Толщина листа t — 0,4-0,7 мм. Длина 0,3-12,0 м.

Однопролетная схема опирания

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

0,5 4,30
1 524,5 433,5 364,2 310,3 267,6 233,1 204,9 181,5 161,9 145,3 131,1

2 314,2 236,0 181,8 143,0 114,5 93,1 76,7 63,9 53,9 45,8 39,3

0,6 5,20
1 646,9 534,6 449,2 382,8 330,0 287,5 252,7 223,8 199,7 179,2 161,7

2 400,7 301,1 231,9 182,4 146,0 118,7 97,8 81,6 68,7 58,4 50,1

0,7 6,00
1 806,4 666,4 560,0 477,2 411,4 358,4 315,0 279,0 248,9 223,4 201,6

2 487,5 366,3 282,1 221,9 177,7 144,4 119,0 99,2 83,6 71,1 60,9

Позиция 1. Предельная несущая способность по прочности. Положение гофров-positive
Позиция 2. Предельная несущая способность при прогибе 1/150.
Собственный вес профилированного листа в числовых значениях q не учтен. Ry = 280 МПа.

Двухпролетная схема опирания

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

0,5 4,30
1 243,9 201,6 169,4 144,3 124,4 108,4 95,3 84,4 75,3 67,6 61,0

2 243,9 201,6 169,4 144,3 124,4 108,4 95,3 84,4 75,3 67,6 61,0

0,6 5,20
1 323,7 267,5 224,8 191,5 165,1 143,8 126,4 112,0 99,9 89,7 80,9

2 323,7 267,5 224,8 191,5 165,1 143,8 126,4 112,0 99,9 89,7 80,9

0,7 6,00
1 403,4 333,4 280,2 238,7 205,8 179,3 157,6 139,6 124,5 111,8 100,9

2 403,4 333,4 280,2 238,7 205,8 179,3 157,6 139,6 124,5 111,8 100,9

Трехпролетная схема опирания

Четырехпролетная схема опирания

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

0,5 4,30
1 304,9 251,9 211,7 180,4 155,5 135,5 119,1 105,5 94,1 84,4 76,2

2 304,9 251,9 211,7 180,4 155,5 135,5 119,1 101,6 86,6 74,4 64,4

0,6 5,20
1 404,6 334,4 281,0 239,4 206,4 179,8 158,0 140,0 124,9 112,1 101,1

2 404,6 334,4 281,0 239,4 206,4 179,8 153,3 129,6 110,5 94,9 82,1

0,7 6,00
1 504,3 416,8 350,2 298,4 257,3 224,1 197,0 174,5 155,6 139,7 126,1

2 504,3 416,8 350,2 298,4 257,3 222,9 186,5 157,6 134,4 115,5 99,9

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

0,5 4,30
1 367,3 303,6 255,1 217,3 187,4 163,2 143,5 127,1 113,4 101,7 91,8

2 367,3 303,6 255,1 217,3 185,9 153,9 128,8 108,8 92,8 79,7 69,0

0,6 5,20
1 487,4 402,8 338,5 288,4 248,7 216,6 190,4 168,7 150,4 135,0 121,9

2 487,4 402,8 338,5 288,4 237,2 196,3 164,3 138,8 118,3 101,7 88,0

0,7 6,00
1 607,6 502,1 421,9 359,5 310,0 270,0 237,3 210,2 187,5 168,3 151,9

2 607,6 502,1 421,9 352,8 288,5 238,8 199,9 168,9 144,0 123,7 107,1

Форма, размеры, площадь сечения, масса 1 м длины, справочные величины на 1 м ширины листов
ТП-20 Д, ТП-20 С, ТП-20 СО с гладким профилем и масса 1 м2 ***

Обозначение 
профиля

Размеры
сечения, 

мм
Площадь 
сечения,

см2

Масса
1 м 

длины, 
кг

Данные на 1 м ширины при сжатых

Масса
1 м2, кг

Ширина 
заготовки, 

мм

узких полках широких полках

Момент 
инерции, 

ІХ, см4

Момент
сопротивле-

ния см3

Момент 
инерции, 

ІХ, см4

Момент 
сопротивле-

ния см3

t h WX1 WX2 WX1 WX2

«ТП-20 Д»
Н18-1100-0.5
«ТП-20 С»
С18-1100-0.5
«ТП-20 СО»
СО18-1100-0.5

0,50 18 5,63 4,73 3,91 2,41 4,62 2,92 2,40 2,65 4,30 1250

«ТП-20 Д»
Н18-1100-0.6
«ТП-20 С»
С18-1100-0.6
«ТП-20 СО»
СО18-1100-0.6

0,60 18 6,79 5,72 4,68 3,19 5,61 3,73 2,96 3,48 5,20 1250

«ТП-20 Д»
Н18-1100-0.7
«ТП-20 С»
С18-1100-0.7
«ТП-20 СО»
СО18-1100-0.7

0,70 18 7,85 6,60 5,37 3,97 6,59 4,53 3,69 4,07 6,00 1250

*** масса 1 м длины и 1 м2 листов профиля приведены без учета массы цинкового покрытия
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ТП-20 Д* с капиллярной канавкой 

* наименование согласно ТУ У В.2.6-28.7-30703438-001:2010 – Н18-1100-t

Толщина листа t — 0,4-0,7 мм. Длина 0,3-12,0 м.

ТП-20 С*

* наименование согласно ТУ У В.2.6-28.7-30703438-001:2010 – С18-1100-t

Толщина листа t — 0,4-0,7 мм. Длина 0,3-12,0 м.

Однопролетная схема опирания

Толщина 
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

0,5 4,30

1 526,7 435,3 365,7 311,6 268,7 234,1 205,7 182,2 162,6 145,9 131,7

2 420,9 316,3 243,6 191,6 153,4 124,7 102,8 85,7 72,2 61,4 52,6

0,6 5,20

1 696,0 575,2 483,4 411,9 355,1 309,4 271,9 240,8 214,8 192,8 174,0

2 502,9 377,8 291,0 228,9 183,3 149,0 122,8 102,4 86,2 73,3 62,9

0,7 6,00

1 867,6 717,0 602,5 513,4 442,6 385,6 338,9 300,2 267,8 240,3 216,9

2 577,4 433,8 334,1 262,8 210,4 171,1 141,0 117,5 99,0 84,2 72,2

Позиция 1. Предельная несущая способность по прочности. Положение гофров-negative
Позиция 2. Предельная несущая способность при прогибе 1/150.
Собственный вес профилированного листа в числовых значениях q не учтен. Ry = 280 МПа.

Четырехпролетная схема опирания

Трехпролетная схема опирания

Двухпролетная схема опирания

Толщина 
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

0,5 4,30

1 244,9 202,4 170,1 144,9 125,0 108,8 95,7 84,7 75,6 67,8 61,2

2 244,9 202,4 170,1 144,9 125,0 108,8 95,7 84,7 75,6 67,8 61,2

0,6 5,20

1 300,8 248,6 208,9 178,0 153,5 133,7 117,5 104,1 92,8 83,3 75,2

2 300,8 248,6 208,9 178,0 153,5 133,7 117,5 104,1 92,8 83,3 75,2

0,7 6,00

1 375,0 309,9 260,4 221,9 191,3 166,7 146,5 129,7 115,7 103,9 93,7

2 375,0 309,9 260,4 221,9 191,3 166,7 146,5 129,7 115,7 103,9 93,7

Толщина 
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

0,5 4,30
1 306,1 253,0 212,6 181,1 156,2 136,1 119,6 105,9 94,5 84,8 76,5

2 306,1 253,0 212,6 181,1 156,2 136,1 119,6 105,9 94,5 84,8 76,5

0,6 5,20
1 376,0 310,7 261,1 222,5 191,8 167,1 146,9 130,1 116,0 104,2 94,0

2 376,0 310,7 261,1 222,5 191,8 167,1 146,9 130,1 116,0 104,2 94,0

0,7 6,00
1 468,7 387,4 325,5 277,3 239,1 208,3 183,1 162,2 144,7 129,8 117,2

2 468,7 387,4 325,5 277,3 239,1 208,3 183,1 162,2 144,7 129,8 117,2

Толщина 
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

0,5 4,30
1 368,8 304,8 256,1 218,2 188,2 163,9 144,1 127,6 113,8 102,2 92,2

2 368,8 304,8 256,1 218,2 188,2 163,9 144,1 127,6 113,8 102,2 92,2

0,6 5,20
1 453,0 374,4 314,6 268,0 231,1 201,3 177,0 156,7 139,8 125,5 113,3

2 453,0 374,4 314,6 268,0 231,1 201,3 177,0 156,7 139,8 125,5 110,4

0,7 6,00
1 564,7 466,7 392,2 334,2 288,1 251,0 220,6 195,4 174,3 156,4 141,2

2 564,7 466,7 392,2 334,2 288,1 251,0 220,6 195,4 170,5 146,5 126,8
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119 207 40

1035

1072*
35

Полимерное покрытие

ТП-35 Б*

* наименование согласно ТУ У В.2.6-28.7-30703438-001:2010 - НСБ35-1035-t

Толщина листа t — 0,4-0,7 мм. Длина 0,3-12,0 м.

119 207 40

1035

1072*

35

Полимерное покрытие

ТП-35 А*

* наименование согласно ТУ У В.2.6-28.7-30703438-001:2010 - НСА35-1035-t

Толщина листа t — 0,4-0,7 мм. Длина 0,3-12,0 м.

Позиция 1. Предельная несущая способность по прочности. Положение гофров-positive
Позиция 2. Предельная несущая способность при прогибе 1/150.
Позиция 3. Предельная несущая способность при прогибе 1/200.
Позиция 4. Предельная несущая способность при прогибе 1/250.
Собственный вес профилированного листа в числовых значениях q не учтен. Ry = 280 МПа.

** в соответствии с протоколом №004-ВВБК от 18.10.2006

Однопролетная схема опирания. Расстояние между опорами от 1 м до 2 м

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

0,5 4,8

1 672,4 555,2 476,3 427,9 376,7 340,2 300,1 271,3 240,2 215,7 189,9

2 653,4 488,7 371,4 303,5 247,8 214,6 176,9 148,4 126,3 106,3 88,6

3 618,5 454,3 344,5 280,6 225,3 188,0 157,4 127,6 98,3 80,2 68,1

4 494,5 356,6 256,3 209,5 172,6 140,8 117,2 100,3 85,6 75,4 62,3

0,7 6,7

1 934,6 800,9 717,8 620,4 537,5 477,0 420,7 366,3 335,6 305,5 280,6

2 884,2 689,4 590,4 517,3 444,6 376,2 315,3 260,4 215,3 180,1 154,4

3 856,3 667,8 524,9 441,5 378,8 330,7 272,8 233,6 189,4 160,5 136,7

4 814,7 653,9 502,8 384,4 305,5 240,6 200,2 176,3 146,0 128,5 110,4

Однопролетная схема опирания. Расстояние между опорами от 2 м до 3 м

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0

0,5 4,8

1 189,9 171,8 153,7 135,2 120,2 107,1 94,9 87,8 79,9 77,2 72,4

2 88,6 76,3 71,0 64,7 56,3 49,2 45,3 39,6 35,2 32,3 29,6

3 68,1 60,3 51,2 45,2 39,2 33,2 31,8 30,9 27,3 26,8 24,4

4 62,3 55,6 47,5 42,5 37,5 32,5 29,8 26,2 23,2 20,8 18,7

0,7 6,7

1 280,6 244,7 220,3 194,9 180,2 164,1 151,9 141,2 131,8 123,0 114,9

2 154,4 132,3 123,4 107,0 96,3 84,2 78,0 72,9 66,7 62,8 58,7

3 136,7 116,0 97,2 80,3 73,1 64,3 59,1 48,7 43,2 39,6 36,4

4 110,4 93,6 78,9 64,9 57,8 50,7 45,8 40,5 36,9 33,1 29,2

Двухпролетная схема опирания. Расстояние между опорами от 1 м до 2 м

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

0,5 4,8

1 697,5 576,4 516,3 460,2 414,7 363,5 320,9 280,4 252,6 226,4 205,3
2 697,5 576,4 516,3 460,2 414,7 363,5 320,9 280,4 252,6 226,4 205,3
3 697,5 576,4 516,3 454,3 400,6 351,6 312,0 268,7 229,3 190,4 166,3
4 616,5 538,4 474,5 423,7 367,0 318,8 273,4 235,2 196,3 162,9 132,7

0,7 6,7

1 1073,6 929,2 827,5 746,4 673,6 593,3 534,5 481,7 424,9 368,6 324,6
2 960,5 880,6 787,7 713,4 651,5 571,6 517,8 461,9 410,4 358,7 315,0
3 915,8 821,0 740,4 677,5 616,3 555,7 506,2 445,9 396,1 340,6 305,6
4 854,4 760,7 689,0 621,3 549,4 478,6 419,4 369,0 315,8 263,2 220,6

Двухпролетная схема опирания. Расстояние между опорами от 2 м до 3 м

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0

0,5 4,8

1 205,3 184,9 166,7 145,3 136,9 123,5 112,9 101,8 94,3 88,2 82,7

2 205,3 184,9 166,7 145,3 136,9 123,5 110,4 101,3 89,4 81,2 73,2

3 166,3 137,6 120,4 107,3 93,6 83,2 80,3 73,6 70,2 63,2 56,6

4 132,7 115,5 98,6 85,3 77,8 68,9 59,7 55,2 51,4 47,8 44,2

0,7 6,7

1 324,6 287,4 254,2 226,9 205,0 188,7 172,3 154,9 144,2 135,1 125,8

2 315,0 271,8 240,4 212,3 189,9 168,2 146,0 131,9 123,8 118,3 109,8

3 305,6 263,7 227,3 195,2 175,9 154,0 139,3 126,8 118,2 109,8 95,3

4 220,6 190,9 168,0 154,3 129,9 114,0 109,3 101,2 95,9 88,2 76,1

Трехпролетная схема опирания. Расстояние между опорами от 1 м до 2 м

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

0,5 4,8

1 841,5 694,3 615,2 551,1 492,8 439,6 381,8 339,7 299,6 268,3 244,1

2 812,5 683,7 560,3 494,0 420,9 368,7 324,5 283,9 249,7 224,0 200,9

3 715,3 614,3 537,6 463,5 396,5 346,4 298,1 254,6 215,6 179,7 150,6

4 687,2 582,3 479,4 399,7 334,8 281,6 231,5 198,6 165,4 142,3 125,6

0,7 6,7

1 1142,0 1017,5 915,3 812,4 732,7 644,8 560,3 505,7 446,2 400,3 351,7

2 965,4 856,9 773,6 695,0 622,6 534,3 461,7 395,8 344,2 315,0 271,3

3 907,4 793,5 707,8 638,6 563,4 498,1 427,8 373,5 329,6 285,0 249,6

4 858,6 763,2 677,8 616,5 537,4 463,7 390,0 329,8 280,3 232,2 188,9

Трехпролетная схема опирания. Расстояние между опорами от 2 м до 3 м

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0

0,5 4,8

1 244,1 215,2 194,8 168,9 153,8 139,3 125,5 117,1 105,2 99,8 92,7

2 200,9 171,5 146,6 127,8 112,3 99,9 88,7 80,1 73,4 68,8 58,6

3 150,6 130,6 115,2 98,6 83,2 71,2 66,3 60,2 54,2 50,8 46,2

4 125,6 109,6 93,6 81,5 72,3 63,8 55,4 49,8 43,8 38,5 35,3

0,7 6,7

1 351,7 320,4 300,6 280,5 249,2 227,4 220,3 199,8 183,0 175,9 158,2

2 271,3 232,4 212,1 183,2 162,3 147,9 134,2 125,9 117,1 106,2 95,9

3 249,6 210,3 183,7 168,0 146,2 132,4 119,6 105,9 96,8 88,3 83,6

4 188,9 165,4 146,1 132,2 117,8 95,8 89,7 82,4 78,6 73,2 67,4



22  |  êîìïëåêñ ìàòåðèàëîâ äëÿ êðûø è ôàñàäîâ êîìïëåêñ ìàòåðèàëîâ äëÿ êðûø è ôàñàäîâ | 23  

Четырехпролетная схема опирания. Расстояние между опорами от 1 м до 2 м

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

0,5 4,8

1 854,6 726,3 628,4 556,3 507,8 441,9 392,6 349,8 305,6 273,6 245,8

2 735,2 620,3 541,0 470,6 414,2 371,9 333,6 295,8 260,4 235,6 209,4

3 674,3 563,2 482,9 423,5 371,4 324,9 286,7 252,3 220,4 192,6 166,7

4 615,6 529,3 465,4 405,8 354,4 312,7 272,6 226,3 191,2 164,5 138,3

0,7 6,7

1 1306,9 1160,4 1016,6 920,3 820,5 720,2 649,8 555,0 504,7 452,4 400,9

2 1046,8 929,3 822,3 724,6 629,4 556,7 498,3 424,2 373,6 321,2 271,0

3 927,5 835,6 744,6 671,5 591,9 528,1 458,3 384,4 329,7 274,5 240,2

4 873,4 756,7 652,5 582,3 512,8 445,6 384,1 323,6 275,7 228,9 195,6

Четырехпролетная схема опирания. Расстояние между опорами от 2 м до 3 м

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0

0,5 4,8

1 245,8 226,9 197,5 177,4 158,9 142,3 132,5 122,3 115,6 109,5 105,6

2 209,4 188,1 166,2 145,8 132,6 118,0 107,4 100,6 91,8 84,4 79,2

3 166,7 145,6 128,3 109,0 94,5 85,3 77,1 73,2 68,4 64,3 62,0

4 138,3 115,2 99,8 85,4 72,0 66,7 61,3 55,6 49,2 45,3 40,8

0,7 6,7

1 400,9 360,3 307,4 285,0 256,5 240,6 217,3 197,7 190,1 177,9 167,2

2 271,0 234,3 205,4 183,7 160,6 146,9 137,0 126,3 116,8 109,2 103,3

3 240,2 205,3 176,6 158,8 144,9 133,0 126,8 117,4 109,8 102,6 98,2

4 195,6 160,1 139,3 126,0 114,7 106,2 96,5 89,8 84,2 77,9 75,0

Форма, размеры, площадь сечения, масса 1 м длины, справочные величины на 1 м ширины листов
ТП-35 А, ТП-35 Б, ТП-35 АО, ТП-35 БО с гладким профилем и масса 1 м2 ***

Обозначение 
профиля

Размеры
сечения, 

мм

Площадь 
сечения,

см2

Масса
1 м 

длины, 
кг

Данные на 1 м ширины при сжатых

Масса
1 м2, кг

Ширина 
заготовки, 

мм

узких полках широких полках

Момент 
инерции, 

ІХ, см4

Момент
сопротивле-

ния см3

Момент 
инерции, 

ІХ, см4

Момент 
сопротивле-

ния см3

t h WX1 WX2 WX1 WX2

«ТП-35 АО»
НСАО35-1035-0.5
«ТП-35 БО»
НСБО35-1035-0.5
«ТП-35 А»
НСА35-1035-0.5
«ТП-35 Б»
НСБ35-1035-0.5

0,50 35 6,10 5,20 12,00 3,70 9,30 7,50 3,20 4,20 4,80 1250

«ТП-35 АО»
НСАО35-1035-0.7
«ТП-35 БО»
НСБО35-1035-0.7
«ТП-35 А»
НСА35-1035-0.7
«ТП-35 Б»
НСБ35-1035-0.7

0,70 35 8,54 7,20 16,80 6,00 13,60 11,50 5,30 6,10 6,70 1250

*** масса 1 м длины и 1 м2 листов профиля приведены без учета массы цинкового покрытия

119 207 40

1035

1072*

35

Полимерное покрытие

ТП-35 АO*

* наименование согласно ТУ У В.2.6-28.7-30703438-001:2010 - НСАO35-1035-t

Толщина листа t — 0,4-0,7 мм. Длина 0,3-12,0 м.

119 207 40

1035

1072*

35

Полимерное покрытие
ТП-35 БO*

* наименование согласно ТУ У В.2.6-28.7-30703438-001:2010 - НСБO35-1035-t

Толщина листа t — 0,4-0,7 мм. Длина 0,3-12,0 м.

Однопролетная схема опирания. Расстояние между опорами от 1 м до 2 м

Позиция 1. Предельная несущая способность по прочности. Положение гофров — negaitive
Позиция 2. Предельная несущая способность при прогибе 1/150.
Позиция 3. Предельная несущая способность при прогибе 1/200.
Позиция 4. Предельная несущая способность при прогибе 1/250.
Собственный вес профилированного листа в числовых значениях q не учтен. Ry = 280 МПа.

Внимание:
Значения нагрузки определены для площадки опирания 40 мм.
** в соответствии с протоколом №004-ВВБК от 18.10.2006.

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

0,5 4,8

1 672,5 576,4 509,8 448,2 405,6 357,7 324,9 295,1 259,8 231,2 211,9

2 672,5 576,4 509,8 448,2 405,6 357,7 318,5 271,6 228,6 195,6 170,6

3 672,5 576,4 506,6 420,7 355,0 296,3 249,4 205,6 168,7 139,2 110,4

4 672,5 576,4 448,7 360,3 284,2 229,3 188,7 161,0 133,6 112,3 98,7

0,7 6,7

1 1071,9 964,5 871,6 786,3 693,2 607,0 548,7 480,8 417,4 371,0 329,8

2 1027,7 864,3 707,8 607,1 520,9 450,5 379,2 314,6 257,4 221,2 193,5

3 958,7 762,3 628,4 524,1 433,7 366,0 316,2 274,3 241,7 211,1 188,8

4 882,3 732,7 591,9 494,2 405,4 335,6 287,0 240,3 200,7 171,6 140,7

Однопролетная схема опирания. Расстояние между опорами от 2 м до 3 м

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0

0,5 4,8

1 211,9 182,3 158,3 131,2 114,6 98,6 85,7 76,3 72,1 68,9 64,8

2 170,6 146,3 123,6 108,6 95,5 84,0 73,2 62,5 55,9 50,3 43,1

3 110,4 93,6 80,4 76,4 63,5 59,8 53,7 46,2 41,5 37,2 33,6

4 98,7 82,2 69,5 63,2 54,3 48,7 43,0 38,9 34,6 31,2 28,4

0,7 6,7

1 329,8 293,2 257,6 236,5 207,4 193,2 178,8 164,3 160,2 139,9 132,1

2 193,5 171,7 158,7 138,2 121,8 112,9 103,0 97,5 89,3 82,9 78,1

3 188,8 162,2 145,9 128,5 110,1 94,8 82,9 74,6 67,3 58,6 55,2

4 140,7 118,9 102,6 94,3 87,2 80,4 74,8 69,7 63,9 53,0 44,7
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Двухпролетная схема опирания. Расстояние между опорами от 1 м до 2 м

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

0,5 4,8

1 698,5 598,3 522,7 456,3 412,6 368,9 334,6 303,4 269,4 236,7 212,4

2 698,5 598,3 522,7 456,3 412,6 368,9 334,6 303,4 269,4 236,7 212,4

3 698,5 598,3 522,7 456,3 412,6 368,9 334,6 303,4 269,4 236,7 212,4

4 698,5 598,3 522,7 456,3 412,6 368,9 334,6 303,4 269,4 236,7 212,4

0,7 6,7

1 1112,3 985,6 863,4 758,2 673,1 571,9 498,7 438,5 388,2 351,3 308,4

2 1085,8 951,5 839,4 732,6 632,5 527,1 461,3 399,8 359,4 317,2 273,7

3 1036,7 849,5 705,4 615,3 549,4 482,3 424,5 373,7 337,2 298,7 262,4

4 1002,5 812,6 680,9 571,4 490,8 424,7 373,6 337,5 293,4 256,2 229,0

Двухпролетная схема опирания. Расстояние между опорами от 2 м до 3 м

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0

0,5 4,8

1 212,4 189,3 165,3 145,9 128,3 116,8 107,9 99,6 94,5 88,7 82,3

2 212,4 189,3 165,3 145,9 128,3 116,8 107,9 99,6 94,5 88,7 82,3

3 212,4 189,3 165,3 145,9 128,3 116,8 107,9 99,6 94,5 88,7 82,3

4 212,4 189,3 165,3 145,9 128,3 116,8 81,3 78,3 75,4 72,3 69,6

0,7 6,7

1 308,4 280,7 240,5 225,3 205,4 186,7 170,2 159,8 154,2 147,9 143,5

2 273,7 248,9 224,6 203,7 185,6 165,3 154,6 144,7 136,5 132,4 126,3

3 262,4 232,7 208,4 186,2 171,1 156,9 141,9 134,2 125,9 118,6 114,4

4 229,0 206,4 184,2 164,3 141,1 124,3 119,8 109,2 102,9 98,1 89,7

Трехпролетная схема опирания. Расстояние между опорами от 1 м до 2 м

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

0,5 4,8

1 758,6 678,5 604,0 527,8 463,9 405,2 358,4 317,9 283,4 249,7 224,1

2 758,6 678,5 604,0 527,8 463,9 405,2 358,4 317,9 283,4 249,7 224,1

3 758,6 678,5 604,0 527,8 463,9 405,2 358,4 317,9 283,4 249,7 224,1

4 758,6 678,5 591,2 518,4 439,6 384,1 329,7 274,6 246,4 207,1 179,8

0,7 6,7

1 1212,8 1067,6 920,4 827,3 739,7 651,4 578,5 516,0 452,0 410,4 356,6

2 1161,5 982,4 871,6 768,7 680,4 585,8 505,9 443,0 395,3 354,4 311,8

3 1068,8 885,6 754,7 666,6 593,5 512,4 446,3 388,2 337,0 293,7 263,8

4 1027,4 871,2 751,9 659,1 556,6 468,0 395,1 337,7 298,4 263,8 227,2

Трехпролетная схема опирания. Расстояние между опорами от 2 м до 3 м

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0

0,5 4,8

1 224,1 195,4 176,8 157,2 138,9 119,7 112,6 104,5 98,7 92,4 88,4

2 224,1 195,4 176,8 157,2 138,9 119,7 112,6 104,5 98,7 92,4 84,1

3 224,1 195,4 146,2 128,3 110,4 100,3 91,3 85,7 77,4 73,6 67,5

4 179,8 159,6 136,5 120,3 101,3 89,7 78,5 72,0 60,3 56,8 51,2

0,7 6,7

1 356,6 312,5 284,4 254,5 235,7 212,4 198,3 186,2 178,0 162,1 153,8

2 311,8 274,9 250,5 213,4 189,0 166,2 152,3 138,8 124,2 115,9 107,1

3 263,8 227,9 205,6 183,3 168,7 153,8 136,9 124,8 112,5 99,6 97,1

4 227,2 200,9 176,6 154,5 139,4 123,7 110,1 101,9 88,2 78,8 71,1

Четырехпролетная схема опирания. Расстояние между опорами от 1 м до 2 м

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

0,5 4,8

1 775,3 687,4 614,1 539,2 466,8 408,9 363,4 325,6 288,7 258,3 228,3

2 775,3 687,4 565,7 478,1 412,0 367,6 324,2 284,8 247,3 214,1 191,9

3 775,3 670,3 543,2 455,8 406,7 357,4 313,3 269,2 232,0 203,3 176,4

4 775,3 653,7 532,4 448,5 397,6 351,2 304,7 263,2 225,1 195,3 168,4

0,7 6,7

1 1257,0 1075,6 943,5 837,6 746,3 673,4 602,7 535,8 475,4 427,3 367,2

2 1185,6 987,6 876,3 775,4 692,3 594,3 520,2 468,7 418,3 376,5 324,4

3 1092,4 893,5 763,9 678,6 605,3 534,8 465,7 402,3 361,4 315,5 282,3

4 1003,4 893,4 760,6 672,5 579,2 494,3 423,5 365,6 320,5 285,8 249,6

Четырехпролетная схема опирания. Расстояние между опорами от 2 м до 3 м

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0

0,5 4,8

1 228,3 203,5 182,3 161,7 142,8 129,9 118,6 109,8 106,8 101,4 95,6

2 191,9 168,7 154,3 143,9 132,4 121,3 115,6 106,4 100,3 97,8 93,6

3 176,4 154,1 137,3 120,1 110,3 97,2 88,1 81,2 77,9 74,2 70,3

4 168,4 149,7 132,9 118,9 108,3 96,7 87,0 80,7 71,2 65,8 59,6

0,7 6,7

1 367,2 324,9 289,7 265,2 242,7 213,4 205,0 189,4 182,3 168,1 163,2

2 324,4 292,3 256,1 229,8 193,9 168,4 154,3 143,2 126,9 117,6 112,8

3 282,3 249,5 219,6 199,7 173,4 154,3 142,4 124,5 115,7 107,5 102,8

4 249,6 220,1 198,3 178,9 160,7 148,3 125,3 112,9 103,6 88,9 78,3
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95 202 30

1010

1056*

44

Полимерное покрытие

95 202 30

1010

1056*
44

Полимерное покрытие

ТП-45 О*

ТП-45 БО*

* наименование согласно 
ТУ У В.2.6-28.7-30703438-001:2010 - НСО44-1010-t

* наименование согласно 
ТУ У В.2.6-28.7-30703438-001:2010 - НСБO44-1010-t

Толщина листа t — 0,4-0,7 мм. Длина 0,3—12,0 м.

Толщина листа t — 0,4-0,7 мм. Длина 0,3-12,0 м.

Позиция 1. Предельная несущая способность по прочности. Положение гофров-positive
Позиция 2. Предельная несущая способность при прогибе 1/150.
Позиция 3. Предельная несущая способность при прогибе 1/200.
Позиция 4. Предельная несущая способность при прогибе 1/250.
Собственный вес профилированного листа в числовых значениях q не учтен. Ry = 280 МПа.

** в соответствии с протоколом №100-02 от 22.11.2002.

Однопролетная схема опирания

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

0,47 4,45

1 436,4 320,6 245,5 193,9 157,1 129,8 109,1 93,0 80,2 69,8 61,4

2 353,1 222,4 149,0 104,6 76,3 57,3 44,1 34,7 27,8 22,6 18,6

3 264,9 166,8 111,7 78,5 57,2 43,0 33,1 26,0 20,8 17,0 14,0

4 211,9 133,4 89,4 62,8 45,8 34,4 26,5 20,8 16,7 13,6 11,2

0,5 4,73

1 466,8 343,0 262,6 207,5 168,1 138,9 116,7 99,4 85,7 74,7 65,6

2 381,3 240,1 160,8 113,0 82,4 61,9 47,7 37,5 30,0 24,4 20,1

3 285,9 180,1 120,6 84,7 61,8 46,4 35,7 28,1 22,5 18,3 15,1

4 228,8 144,1 96,5 67,8 49,4 37,1 28,6 22,5 18,0 14,6 12,1

0,6 5,68

1 598,8 439,9 336,8 266,1 215,6 178,1 149,7 127,5 110,0 95,8 84,2

2 481,3 303,1 203,0 142,6 104,0 78,1 60,2 47,3 37,9 30,8 25,4

3 360,9 227,3 152,3 106,9 78,0 58,6 45,1 35,5 28,4 23,1 19,0

4 288,8 181,8 121,8 85,6 62,4 46,9 36,1 28,4 22,7 18,5 15,2

0,7 6,63

1 751,0 551,7 422,4 333,8 270,4 223,4 187,7 160,0 137,9 120,2 105,6

2 590,6 372,0 249,2 175,0 127,6 95,9 73,8 58,1 46,5 37,8 31,1

3 443,0 279,0 186,9 131,3 95,7 71,9 55,4 43,6 34,9 28,4 23,4

4 354,4 223,2 149,5 105,0 76,5 57,5 44,3 34,8 27,9 22,7 18,7

Двухпролетная схема опирания

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

0,47 4,45

1 507,4 372,8 285,4 225,5 182,7 151,0 126,9 108,1 93,2 81,2 71,4
2 507,4 372,8 285,4 225,5 182,7 143,2 110,3 86,8 69,5 56,5 46,5
3 507,4 372,8 279,2 196,1 143,0 107,4 82,7 65,1 52,1 42,4 34,9
4 507,4 333,5 223,4 156,9 114,4 85,9 66,2 52,1 41,7 33,9 27,9

0,5 4,73

1 548,0 402,6 308,3 243,6 197,3 163,0 137,0 116,7 100,7 87,7 77,1
2 548,0 402,6 308,3 243,6 197,3 154,6 119,1 93,7 75,0 61,0 50,2
3 548,0 402,6 301,5 211,7 154,4 116,0 89,3 70,3 56,3 45,7 37,7
4 548,0 360,0 241,2 169,4 123,5 92,8 71,5 56,2 45,0 36,6 30,1

0,6 5,68

1 700,2 514,5 393,9 311,2 252,1 208,3 175,1 149,2 128,6 112,0 98,5
2 700,2 514,5 393,9 311,2 252,1 195,2 150,3 118,3 94,7 77,0 63,4
3 700,2 514,5 380,6 267,3 194,8 146,4 112,8 88,7 71,0 57,7 47,6
4 700,2 454,5 304,5 213,8 155,9 117,1 90,2 71,0 56,8 46,2 38,1

0,7 6,63

1 893,1 656,1 502,3 396,9 321,5 265,7 223,3 190,2 164,0 142,9 125,6
2 893,1 656,1 502,3 396,9 318,8 239,6 184,5 145,1 116,2 94,5 77,8
3 893,1 656,1 467,1 328,0 239,1 179,7 138,4 108,8 87,1 70,9 58,4
4 885,7 557,7 373,6 262,4 191,3 143,7 110,7 87,1 69,7 56,7 46,7

Трехпролетная схема опирания

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

0,47 4,45

1 634,3 466,0 356,8 281,9 228,3 188,7 158,6 135,1 116,5 101,5 89,2
2 634,3 427,7 286,5 201,2 146,7 110,2 84,9 66,8 53,5 43,5 35,8
3 509,4 320,8 214,9 150,9 110,0 82,7 63,7 50,1 40,1 32,6 26,9
4 407,5 256,6 171,9 120,7 88,0 66,1 50,9 40,1 32,1 26,1 21,5

0,5 4,73

1 685,0 503,3 385,3 304,5 246,6 203,8 171,3 145,9 125,8 109,6 96,3
2 685,0 461,8 309,4 217,3 158,4 119,0 91,7 72,1 57,7 46,9 38,7
3 550,0 346,3 232,0 163,0 118,8 89,3 68,7 54,1 43,3 35,2 29,0
4 440,0 277,1 185,6 130,4 95,0 71,4 55,0 43,3 34,6 28,2 23,2

0,6 5,68

1 875,3 643,1 492,4 389,0 315,1 260,4 218,8 186,5 160,8 140,0 123,1
2 875,3 582,9 390,5 274,3 199,9 150,2 115,7 91,0 72,9 59,2 48,8
3 694,2 437,2 292,9 205,7 150,0 112,7 86,8 68,3 54,6 44,4 36,6
4 555,4 349,7 234,3 164,6 120,0 90,1 69,4 54,6 43,7 35,5 29,3

0,7 6,63

1 1116,3 820,2 627,9 496,1 401,9 332,1 279,1 237,8 205,0 178,6 157,0
2 1116,3 715,4 479,2 336,6 245,4 184,4 142,0 111,7 89,4 72,7 59,9
3 852,0 536,5 359,4 252,4 184,0 138,3 106,5 83,8 67,1 54,5 44,9
4 681,6 429,2 287,5 202,0 147,2 110,6 85,2 67,0 53,7 43,6 35,9

Четырехпролетная схема опирания

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

0,47 4,45

1 593,0 435,7 333,6 263,6 213,5 176,4 148,3 126,3 108,9 94,9 83,4
2 593,0 435,7 306,5 215,2 156,9 117,9 90,8 71,4 57,2 46,5 38,3
3 544,8 343,1 229,8 161,4 117,7 88,4 68,1 53,6 42,9 34,9 28,7
4 435,8 274,5 183,9 129,1 94,1 70,7 54,5 42,9 34,3 27,9 23,0

0,5 4,73

1 640,5 470,6 360,3 284,7 230,6 190,6 160,1 136,4 117,6 102,5 90,1
2 640,5 470,6 330,9 232,4 169,4 127,3 98,0 77,1 61,7 50,2 41,4
3 588,2 370,4 248,1 174,3 127,0 95,5 73,5 57,8 46,3 37,6 31,0
4 470,6 296,3 198,5 139,4 101,6 76,4 58,8 46,3 37,0 30,1 24,8

0,6 5,68

1 818,4 601,3 460,4 363,7 294,6 243,5 204,6 174,3 150,3 130,9 115,1
2 818,4 601,3 417,6 293,3 213,8 160,7 123,7 97,3 77,9 63,4 52,2
3 742,5 467,6 313,2 220,0 160,4 120,5 92,8 73,0 58,4 47,5 39,2
4 594,0 374,1 250,6 176,0 128,3 96,4 74,2 58,4 46,8 38,0 31,3

0,7 6,63

1 1043,8 766,8 587,1 463,9 375,8 310,5 260,9 222,3 191,7 167,0 146,8
2 1043,8 765,1 512,6 360,0 262,4 197,2 151,9 119,4 95,6 77,8 64,1
3 911,2 573,8 384,4 270,0 196,8 147,9 113,9 89,6 71,7 58,3 48,1
4 729,0 459,1 307,5 216,0 157,5 118,3 91,1 71,7 57,4 46,7 38,4
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Форма, размеры, площадь сечения, масса 1 м длины, справочные величины на 1 м ширины листов
ТП-45, ТП-45 О, ТП-45 Б, ТП-45 БО с гладким профилем и масса 1 м2 ***

Обозначение 
профиля

Размеры
сечения, 

мм

Площадь 
сечения,

см2

Масса
1 м 

длины, 
кг

Данные на 1 м ширины при сжатых

Масса
1 м2, кг

Ширина 
заготовки, 

мм

узких полках широких полках

Момент 
инерции, 

ІХ, см4

Момент
сопротивле-

ния см3

Момент 
инерции, 

ІХ, см4

Момент 
сопротивле-

ния см3

t h WX1 WX2 WX1 WX2

«ТП-45»
НС44-1010-0.5
«ТП-45 Б»
НСБ44-1010-0.5
«ТП-45 О»
НСО44-1010-0.5
«ТП-45 БО»
НСБО44-1010-0.5

0,50 44 6,02 4,77 18,10 5,40 10,50 12,20 4,60 5,10 4,73 1250

«ТП-45»
НС44-1010-0.6
«ТП-45 Б»
НСБ44-1010-0.6
«ТП-45 О»
НСО44-1010-0.6
«ТП-45 БО»
НСБО44-1010-0.6

0,60 44 7,23 5,74 21,60 6,9 12,7 15,40 5,90 6,30 5,68 1250

«ТП-45»
НС44-1010-0.7
«ТП-45 Б»
НСБ44-1010-0.7
«ТП-45 О»
НСО44-1010-0.7
«ТП-45 БО»
НСБО44-1010-0.7

0,70 44 8,44 6,70 25,10 8,80 15,20 18,90 7,40 7,40 6,63 1250

*** масса 1 м длины и 1 м2 листов профиля приведены без учета массы цинкового покрытия

95 202 30

1010

1056*

44

Полимерное покрытие

95 202 30

1010

1056*

44

Полимерное покрытие

ТП-45*

ТП-45 Б*

* наименование согласно 
ТУ У В.2.6-28.7-30703438-001:2010 - НС44-1010-t

* наименование согласно 
ТУ У В.2.6-28.7-30703438-001:2010 - НСБ44-1010-t

Толщина листа t — 0,4-0,7 мм. Длина 0,3-12,0 м.

Толщина листа t — 0,4-0,7 мм. Длина 0,3-12,0 м.

Позиция 1. Предельная несущая способность по прочности. Положение гофров-negative
Позиция 2. Предельная несущая способность при прогибе 1/150.
Позиция 3. Предельная несущая способность при прогибе 1/200.
Позиция 4. Предельная несущая способность при прогибе 1/250.
Собственный вес профилированного листа в числовых значениях q не учтен. Ry = 280 МПа

** в соответствии с протоколом №100-02 от 22.11.2002.

Однопролетная схема опирания

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

0,47 4,45

1 507,4 372,8 285,4 225,5 182,7 151,0 126,9 108,1 93,2 81,2 71,4

2 507,4 334,6 224,1 157,4 114,8 86,2 66,4 52,2 41,8 34,0 28,0

3 398,4 250,9 168,1 118,1 86,1 64,7 49,8 39,2 31,4 25,5 21,0

4 318,8 200,7 134,5 94,4 68,9 51,7 39,8 31,3 25,1 20,4 16,8

0,5 4,73

1 548,0 402,6 308,3 243,6 197,3 163,0 137,0 116,7 100,7 87,7 77,1

2 548,0 356,2 238,6 167,6 122,2 91,8 70,7 55,6 44,5 36,2 29,8

3 424,2 267,2 179,0 125,7 91,6 68,8 53,0 41,7 33,4 27,2 22,4

4 339,4 213,7 143,2 100,6 73,3 55,1 42,4 33,4 26,7 21,7 17,9

0,6 5,68

1 700,2 514,5 393,9 311,2 252,1 208,3 175,1 149,2 128,6 112,0 98,5

2 675,0 425,1 284,8 200,0 145,8 109,5 84,4 66,4 53,1 43,2 35,6

3 506,3 318,8 213,6 150,0 109,4 82,2 63,3 49,8 39,9 32,4 26,7

4 405,0 255,1 170,9 120,0 87,5 65,7 50,6 39,8 31,9 25,9 21,4

0,7 6,63

1 893,1 656,1 502,3 396,9 321,5 265,7 223,3 190,2 164,0 142,9 125,6

2 784,4 494,0 330,9 232,4 169,4 127,3 98,0 77,1 61,7 50,2 41,4

3 588,3 370,5 248,2 174,3 127,1 95,5 73,5 57,8 46,3 37,7 31,0

4 470,6 296,4 198,6 139,4 101,7 76,4 58,8 46,3 37,0 30,1 24,8

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

0,47 4,45

1 436,4 320,6 245,5 193,9 157,1 129,8 109,1 93,0 80,2 69,8 61,4

2 436,4 320,6 245,5 193,9 157,1 129,8 109,1 93,0 80,2 69,8 61,4

3 436,4 320,6 245,5 193,9 157,1 129,8 109,1 93,0 78,4 63,7 52,5

4 436,4 320,6 245,5 193,9 157,1 129,3 99,6 78,3 62,7 51,0 42,0

0,5 4,73

1 466,8 343,0 262,6 207,5 168,1 138,9 116,7 99,4 85,7 74,7 65,6

2 466,8 343,0 262,6 207,5 168,1 138,9 116,7 99,4 85,7 74,4 65,6

3 466,8 343,0 262,6 207,5 168,1 138,9 116,7 99,4 85,7 67,9 55,9

4 466,8 343,0 262,6 207,5 168,1 137,6 106,0 83,4 66,8 54,3 44,7

0,6 5,68

1 598,8 439,9 336,8 266,1 215,6 178,1 149,7 127,5 110,0 95,8 84,2

2 598,8 439,9 336,8 266,1 215,6 178,1 149,7 127,5 110,0 95,8 84,2

3 598,8 439,9 336,8 266,1 215,6 178,1 149,7 124,4 99,6 81,0 66,7

4 598,8 439,9 336,8 266,1 215,6 164,3 126,5 99,5 79,7 64,8 53,4

0,7 6,63

1 751,0 551,7 422,4 333,8 270,4 223,4 187,7 160,0 137,9 120,2 105,6

2 751,0 551,7 422,4 333,8 270,4 223,4 187,7 160,0 137,9 120,2 103,4

3 751,0 551,7 422,4 333,8 270,4 223,4 183,8 144,6 115,7 94,1 77,5

4 751,0 551,7 422,4 333,8 254,1 190,9 147,0 115,6 92,6 75,3 62,0

Двухпролетная схема опирания
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Трехпролетная схема опирания

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

0,47 4,45

1 545,5 400,8 306,8 242,4 196,4 162,3 136,4 116,2 100,2 87,3 76,7

2 545,5 400,8 306,8 242,4 196,4 162,3 127,7 100,5 80,4 65,4 53,9

3 545,5 400,8 306,8 227,1 165,5 124,4 95,8 75,3 60,3 49,0 40,4

4 545,5 386,1 258,6 181,7 132,4 99,5 76,6 60,3 48,3 39,2 32,3

0,5 4,73

1 583,5 428,7 328,2 259,3 210,1 173,6 145,9 124,3 107,2 93,4 82,1

2 583,5 428,7 328,2 259,3 210,1 173,6 136,0 107,0 85,6 69,6 57,4

3 583,5 428,7 328,2 241,8 176,2 132,4 102,0 80,2 64,2 52,2 43,0

4 583,5 411,1 275,4 193,4 141,0 105,9 81,6 64,2 51,4 41,8 34,4

0,6 5,68

1 748,4 549,9 421,0 332,6 269,4 222,7 187,1 159,4 137,5 119,8 105,2

2 748,4 549,9 421,0 332,6 269,4 210,7 162,3 127,6 102,2 83,1 68,5

3 748,4 549,9 410,8 288,5 210,3 158,0 121,7 95,7 76,6 62,3 51,3

4 748,4 490,5 328,6 230,8 168,3 126,4 97,4 76,6 61,3 49,9 41,1

0,7 6,63

1 938,7 689,7 528,0 417,2 337,9 279,3 234,7 200,0 172,4 150,2 132,0

2 938,7 698,7 528,0 417,2 325,9 244,8 188,6 148,3 118,8 96,6 79,6

3 938,7 698,7 477,3 335,3 244,4 183,6 141,4 111,2 89,1 72,4 59,7

4 905,2 570,0 381,9 268,2 195,5 146,9 113,1 89,0 71,3 57,9 47,7

Четырехпролетная схема опирания

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

0,47 4,45

1 510,0 374,7 286,9 226,7 183,6 151,7 127,5 108,6 93,7 81,6 71,7

2 510,0 374,7 286,9 226,7 183,6 151,7 127,5 107,4 86,0 69,9 57,6

3 510,0 374,7 286,9 226,7 177,0 133,0 102,5 80,6 64,5 52,5 43,2

4 510,0 374,7 276,6 194,3 141,6 106,4 82,0 64,5 51,6 42,0 34,6

0,5 4,73

1 545,6 400,9 306,9 242,5 196,4 162,3 136,4 116,2 100,2 87,3 76,7

2 545,6 400,9 306,9 242,5 196,4 162,3 136,4 114,4 91,6 74,5 61,4

3 545,6 400,9 306,9 242,5 188,5 141,6 109,1 85,8 68,7 55,8 46,0

4 545,6 400,9 294,5 206,8 150,8 113,3 87,3 68,6 55,0 44,7 36,8

0,6 5,68

1 699,8 514,1 393,6 311,0 251,9 208,2 174,9 149,1 128,5 112,0 98,4

2 699,8 514,1 393,6 311,0 251,9 208,2 173,6 136,5 109,3 88,9 73,2

3 699,8 514,1 393,6 308,6 224,9 169,0 130,2 102,4 82,0 66,6 54,9

4 699,8 514,1 351,5 246,8 180,0 135,2 104,1 81,9 65,6 53,3 43,9

0,7 6,63

1 877,7 644,8 493,7 390,1 316,0 261,1 219,4 187,0 161,2 140,4 123,4

2 877,7 644,8 493,7 390,1 316,0 261,1 201,7 158,6 127,0 103,3 85,1

3 877,7 644,8 493,7 358,6 261,4 196,4 151,3 119,0 95,3 77,4 63,8

4 877,7 609,7 408,4 286,8 209,1 157,1 121,0 95,2 76,2 62,0 51,1

Позиция 1. Предельная несущая способность по прочности. Положение гофров-positive
Позиция 2. Предельная несущая способность при прогибе 1/150.
Позиция 3. Предельная несущая способность при прогибе 1/200.
Позиция 4. Предельная несущая способность при прогибе 1/250.
Собственный вес профилированного листа в числовых значениях q не учтен. Ry = 280 МПа

** в соответствии с протоколом №100-02 от 22.11.2002.

Полимерное покрытие
120 40

240

960

1000*

58

ТП-60 О*

* наименование согласно ТУ У В.2.6-28.7-30703438-001:2010 - НСО58-960-t

Толщина листа t — 0,4-1,0 мм. Длина 0,3-12,0 м.

Однопролетная схема опирания

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

0,5 4,90

1 791,6 581,6 445,3 351,8 285,0 235,5 197,9 168,6 145,4 126,7 111,3

2 791,6 517,6 346,7 243,5 177,5 133,4 102,7 80,8 64,7 52,6 43,3

3 616,4 388,2 260,1 182,6 133,1 100,0 77,1 60,6 48,5 39,5 32,5

4 493,1 310,5 208,0 146,1 106,5 80,0 61,6 48,5 38,8 31,6 26,0

0,7 6,75

1 1136,6 835,1 639,3 505,2 409,2 338,2 284,2 242,1 208,8 181,9 159,8

2 1136,6 835,1 561,6 394,5 287,6 216,0 166,4 130,9 104,8 85,2 70,2

3 998,5 628,8 421,2 295,8 215,7 162,0 124,8 98,2 78,6 63,9 52,7

4 798,8 503,0 337,0 236,7 172,5 129,6 99,8 78,5 62,9 51,1 42,1

1,0 9,80

1 1725,2 1267,5 970,4 766,8 621,1 513,3 431,3 367,5 316,9 276,0 242,6

2 1725,2 1184,7 793,7 557,4 406,4 305,3 235,2 185,0 148,1 120,4 99,2

3 1411,0 888,5 595,3 418,1 304,8 229,0 176,4 138,7 111,1 90,3 74,4

4 1128,8 710,8 476,2 334,5 243,8 183,2 141,1 111,0 88,9 72,2 59,5

Двухпролетная схема опирания

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

0,5 4,90

1 659,6 484,6 371,0 293,2 237,5 196,3 164,9 140,5 121,2 105,5 92,8

2 659,6 484,6 371,0 293,2 237,5 196,3 164,9 140,5 121,2 105,5 92,8

3 659,6 484,6 371,0 293,2 237,5 196,3 164,9 140,5 121,2 98,6 81,2

4 659,6 484,6 371,0 293,2 237,5 196,3 154,1 121,2 97,0 78,9 65,0

0,7 6,75

1 1045,3 768,0 588,0 464,6 376,3 311,0 261,3 222,7 192,0 167,2 147,0

2 1045,3 768,0 588,0 464,6 376,3 311,0 261,3 222,7 192,0 167,2 147,0

3 1045,3 768,0 588,0 464,6 376,3 311,0 261,3 222,7 192,0 159,7 131,6

4 1045,3 768,0 588,0 464�6 376,3 311,0 249,5 196,3 157,1 127,8 105,3

1,0 9,80

1 1725,2 1267,5 970,4 766,8 621,1 513,3 431,3 367,5 316,9 276,0 242,6

2 1725,2 1267,5 970,4 766,8 621,1 513,3 431,3 367,5 316,9 276,0 242,6

3 1725,2 1267,5 970,4 766,8 621,1 513,3 431,3 346,7 277,6 225,7 186,0

4 1725,2 1267,5 970,4 766,8 609,3 457,8 352,6 277,4 222,1 180,5 148,8
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Трехпролетная схема опирания

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

0,5 4,90

1 824,6 605,8 463,8 366,5 296,8 245,3 206,1 175,6 151,4 131,9 116,0

2 824,6 605,8 463,8 366,5 296,8 245,3 206,1 155,4 124,4 101,2 83,4

3 824,6 605,8 463,8 351,3 256,1 192,4 148,2 116,6 93,3 75,9 62,5

4 824,6 597,3 400,1 281,0 204,9 153,9 118,6 93,2 74,7 60,7 50,0

0,7 6,75

1 1306,6 960,0 735,0 580,7 470,4 388,7 326,7 278,3 240,0 209,1 183,7

2 1306,6 960,0 735,0 580,7 470,4 388,7 320,1 251,7 201,6 163,9 135,0

3 1306,6 960,0 735,0 569,0 414,8 311,6 240,0 188,8 151,2 122,9 101,3

4 1306,6 960,0 648,1 455,2 331,8 249,3 192,0 151,0 120,9 98,3 81,0

1,0 9,80

1 2156,5 1584,4 1213,0 958,5 776,4 641,6 539,1 459,4 396,1 345,0 303,3

2 2156,5 1584,4 1213,0 958,5 776,4 587,2 452,3 355,7 284,8 231,6 190,8

3 2156,5 1584,4 1144,9 804,1 586,2 440,4 339,2 266,8 213,6 173,7 143,1

4 2156,5 1367,2 915,9 643,3 468,9 352,3 271,4 213,4 170,9 138,9 114,5

Четырехпролетная схема опирания

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

0,5 4,90

1 771,0 566,4 433,7 342,6 277,5 229,4 192,7 164,2 141,6 123,4 108,4

2 771,0 566,4 433,7 342,6 277,5 229,4 192,7 164,2 133,1 108,2 89,2

3 771,0 566,4 433,7 342,6 273,9 205,8 158,5 124,7 99,8 81,2 66,9

4 771,0 566,4 427,9 300,6 219,1 164,6 126,8 99,7 79,9 64,9 53,5

0,7 6,75

1 1221,7 897,6 687,2 543,0 439,8 363,5 305,4 260,2 224,4 195,5 171,8

2 1221,7 897,6 687,2 543,0 439,8 363,5 305,4 260,2 215,6 175,3 144,4

3 1221,7 897,6 687,2 543,0 439,8 333,3 256,7 201,9 161,7 131,4 108,3

4 1221,7 897,6 687,2 486,8 354,9 266,6 205,4 161,5 129,3 105,2 86,6

1,0 9,80

1 2016,4 1481,4 1134,2 896,2 725,9 599,9 504,1 429,5 370,4 322,6 283,5

2 2016,4 1481,4 1134,2 896,2 725,9 599,9 483,7 380,5 304,6 247,7 204,1

3 2016,4 1481,4 1134,2 860,0 626,9 471,0 362,8 285,4 228,5 185,8 153,1

4 2016,4 1462,2 979,6 688,0 501,5 376,8 290,2 228,3 182,8 148,6 122,4

Форма, размеры, площадь сечения, масса 1 м длины, справочные величины на 1 м ширины листов
ТП-60, ТП-60 О с гладким профилем и масса 1 м2 ***

Обозначение 
профиля

Размеры
сечения, 

мм
Площадь 
сечения,

см2

Масса
1 м 

длины, 
кг

Данные на 1 м ширины при сжатых

Масса
1 м2, кг

Ширина 
заготовки, 

мм

узких полках широких полках

Момент 
инерции, 

ІХ, см4

Момент
сопротивле-

ния см3

Момент 
инерции, 

ІХ, см4

Момент 
сопротивле-

ния см3

t h WX1 WX2 WX1 WX2

«ТП-60»
НС58-960-0.5
«ТП-60 О»
НСО58-960-0.5

0,50 58 6,25 4,70 27,90 6,50 13,30 26,30 7,80 8,90 4,90 1250

«ТП-60»
НС58-960-0.7
«ТП-60 О»
НСО58-960-0.7

0,70 58 8,76 6,48 42,60 10,30 19,10 42,60 11,20 14,40 6,75 1250

«ТП-60»
НС58-960-1.0
«ТП-60 О»
НСО58-960-1.0

1,00 58 12,50 9,41 60,20 17,00 28,00 60,20 17,00 28,00 9,80 1250

*** масса 1 м длины и 1 м2 листов профиля приведены без учета массы цинкового покрытия

Позиция 1. Предельная несущая способность по прочности. Положение гофров-negative
Позиция 2. Предельная несущая способность при прогибе 1/150.
Позиция 3. Предельная несущая способность при прогибе 1/200.
Позиция 4. Предельная несущая способность при прогибе 1/250.
Собственный вес профилированного листа в числовых значениях q не учтен. Ry = 280 МПа

** в соответствии с протоколом №100-02 от 22.11.2002.

120 40

240

960

1000*

58

Полимерное покрытие
ТП-60*

* наименование согласно 
ТУ У В.2.6-28.7-30703438-001:2010 - НС58-960-t

Толщина листа t — 0,4-1,0 мм. Длина 0,3-12,0 м.

Однопролетная схема опирания

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

0,5 4,90

1 659,6 484,6 371,0 293,2 237,5 196,3 164,9 140,5 121,2 105,5 92,8

2 659,6 484,6 367,8 258,3 188,3 141,5 109,0 85,7 68,6 55,8 46,0

3 653,9 411,8 275,9 193,8 141,2 106,1 81,7 64,3 51,5 41,9 34,5

4 523,1 329,4 220,7 155,0 113,0 84,9 65,4 51,4 41,2 33,5 27,6

0,7 6,75

1 1045,3 768,0 588,0 464,6 376,3 311,0 261,3 222,7 192,0 167,2 147,0

2 1045,3 768,0 561,6 394,5 287,6 216,0 166,4 130,9 104,8 85,2 70,2

3 998,5 628,8 421,2 295,8 215,7 162,0 124,8 98,2 78,6 63,9 52,7

4 798,8 503,0 337,0 236,7 172,5 129,6 99,8 78,5 62,9 51,1 42,1

1,0 9,80

1 1725,2 1267,5 970,4 766,8 621,1 513,3 431,3 367,5 316,9 276,0 242,6

2 1725,2 1184,7 793,7 557,4 406,4 305,3 235,2 185,0 148,1 120,4 99,2

3 1411,0 888,5 595,3 418,1 304,8 229,0 176,4 138,7 111,1 90,3 74,4

4 1128,8 710,8 476,2 334,5 243,8 183,2 141,1 111,0 88,9 72,2 59,5

Двухпролетная схема опирания

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

0,5 4,90

1 791,6 581,6 445,3 351,8 285,0 235,5 197,9 168,6 145,4 126,7 111,3

2 791,6 581,6 445,3 351,8 285,0 235,5 197,9 168,6 145,4 126,7 111,3

3 791,6 581,6 445,3 351,8 285,0 235,5 197,9 160,7 128,6 104,6 86,2

4 791,6 581,6 445,3 351,8 282,4 212,2 163,4 128,5 102,9 83,7 68,9

0,7 6,75

1 1136,6 835,1 639,3 505,2 409,2 338,2 284,2 242,1 208,8 181,9 159,8

2 1136,6 835,1 639,3 505,2 409,2 338,2 284,2 242,1 208,8 181,9 159,8

3 1136,6 835,1 639,3 505,2 409,2 338,2 284,2 242,1 196,4 159,7 131,6

4 1136,6 835,1 639,3 505,2 409,2 324,0 249,5 196,3 157,1 127,8 105,3

1,0 9,80

1 1725,2 1267,5 970,4 766,8 621,1 513,3 431,3 367,5 316,9 276,0 242,6

2 1725,2 1267,5 970,4 766,8 621,1 513,3 431,3 367,5 316,9 276,0 242,6

3 1725,2 1267,5 970,4 766,8 621,1 513,3 431,3 346,7 277,6 225,7 186,0

4 1725,2 1267,5 970,4 766,8 609,3 457,8 352,6 277,4 222,1 180,5 148,8
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Трехпролетная схема опирания

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

0,5 4,90

1 989,5 727,0 556,6 439,8 356,2 294,4 247,4 210,8 181,7 158,3 139,1

2 989,5 727,0 556,6 439,8 356,2 272,1 209,6 164,9 132,0 107,3 88,4

3 989,5 727,0 530,6 372,7 271,7 204,1 157,2 123,7 99,0 80,5 66,3

4 989,5 633,6 424,5 298,1 217,3 163,3 125,8 98,9 79,2 64,4 53,1

0,7 6,75

1 1420,8 1043,8 799,2 631,5 511,5 422,7 355,2 302,6 261,0 227,3 199,8

2 1420,8 1043,8 799,2 631,5 511,5 422,7 320,1 251,7 201,6 163,9 135,0

3 1420,8 1043,8 799,2 569,0 414,8 311,6 240,0 188,8 151,2 122,9 101,3

4 1420,8 967,5 648,1 455,2 331,8 249,3 192,0 151,0 120,9 98,3 81,0

1,0 9,80

1 2156,5 1584,4 1213,0 958,5 776,4 641,6 539,1 459,4 396,1 345,0 303,3

2 2156,5 1584,4 1213,0 958,5 776,4 587,2 452,3 355,7 284,8 231,6 190,8

3 2156,5 1584,4 1144,9 804,1 586,2 440,4 339,2 266,8 213,6 173,7 143,1

4 2156,5 1367,2 915,9 643,3 468,9 352,3 271,4 213,4 170,9 138,9 114,5

Четырехпролетная схема опирания

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

0,5 4,90

1 925,2 679,7 520,4 411,2 333,1 275,3 231,3 197,1 169,9 148,0 130,1

2 925,2 679,7 520,4 411,2 333,1 275,3 224,2 176,3 141,2 114,8 94,6

3 925,2 679,7 520,4 398,6 290,5 218,3 168,1 132,2 105,9 86,1 70,9

4 925,2 677,7 454,0 318,8 232,4 174,6 134,5 105,8 84,7 68,9 56,7

0,7 6,75

1 1328,4 976,0 747,2 590,4 478,2 395,2 332,1 283,0 244,0 212,5 186,8

2 1328,4 976,0 747,2 590,4 478,2 395,2 332,1 269,2 215,6 175,3 144,4

3 1328,4 976,0 747,2 590,4 443,6 333,3 256,7 201,9 161,7 131,4 108,3

4 1328,4 976,0 693,2 486,8 354,9 266,6 205,4 161,5 129,3 105,2 86,6

1,0 9,80

1 2016,4 1481,4 1134,2 896,2 725,9 599,9 504,1 429,5 370,4 322,6 283,5

2 2016,4 1481,4 1134,2 896,2 725,9 599,9 483,7 380,5 304,6 247,7 204,1

3 2016,4 1481,4 1134,2 860,0 626,9 471,0 362,8 285,4 228,5 185,8 153,1

4 2016,4 1462,2 979,6 688,0 501,5 376,8 290,2 228,3 182,8 148,6 122,4

Позиция 1. Предельная несущая способность по прочности. Положение гофров-positive
Позиция 2. Предельная несущая способность при прогибе 1/150.
Позиция 3. Предельная несущая способность при прогибе 1/200.
Собственный вес профилированного листа в числовых значениях q не учтен. Ry = 350 МПа.

** в соответствии с протоколом №007-ВВБК от 19.10.2009.

ТП-85

* наименование согласно ТУ У В.2.6-28.7-30703438-001:2010 - H82-1060-t

Толщина листа t — 0,7-1,25 мм. Длина 0,3—12,0 м.

Полимерное покрытие
127 50

265

1060

1095*

82

Однопролетная схема опирания

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

0,70 7,61

1 485,3 413,5 356,5 310,5 272,9 241,8 215,7 193,5 174,7 158,4 144,3 132,1 121,3

2 324,1 254,9 204,1 165,9 136,8 114,0 96,1 81,6 70,0 60,4 52,6 46,0 40,5

3 243,1 191,2 153,0 124,5 102,5 85,5 72,0 61,2 52,5 45,4 39,4 34,5 30,4

0,75 8,15

1 524,3 446,7 385,1 335,6 294,9 261,2 233,0 209,2 188,7 171,2 156,0 142,7 131,1

2 355,3 279,5 223,7 181,9 149,9 125,0 105,3 89,6 76,7 66,3 57,7 50,5 44,4

3 266,5 209,6 167,9 136,5 112,4 93,8 79,0 67,1 57,6 49,8 43,3 37,8 33,3

0,80 8,69

1 563,6 480,2 414,1 360,7 317,0 280,8 250,5 224,8 202,9 184,0 167,7 153,4 140,8

2 387,3 304,6 244,0 198,3 163,4 136,3 114,8 97,6 83,7 72,3 62,8 55,1 48,4

3 290,6 228,5 182,9 148,7 122,6 102,1 86,1 73,2 62,7 54,2 47,2 41,3 36,3

0,88 9,55

1 627,0 534,3 460,6 401,3 352,7 312,4 278,7 250,1 225,7 204,7 186,5 170,7 156,7

2 440,0 346,0 277,1 225,2 185,6 154,7 130,4 110,8 95,1 82,1 71,4 62,4 55,0

3 330,0 259,5 207,8 169,0 139,3 116,1 97,8 83,1 71,3 61,5 53,6 46,9 41,3

0,90 9,76

1 643,0 547,8 472,4 411,5 361,7 320,4 285,8 256,5 231,4 210,0 191,3 175,1 160,7

2 453,4 356,6 285,5 232,1 191,2 159,5 134,4 114,2 98,0 84,6 73,6 64,4 56,7

3 340,0 267,4 214,2 174,1 143,4 119,6 100,7 85,7 73,4 63,4 55,2 48,3 42,5

1,00 10,83

1 723,1 616,2 531,3 462,8 406,8 360,3 321,4 288,5 260,3 236,1 215,2 196,8 180,7

2 524,2 412,3 330,1 268,4 221,1 184,3 155,3 132,1 113,2 97,9 85,1 74,4 65,5

3 393,1 309,2 247,6 201,3 165,9 138,3 116,5 99,1 84,9 73,3 63,8 55,9 49,2

1,20 12,97

1 885,3 754,4 650,5 566,6 498,0 441,1 393,5 353,1 318,7 289,1 263,4 241,0 221,3

2 635,2 499,5 400,0 325,2 267,9 223,4 188,2 160,0 137,2 118,5 103,0 90,2 79,4

3 476,4 374,7 300,0 243,9 201,0 167,6 141,1 120,0 102,9 88,9 77,3 67,6 59,6

1,25 13,50

1 926,2 789,1 680,4 592,7 521,0 461,4 411,7 369,5 333,5 302,4 275,5 252,1 231,5

2 660,5 519,6 416,0 338,3 278,7 232,3 195,7 166,4 142,6 123,3 107,2 93,9 82,6

3 495,5 389,6 312,0 253,7 209,0 174,3 146,8 124,8 107,0 92,5 80,4 70,3 61,9
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Двухпролетная схема опирания

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

0,70 7,61

1 483,0 411,5 354,8 309,1 271,6 240,7 214,6 192,6 173,8 157,7 143,7 131,4 120,7

2 483,0 411,5 354,8 309,1 271,6 240,7 214,6 192,6 169,1 146,0 127,1 111,2 97,9

3 483,0 411,5 354,8 300,6 247,7 206,5 173,9 147,9 126,8 109,6 95,3 83,4 73,4

0,75 8,15

1 521,8 444,6 383,3 334,0 293,5 260,0 231,9 208,2 187,8 170,4 155,3 142,1 130,5

2 521,8 444,6 383,3 334,0 293,5 260,0 231,9 208,2 185,5 160,1 139,3 121,9 107,3

3 521,8 444,6 383,3 329,6 271,6 226,5 190,8 162,2 139,1 120,1 104,4 91,4 80,5

0,80 8,69

1 560,9 477,9 412,1 359,0 315,5 279,5 249,3 223,8 201,9 183,2 166,9 152,7 140,2

2 560,9 477,9 412,1 359,0 315,5 279,5 249,3 223,8 201,9 174,6 151,9 132,9 117,0

3 560,9 477,9 412,1 359,0 296,1 246,8 208,0 176,8 151,6 131,0 113,9 99,7 87,8

0,88 9,55

1 624,1 531,7 458,5 399,4 351,1 310,9 277,4 248,9 224,7 203,7 185,7 169,9 156,0

2 624,1 531,7 458,5 399,4 351,1 310,9 277,4 248,9 224,7 198,4 172,4 150,9 132,8

3 624,1 531,7 458,5 399,4 336,3 280,4 236,2 200,8 172,2 148,7 129,4 113,2 99,7

0,90 9,76

1 640,0 545,2 470,2 409,5 360,0 318,9 284,4 255,2 230,3 209,0 190,4 174,2 159,9

2 640,0 545,2 470,2 409,5 360,0 318,9 284,4 255,2 230,3 204,3 177,7 155,6 136,9

3 640,0 545,2 470,2 409,5 346,6 288,9 243,3 206,9 177,4 153,3 133,3 116,7 102,7

1,00 10,83

1 719,7 613,3 528,8 460,7 404,9 358,6 319,9 287,1 259,1 235,0 214,1 195,9 179,9

2 719,7 613,3 528,8 460,7 404,9 358,6 319,9 287,1 259,1 235,0 205,5 179,9 158,3

3 719,7 613,3 528,8 460,7 400,7 334,1 281,4 239,3 205,1 177,2 154,1 134,9 118,7

1,20 12,97

1 881,1 750,9 647,4 563,9 495,6 439,0 391,7 351,5 317,2 287,7 262,2 239,9 220,3

2 881,1 750,9 647,4 563,9 495,6 439,0 391,7 351,5 317,2 286,3 249,0 217,9 191,8

3 881,1 750,9 647,4 563,9 485,5 404,8 341,0 289,9 248,6 214,7 186,7 163,4 143,9

1,25 13,50

1 921,8 785,4 677,2 589,9 518,5 459,3 409,7 367,7 331,9 301,0 274,2 250,9 230,4

2 921,8 785,4 677,2 589,9 518,5 459,3 409,7 367,7 331,9 297,7 258,9 226,7 199,5

3 921,8 785,4 677,2 589,9 504,9 420,9 354,6 301,5 258,5 223,3 194,2 170,0 149,6

Трехпролетная схема опирания

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

0,70 7,61

1 606,6 516,8 445,7 388,2 341,2

2 606,6 480,5 384,7 312,8 257,8

3 458,3 360,4 288,6 234,6 193,3

0,75 8,15

1 655,4 558,4 481,5 419,4 368,7

2 655,4 526,9 421,8 343,0 282,6

3 502,4 395,2 316,4 257,3 212,0

0,80 8,69

1 704,4 600,3 517,6 450,9 396,3

2 704,4 574,4 459,8 373,9 308,1

3 547,7 430,8 344,9 280,4 231,0

0,88 9,55

1 783,7 667,8 575,9 501,6 440,9

2 783,7 652,4 522,3 424,6 349,9

3 622,1 489,3 391,7 318,5 262,4

0,90 9,76

1 803,7 684,8 590,4 514,3 452,1

2 803,7 672,2 538,3 437,6 360,6

3 641,0 504,2 403,7 328,2 270,4

1,00 10,83

1 903,9 770,2 664,1 578,6 508,4

2 903,9 770,2 622,3 505,9 417,0

3 741,1 582,9 466,7 379,4 312,7

1,20 12,97

1 1106,6 942,9 813,1 708,2 622,5

2 1106,6 941,8 754,1 613,2 505,2

3 898,1 706,4 565,6 459,8 378,9

1,25 13,50

1 1157,7 986,4 850,6 740,9 651,2

2 1157,7 979,4 784,2 637,6 525,4

3 934,0 734,7 588,1 478,2 394,0

ТП-85 O

* наименование согласно ТУ У В.2.6-28.7-30703438-001:2010 - HO82-1060-t

Толщина листа t — 0,7-1,25 мм. Длина 0,3—12,0 м.

Однопролетная схема опирания

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

0,70 7,61

1 493,2 420,3 362,4 315,7 277,4 245,8 219,2 196,8 177,6 161,1 146,8 134,3 123,3

2 312,4 245,7 196,8 160,0 131,8 109,8 92,6 78,7 67,5 58,3 50,7 44,3 39,0

3 230,6 181,4 145,2 118,0 97,3 81,1 68,3 58,1 49,8 43,1 37,4 32,7 28,8

0,75 8,15

1 527,7 449,6 387,7 337,7 296,8 262,9 234,5 210,5 190,0 172,3 157,0 143,6 131,9

2 334,1 262,9 210,4 171,0 140,9 117,5 99,0 84,2 72,2 62,4 54,3 47,5 41,8

3 246,6 194,0 155,3 126,3 104,0 86,8 73,1 62,1 53,2 46,0 40,0 35,0 30,9

0,80 8,69

1 561,9 478,8 412,8 359,6 316,1 280,0 249,8 224,2 202,3 183,5 167,2 153,0 140,5

2 355,8 279,9 224,1 182,2 150,1 125,1 105,5 89,7 76,8 66,4 57,7 50,5 44,5

3 262,7 206,6 165,4 134,5 110,8 92,4 77,8 66,2 56,7 49,0 42,7 37,3 32,8

0,88 9,55

1 620,1 528,4 455,6 396,9 348,8 309,0 275,6 247,3 223,3 202,5 184,5 168,8 155,0

2 390,4 307,0 245,8 199,9 164,7 137,3 115,7 98,3 84,4 72,9 63,4 55,4 48,8

3 288,2 226,6 181,4 147,5 121,5 101,3 85,4 72,6 62,3 53,8 46,7 40,9 36,1

0,90 9,76

1 630,2 537,0 463,0 403,3 354,5 314,0 280,1 251,4 226,9 205,8 187,5 171,5 157,5

2 399,0 313,8 251,3 204,3 168,3 140,4 118,2 100,5 86,2 74,4 64,8 56,7 49,9

3 294,5 231,6 185,4 150,8 124,2 103,5 87,3 74,2 63,6 54,9 47,8 41,8 36,8

1,00 10,83

1 698,4 595,0 513,1 447,0 392,8 348,0 310,4 278,6 251,4 228,1 207,8 190,1 174,6

2 441,8 347,5 278,2 226,2 186,4 155,4 130,9 111,3 95,4 82,5 71,7 62,8 55,3

3 326,1 256,5 205,4 167,0 137,6 114,7 96,6 82,1 70,4 60,9 52,9 46,3 40,8

1,20 12,97

1 832,5 709,3 611,6 532,8 468,2 414,8 369,9 332,1 299,7 271,8 247,7 226,6 208,1

2 526,7 414,2 331,7 269,6 222,2 185,3 156,1 132,7 113,7 98,3 85,4 74,8 65,8

3 388,8 305,7 244,9 199,0 164,0 136,8 115,2 97,9 84,0 72,5 63,1 55,2 48,6

1,25 13,50

1 865,8 737,7 636,1 554,1 487,0 431,4 384,8 345,4 311,7 282,7 257,5 235,7 216,5

2 547,7 430,8 344,9 280,5 231,1 192,6 162,3 138,0 118,3 102,2 88,9 77,8 68,5

3 404,3 317,9 254,6 207,0 170,5 142,2 119,8 101,8 87,3 75,5 65,6 57,4 50,5

Позиция 1. Предельная несущая способность по прочности. Положение гофров-negative
Позиция 2. Предельная несущая способность при прогибе 1/150.
Позиция 3. Предельная несущая способность при прогибе 1/200.
Собственный вес профилированного листа в числовых значениях q не учтен. Ry = 350 МПа.

** в соответствии с протоколом №007-ВВБК от 19.10.2009.

Полимерное покрытие
127 50

265

1060

1095*

82
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Двухпролетная схема опирания

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

0,70 7,61

1 480,3 409,3 352,9 307,4 270,2 239,3 213,5 191,6 172,9 156,8 142,9 130,8 120,1

2 480,3 409,3 352,9 307,4 270,2 239,3 213,5 191,6 172,9 150,7 131,0 114,7 100,9

3 480,3 409,3 352,9 307,4 255,5 212,9 179,4 152,5 130,8 113,0 98,3 85,9 75,6

0,75 8,15

1 513,8 437,8 377,5 328,8 289,0 256,0 228,3 205,0 185,0 167,8 152,9 139,8 128,5

2 513,8 437,8 377,5 328,8 289,0 256,0 228,3 205,0 185,0 161,1 140,1 122,7 108,0

3 513,8 437,8 377,5 328,8 273,3 227,8 191,9 163,2 139,9 120,8 105,1 91,9 80,9

0,80 8,69

1 547,2 466,3 402,0 350,2 307,8 272,6 243,2 218,3 197,0 178,7 162,8 149,0 136,8

2 547,2 466,3 402,0 350,2 307,8 272,6 243,2 218,3 197,0 171,5 149,3 130,6 114,9

3 547,2 466,3 402,0 350,2 291,0 242,5 204,3 173,7 149,0 128,7 111,9 97,9 86,2

0,88 9,55

1 603,8 514,5 443,6 386,5 339,6 300,9 268,4 240,8 217,4 197,2 179,6 164,4 150,9

2 603,8 514,5 443,6 386,5 339,6 300,9 268,4 240,8 217,4 188,3 163,7 143,3 126,1

3 603,8 514,5 443,6 386,5 319,2 266,1 224,2 190,6 163,4 141,2 122,8 107,4 94,6

0,90 9,76

1 613,7 522,9 450,9 392,7 345,2 305,7 272,7 244,8 220,9 200,4 182,5 167,0 153,4

2 613,7 522,9 450,9 392,7 345,2 305,7 272,7 244,8 220,9 192,4 167,3 146,4 128,8

3 613,7 522,9 450,9 392,7 326,2 271,9 229,1 194,8 167,0 144,2 125,5 109,8 96,7

1,00 10,83

1 680,1 579,4 499,7 435,3 382,5 338,9 302,2 271,3 244,8 222,1 202,4 185,1 170,0

2 680,1 579,4 499,7 435,3 382,5 338,9 302,2 271,3 244,8 213,0 185,3 162,1 142,7

3 680,1 579,4 499,7 435,3 361,2 301,2 253,7 215,7 184,9 159,7 139,0 121,6 107,1

1,20 12,97

1 810,7 690,7 595,5 518,8 456,0 403,9 360,3 323,4 291,8 264,7 241,2 220,7 202,6

2 810,7 690,7 595,5 518,8 456,0 403,9 360,3 323,4 291,8 254,0 220,9 193,3 170,1

3 810,7 690,7 595,5 518,8 430,6 359,0 302,5 257,1 220,5 190,5 165,6 144,9 127,6

1,25 13,50

1 843,1 718,4 619,4 539,5 474,2 420,0 374,7 336,3 303,5 275,3 250,8 229,5 210,8

2 843,1 718,4 619,4 539,5 474,2 420,0 374,7 336,3 303,5 264,1 229,7 201,0 176,9

3 843,1 718,4 619,4 539,5 447,9 373,4 314,6 267,4 229,3 198,0 172,2 150,8 132,7

Трехпролетная схема опирания

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

0,70 7,61

1 616,6 525,3 453,0 394,6 346,8

2 563,9 463,3 370,9 301,6 248,5

3 434,7 341,9 273,7 222,5 183,4

0,75 8,15

1 659,6 562,0 484,6 422,1 371,0

2 603,3 495,5 396,7 322,6 265,7

3 465,0 365,7 292,8 238,1 196,2

0,80 8,69

1 702,5 598,6 516,1 449,5 395,1

2 642,5 527,6 422,5 343,5 283,0

3 495,2 389,4 311,8 253,5 208,9

0,88 9,55

1 775,2 660,5 569,4 496,1 436,0

2 709,0 578,9 463,5 376,8 310,5

3 543,3 427,3 342,1 278,1 229,2

0,90 9,76

1 787,7 671,3 578,8 504,1 443,1

2 720,5 591,6 473,7 385,1 317,3

3 555,1 436,6 349,6 284,2 234,2

1,00 10,83

1 872,9 743,8 641,3 558,7 491,0

2 798,4 655,1 524,5 426,5 351,4

3 614,8 483,6 387,1 314,8 259,3

1,20 12,97

1 1040,6 886,7 764,5 665,9 585,4

2 951,7 780,9 625,3 508,4 418,9

3 732,9 576,5 461,5 375,3 309,2

1,25 13,50

1 1082,3 922,1 795,1 692,6 608,8

2 989,9 812,1 650,3 528,7 435,6

3 762,1 599,5 479,9 390,2 321,5

980

930

12
8

Полимерное

ТП - 128 O. Общий вид.    М1:10

76115

310
покрытие

Однопролетная схема опирания. Расстояние между опорами от 3 м до 6 м Положение гофров-negative

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

0,7 9,4

1 561,0 506,0 455,0 414,0 383,0 349,0 326,0 294,0 269,0 244,0 223,0 210,0 196,0

2 561,0 506,0 455,0 414,0 383,0 349,0 311,0 265,0 227,0 196,0 170,0 149,0 131,0

3 561,0 506,0 455,0 403,0 332,0 277,0 233,0 198,0 170,0 147,0 128,0 112,0 98,0

4 561,0 496,0 397,0 323,0 266,0 222,0 187,0 159,0 136,0 118,0 102,0 89,0 79,0

0,75 10,1

1 657,0 591,0 533,0 482,0 444,0 403,0 369,0 335,0 304,0 273,0 246,0 225,0 207,0

2 657,0 591,0 533,0 482,0 444,0 394,0 332,0 282,0 242,0 209,0 182,0 159,0 140,0

3 657,0 591,0 529,0 430,0 354,0 295,0 249,0 212,0 181,0 157,0 136,0 119,0 105,0

4 657,0 529,0 432,0 344,0 284,0 236,0 199,0 169,0 145,0 125,0 109,0 95,0 84,0

0,8 10,7

1 753,0 682,0 619,0 564,0 513,0 470,0 426,0 383,0 339,0 302,0 269,0 240,0 218,0

2 753,0 682,0 619,0 564,0 502,0 419,0 353,0 300,0 257,0 222,0 193,0 169,0 149,0

3 753,0 682,0 562,0 457,0 377,0 314,0 264,0 225,0 193,0 167,0 145,0 127,0 112,0

4 714,0 562,0 450,0 366,0 301,0 251,0 212,0 180,0 154,0 133,0 116,0 101,0 89,0

0,88 11,8

1 828,0 749,0 680,0 620,0 564,0 516,0 468,0 420,0 372,0 332,0 296,0 264,0 239,0

2 828,0 749,0 680,0 620,0 549,0 458,0 386,0 328,0 281,0 243,0 211,0 185,0 163,0

3 828,0 749,0 615,0 500,0 412,0 343,0 289,0 246,0 211,0 182,0 158,0 139,0 122,0

4 781,0 614,0 492,0 400,0 330,0 275,0 231,0 197,0 169,0 146,0 127,0 111,0 98,0

0,9 12,1

1 923,0 835,0 759,0 692,0 629,0 576,0 522,0 469,0 415,0 371,0 330,0 294,0 267,0

2 923,0 835,0 759,0 681,0 561,0 468,0 394,0 335,0 287,0 248,0 216,0 189,0 166,0

3 923,0 784,0 628,0 511,0 421,0 351,0 295,0 251,0 215,0 186,0 162,0 142,0 125,0

4 798,0 627,0 502,0 408,0 337,0 281,0 236,0 201,0 172,0 149,0 129,0 113,0 100,0

1,0 13,4

1 1061,0 960,0 872,0 795,0 723,0 662,0 598,0 539,0 477,0 426,0 379,0 338,0 307,0

2 1061,0 960,0 872,0 752,0 620,0 517,0 435,0 370,0 317,0 274,0 238,0 209,0 184,0

3 1061,0 867,0 694,0 564,0 465,0 388,0 326,0 278,0 238,0 206,0 179,0 156,0 138,0

4 881,0 693,0 555,0 451,0 372,0 310,0 261,0 222,0 190,0 164,0 143,0 125,0 110,0

1,2 16,1

1 1337,0 1210,0 1099,0 1002,0 911,0 834,0 753,0 679,0 601,0 537,0 478,0 426,0 387,0

2 1337,0 1210,0 1099,0 895,0 737,0 615,0 518,0 440,0 377,0 326,0 284,0 248,0 218,0

3 1311,0 1031,0 825,0 671,0 553,0 461,0 388,0 330,0 283,0 245,0 213,0 186,0 164,0

4 1048,0 825,0 660,0 537,0 442,0 369,0 311,0 264,0 226,0 196,0 170,0 149,0 131,0

1,25 16,8

1 1379,0 1248,0 1134,0 1034,0 940,0 861,0 777,0 701,0 620,0 554,0 493,0 439,0 399,0

2 1379,0 1248,0 1134,0 930,0 766,0 639,0 538,0 458,0 392,0 339,0 295,0 258,0 227,0

3 1363,0 1072,0 858,0 698,0 575,0 479,0 404,0 343,0 294,0 254,0 221,0 194,0 170,0

4 1090,0 857,0 686,0 558,0 460,0 383,0 323,0 275,0 235,0 203,0 177,0 155,0 136,0

Позиция 1. Предельная несущая способность по прочности.
Позиция 2. Предельная несущая способность при прогибе 1/150.
Позиция 3. Предельная несущая способность при прогибе 1/200.
Позиция 4. Предельная несущая способность при прогибе 1/250.
Собственный вес профилированного листа в числовых значениях q не учтен. Ry = 350 МПа.

** в соответствии с протоколом №006-ВВБК от 15.05.2007.

Полимерное
покрытие

115

310

76

930

980

12
8

ТП-128*
Положение гофров-positive

Положение гофров-negative
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Однопролетная схема опирания. Расстояние между опорами от 6 м до 9 м

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00

0,7 9,4

1 196,0 174,0 160,0 146,0 132,0 118,0 110,0 102,0 96,0 87,0 82,0 76,0 72,0
2 131,0 116,0 103,0 92,0 83,0 74,0 67,0 61,0 55,0 50,0 46,0 42,0 39,0
3 98,0 87,0 77,0 69,0 62,0 56,0 50,0 46,0 42,0 38,0 35,0 32,0 29,0
4 79,0 70,0 62,0 55,0 50,0 45,0 40,0 37,0 33,0 30,0 28,0 25,0 23,0

0,75 10,1

1 207,0 184,0 167,0 151,0 131,0 122,0 114,0 107,0 98,0 92,0 87,0 81,0 77,0
2 140,0 124,0 110,0 98,0 88,0 79,0 72,0 65,0 59,0 54,0 49,0 45,0 41,0
3 105,0 93,0 83,0 74,0 66,0 60,0 54,0 49,0 44,0 40,0 37,0 34,0 31,0
4 84,0 74,0 66,0 59,0 53,0 48,0 43,0 39,0 35,0 32,0 30,0 27,0 25,0

0,8 10,7

1 218,0 193,0 175,0 159,0 141,0 129,0 119,0 109,0 103,0 97,0 94,0 87,0 82,0
2 149,0 132,0 117,0 104,0 94,0 84,0 76,0 69,0 63,0 57,0 52,0 48,0 44,0
3 112,0 99,0 88,0 78,0 70,0 63,0 57,0 52,0 47,0 43,0 39,0 36,0 33,0
4 89,0 79,0 70,0 63,0 56,0 51,0 46,0 41,0 38,0 34,0 31,0 29,0 26,0

0,88 11,8

1 239,0 212,0 192,0 171,0 154,0 139,0 130,0 123,0 115,0 107,0 101,0 94,0 90,0
2 163,0 144,0 128,0 114,0 102,0 92,0 83,0 76,0 69,0 63,0 57,0 52,0 48,0
3 122,0 108,0 96,0 86,0 77,0 69,0 62,0 57,0 51,0 47,0 43,0 39,0 36,0
4 98,0 86,0 77,0 69,0 61,0 55,0 50,0 45,0 41,0 38,0 34,0 31,0 29,0

0,9 12,1

1 267,0 237,0 214,0 191,0 172,0 155,0 145,0 137,0 128,0 119,0 113,0 104,0 99,0
2 166,0 147,0 131,0 117,0 105,0 94,0 85,0 77,0 70,0 64,0 58,0 54,0 49,0
3 125,0 110,0 98,0 88,0 79,0 71,0 64,0 58,0 53,0 48,0 44,0 40,0 37,0
4 100,0 88,0 78,0 70,0 63,0 57,0 51,0 46,0 42,0 38,0 35,0 32,0 30,0

1,0 13,4

1 307,0 272,0 246,0 219,0 198,0 178,0 167,0 158,0 147,0 137,0 130,0 120,0 115,0
2 184,0 162,0 144,0 129,0 116,0 104,0 94,0 85,0 77,0 71,0 65,0 59,0 54,0
3 138,0 122,0 108,0 97,0 87,0 78,0 71,0 64,0 58,0 53,0 48,0 44,0 41,0
4 110,0 97,0 87,0 77,0 69,0 62,0 56,0 51,0 46,0 42,0 39,0 36,0 33,0

1,2 16,1

1 387,0 343,0 310,0 276,0 249,0 224,0 210,0 199,0 185,0 173,0 164,0 151,0 145,0
2 218,0 193,0 172,0 153,0 138,0 124,0 112,0 101,0 92,0 84,0 77,0 70,0 65,0
3 164,0 145,0 129,0 115,0 103,0 93,0 84,0 76,0 69,0 63,0 58,0 53,0 49,0
4 131,0 116,0 103,0 92,0 83,0 74,0 67,0 61,0 55,0 50,0 46,0 42,0 39,0

1,25 16,8

1 399,0 354,0 320,0 285,0 257,0 231,0 217,0 205,0 191,0 178,0 169,0 156,0 150,0
2 227,0 201,0 179,0 160,0 143,0 129,0 116,0 105,0 96,0 87,0 80,0 73,0 67,0
3 170,0 151,0 134,0 120,0 107,0 97,0 87,0 79,0 72,0 66,0 60,0 55,0 50,0
4 136,0 121,0 107,0 96,0 86,0 77,0 70,0 63,0 57,0 52,0 48,0 44,0 40,0

Двухпролетная схема опирания

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

0,7 9,4

1 518,0 452,0 404,0 365,0 333,0 305,0 279,0 262,0 238,0 221,0 203,0 192,0 180,0
2 518,0 452,0 404,0 365,0 333,0 305,0 279,0 262,0 238,0 221,0 203,0 192,0 180,0
3 518,0 452,0 404,0 365,0 333,0 305,0 279,0 262,0 238,0 221,0 203,0 192,0 180,0
4 518,0 452,0 404,0 365,0 333,0 305,0 279,0 262,0 238,0 221,0 203,0 192,0 180,0

0,75 10,1

1 615,0 544,0 495,0 450,0 407,0 371,0 341,0 314,0 290,0 263,0 245,0 227,0 209,0
2 615,0 544,0 495,0 450,0 407,0 371,0 341,0 314,0 290,0 263,0 245,0 227,0 209,0
3 615,0 544,0 495,0 450,0 407,0 371,0 341,0 314,0 290,0 263,0 245,0 227,0 209,0
4 615,0 544,0 495,0 450,0 407,0 371,0 341,0 314,0 290,0 263,0 245,0 227,0 209,0

0,8 10,7

1 712,0 637,0 586,0 535,0 495,0 459,0 419,0 388,0 353,0 327,0 299,0 275,0 256,0
2 712,0 637,0 586,0 535,0 495,0 459,0 419,0 388,0 353,0 327,0 299,0 275,0 256,0
3 712,0 637,0 586,0 535,0 495,0 459,0 419,0 388,0 353,0 327,0 299,0 275,0 256,0
4 712,0 637,0 586,0 535,0 495,0 459,0 419,0 388,0 353,0 327,0 289,0 253,0 223,0

0,88 11,8

1 782,0 699,0 644,0 588,0 544,0 504,0 460,0 426,0 388,0 360,0 329,0 303,0 281,0
2 782,0 699,0 644,0 588,0 544,0 504,0 460,0 426,0 388,0 360,0 329,0 303,0 281,0
3 782,0 699,0 644,0 588,0 544,0 504,0 460,0 426,0 388,0 360,0 329,0 303,0 281,0
4 782,0 699,0 644,0 588,0 544,0 504,0 460,0 426,0 388,0 360,0 316,0 277,0 244,0

0,9 12,1

1 873,0 780,0 719,0 656,0 606,0 562,0 513,0 475,0 432,0 401,0 367,0 338,0 313,0
2 873,0 780,0 719,0 656,0 606,0 562,0 513,0 475,0 432,0 401,0 367,0 338,0 313,0
3 873,0 780,0 719,0 656,0 606,0 562,0 513,0 475,0 432,0 401,0 367,0 338,0 311,0
4 873,0 780,0 719,0 656,0 606,0 562,0 513,0 475,0 430,0 371,0 323,0 283,0 249,0

1,0 13,4

1 1003,0 897,0 826,0 754,0 697,0 646,0 590,0 546,0 497,0 461,0 422,0 388,0 360,0
2 1003,0 897,0 826,0 754,0 697,0 646,0 590,0 546,0 497,0 461,0 422,0 388,0 360,0
3 1003,0 897,0 826,0 754,0 697,0 646,0 590,0 546,0 497,0 461,0 422,0 388,0 344,0
4 1003,0 897,0 826,0 754,0 697,0 646,0 590,0 546,0 475,0 410,0 357,0 312,0 275,0

1,2 16,1

1 1264,0 1130,0 1041,0 950,0 878,0 814,0 743,0 688,0 626,0 581,0 532,0 489,0 454,0
2 1264,0 1130,0 1041,0 950,0 878,0 814,0 743,0 688,0 626,0 581,0 532,0 489,0 454,0
3 1264,0 1130,0 1041,0 950,0 878,0 814,0 743,0 688,0 626,0 581,0 531,0 464,0 409,0
4 1264,0 1130,0 1041,0 950,0 878,0 814,0 743,0 659,0 565,0 488,0 425,0 372,0 327,0

1,25 16,8

1 1304,0 1166,0 1074,0 980,0 906,0 840,0 767,0 710,0 646,0 599,0 549,0 504,0 468,0
2 1304,0 1166,0 1074,0 980,0 906,0 840,0 767,0 710,0 646,0 599,0 549,0 504,0 468,0
3 1304,0 1166,0 1074,0 980,0 906,0 840,0 767,0 710,0 646,0 599,0 549,0 483,0 425,0
4 1304,0 1166,0 1074,0 980,0 906,0 840,0 767,0 685,0 588,0 508,0 441,0 386,0 340,0

Трехпролетная схема опирания

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

0,7 9,4

1 457,0 438,0 417,0 397,0 378,0
2 457,0 438,0 417,0 397,0 378,0
3 457,0 438,0 417,0 397,0 378,0
4 457,0 438,0 417,0 397,0 378,0

0,75 10,1

1 595,0 557,0 530,0 496,0 472,0
2 595,0 557,0 530,0 496,0 472,0
3 595,0 557,0 530,0 496,0 472,0
4 595,0 557,0 530,0 496,0 472,0

0,8 10,7

1 753,0 706,0 662,0 623,0 590,0
2 753,0 706,0 662,0 623,0 590,0
3 753,0 706,0 662,0 623,0 590,0
4 753,0 706,0 662,0 623,0 578,0

0,88 11,8

1 828,0 776,0 728,0 684,0 648,0
2 828,0 776,0 728,0 684,0 648,0
3 828,0 776,0 728,0 684,0 648,0
4 828,0 776,0 728,0 684,0 633,0

0,9 12,1

1 923,0 866,0 812,0 763,0 723,0
2 923,0 866,0 812,0 763,0 723,0
3 923,0 866,0 812,0 763,0 723,0
4 923,0 866,0 812,0 763,0 646,0

1,0 13,4

1 1061,0 995,0 933,0 877,0 831,0
2 1061,0 995,0 933,0 877,0 831,0
3 1061,0 995,0 933,0 877,0 831,0
4 1061,0 995,0 933,0 867,0 714,0

1,2 16,1

1 1337,0 1254,0 1176,0 1105,0 1047,0
2 1337,0 1254,0 1176,0 1105,0 1047,0
3 1337,0 1254,0 1176,0 1105,0 1047,0
4 1337,0 1254,0 1176,0 1031,0 849,0

1,25 16,8

1 1379,0 1294,0 1213,0 1140,0 1080,0
2 1379,0 1294,0 1213,0 1140,0 1080,0
3 1379,0 1294,0 1213,0 1140,0 1080,0
4 1379,0 1294,0 1213,0 1072,0 883,0

Позиция 1. Предельная несущая способность по прочности.
Позиция 2. Предельная несущая способность при прогибе 1/150.

Позиция 3. Предельная несущая способность при прогибе 1/200.
Позиция 4. Предельная несущая способность при прогибе 1/250.

Однопролетная схема опирания. Расстояние между опорами от 3 м до 6 м Положение гофров-positive

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

0,7 9,4

1 675,0 605,0 550,0 495,0 443,0 397,0 358,0 313,0 282,0 258,0 233,0 209,0 191,0
2 675,0 605,0 550,0 487,0 401,0 334,0 282,0 240,0 205,0 177,0 154,0 135,0 119,0
3 675,0 561,0 449,0 365,0 301,0 251,0 211,0 180,0 154,0 133,0 116,0 101,0 89,0
4 570,0 449,0 359,0 292,0 241,0 201,0 169,0 144,0 123,0 106,0 93,0 81,0 71,0

0,75 10,1

1 795,0 716,0 642,0 574,0 512,0 460,0 410,0 370,0 334,0 304,0 275,0 247,0 226,0
2 795,0 716,0 642,0 530,0 437,0 364,0 307,0 261,0 224,0 193,0 168,0 147,0 129,0
3 777,0 611,0 489,0 398,0 328,0 273,0 230,0 196,0 168,0 145,0 126,0 110,0 97,0
4 621,0 489,0 391,0 318,0 262,0 218,0 184,0 157,0 134,0 116,0 101,0 88,0 78,0

0,8 10,7

1 936,0 833,0 744,0 657,0 586,0 527,0 470,0 423,0 382,0 349,0 315,0 283,0 259,0
2 936,0 833,0 709,0 577,0 475,0 396,0 334,0 284,0 243,0 210,0 183,0 160,0 141,0
3 845,0 664,0 532,0 432,0 356,0 297,0 250,0 213,0 182,0 158,0 137,0 120,0 106,0
4 676,0 531,0 425,0 346,0 285,0 238,0 200,0 170,0 146,0 126,0 110,0 96,0 84,0

0,88 11,8

1 1028,0 915,0 817,0 722,0 644,0 579,0 516,0 465,0 420,0 383,0 346,0 310,0 285,0
2 1028,0 915,0 799,0 650,0 535,0 446,0 376,0 320,0 274,0 237,0 206,0 180,0 159,0
3 952,0 749,0 599,0 487,0 402,0 335,0 282,0 240,0 206,0 178,0 154,0 135,0 119,0
4 761,0 599,0 480,0 390,0 321,0 268,0 226,0 192,0 164,0 142,0 124,0 108,0 95,0

0,9 12,1

1 1147,0 1021,0 912,0 805,0 719,0 646,0 576,0 519,0 468,0 427,0 386,0 346,0 318,0
2 1147,0 1021,0 822,0 668,0 551,0 459,0 387,0 329,0 282,0 244,0 212,0 185,0 163,0
3 979,0 770,0 616,0 501,0 413,0 344,0 290,0 247,0 211,0 183,0 159,0 139,0 122,0
4 783,0 616,0 493,0 401,0 330,0 275,0 232,0 197,0 169,0 146,0 127,0 111,0 98,0

1,0 13,4

1 1318,0 1173,0 1048,0 925,0 826,0 742,0 662,0 596,0 538,0 491,0 444,0 398,0 365,0
2 1318,0 1156,0 925,0 752,0 620,0 517,0 435,0 370,0 317,0 274,0 238,0 209,0 184,0
3 1102,0 867,0 694,0 564,0 465,0 388,0 327,0 278,0 238,0 206,0 179,0 157,0 138,0
4 882,0 693,0 555,0 451,0 372,0 310,0 261,0 222,0 190,0 165,0 143,0 125,0 110,0

1,2 16,1

1 1661,0 1478,0 1320,0 1166,0 1041,0 935,0 834,0 751,0 678,0 619,0 559,0 501,0 460,0
2 1661,0 1375,0 1101,0 895,0 737,0 615,0 518,0 440,0 378,0 326,0 284,0 248,0 218,0
3 1311,0 1031,0 825,0 671,0 553,0 461,0 388,0 330,0 283,0 245,0 213,0 186,0 164,0
4 1049,0 825,0 660,0 537,0 442,0 369,0 311,0 264,0 227,0 196,0 170,0 149,0 131,0

1,25 16,8

1 1713,0 1525,0 1362,0 1203,0 1074,0 965,0 861,0 775,0 699,0 638,0 577,0 517,0 475,0
2 1713,0 1429,0 1144,0 930,0 767,0 639,0 538,0 458,0 393,0 339,0 295,0 258,0 227,0
3 1363,0 1072,0 858,0 698,0 575,0 479,0 404,0 343,0 294,0 254,0 221,0 194,0 170,0
4 1090,0 858,0 687,0 558,0 460,0 383,0 323,0 275,0 236,0 203,0 177,0 155,0 136,0

Собственный вес профилированного листа в числовых значениях q не учтен. Ry = 350 МПа.
** в соответствии с протоколом №006-ВВБК от 15.05.2007.
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Однопролетная схема опирания. Расстояние между опорами от 6 м до 9 м

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00

0,7 9,4

1 191,0 176,0 162,0 147,0 134,0 122,0 113,0 107,0 99,0 93,0 88,0 82,0 75,0
2 119,0 105,0 93,0 83,0 75,0 67,0 61,0 55,0 50,0 46,0 42,0 38,0 35,0
3 89,0 79,0 70,0 63,0 56,0 51,0 46,0 41,0 38,0 34,0 31,0 29,0 26,0
4 71,0 63,0 56,0 50,0 45,0 40,0 37,0 33,0 30,0 27,0 25,0 23,0 21,0

0,75 10,1

1 226,0 208,0 189,0 174,0 159,0 144,0 133,0 127,0 117,0 109,0 102,0 96,0 92,0
2 129,0 115,0 102,0 91,0 82,0 73,0 66,0 60,0 55,0 50,0 46,0 42,0 38,0
3 97,0 86,0 76,0 68,0 61,0 55,0 50,0 45,0 41,0 37,0 34,0 31,0 29,0
4 78,0 69,0 61,0 55,0 49,0 44,0 40,0 36,0 33,0 30,0 27,0 25,0 23,0

0,8 10,7

1 259,0 238,0 219,0 199,0 182,0 165,0 153,0 144,0 136,0 129,0 119,0 114,0 110,0
2 141,0 125,0 111,0 99,0 89,0 80,0 72,0 65,0 59,0 54,0 50,0 45,0 42,0
3 106,0 93,0 83,0 74,0 66,0 60,0 54,0 49,0 45,0 41,0 37,0 34,0 31,0
4 84,0 75,0 66,0 59,0 53,0 48,0 43,0 39,0 36,0 32,0 30,0 27,0 25,0

0,88 11,8

1 285,0 261,0 240,0 218,0 200,0 182,0 168,0 158,0 149,0 142,0 131,0 126,0 121,0
2 159,0 140,0 125,0 111,0 100,0 90,0 81,0 74,0 67,0 61,0 56,0 51,0 47,0
3 119,0 105,0 94,0 84,0 75,0 67,0 61,0 55,0 50,0 46,0 42,0 38,0 35,0
4 95,0 84,0 75,0 67,0 60,0 54,0 49,0 44,0 40,0 37,0 33,0 31,0 28,0

0,9 12,1

1 318,0 291,0 268,0 244,0 223,0 203,0 187,0 177,0 166,0 158,0 146,0 140,0 134,0
2 163,0 144,0 128,0 115,0 103,0 92,0 84,0 76,0 69,0 63,0 57,0 53,0 48,0
3 122,0 108,0 96,0 86,0 77,0 69,0 63,0 57,0 52,0 47,0 43,0 39,0 36,0
4 98,0 87,0 77,0 69,0 62,0 55,0 50,0 45,0 41,0 38,0 34,0 32,0 29,0

1,0 13,4

1 365,0 335,0 308,0 280,0 256,0 233,0 215,0 203,0 191,0 182,0 168,0 161,0 155,0
2 184,0 163,0 144,0 129,0 116,0 104,0 94,0 85,0 77,0 71,0 65,0 59,0 54,0
3 138,0 122,0 108,0 97,0 87,0 78,0 71,0 64,0 58,0 53,0 48,0 44,0 41,0
4 110,0 98,0 87,0 77,0 69,0 62,0 56,0 51,0 46,0 42,0 39,0 36,0 33,0

1,2 16,1

1 460,0 422,0 388,0 353,0 323,0 294,0 271,0 256,0 241,0 229,0 212,0 203,0 195,0
2 218,0 193,0 172,0 153,0 138,0 124,0 112,0 101,0 92,0 84,0 77,0 70,0 65,0
3 164,0 145,0 129,0 115,0 103,0 93,0 84,0 76,0 69,0 63,0 58,0 53,0 49,0
4 131,0 116,0 103,0 92,0 83,0 74,0 67,0 61,0 55,0 50,0 46,0 42,0 39,0

1,25 16,8

1 475,0 436,0 400,0 364,0 333,0 303,0 280,0 264,0 248,0 237,0 218,0 209,0 201,0
2 227,0 201,0 179,0 160,0 143,0 129,0 116,0 105,0 96,0 87,0 80,0 73,0 67,0
3 170,0 151,0 134,0 120,0 107,0 97,0 87,0 79,0 72,0 66,0 60,0 55,0 50,0
4 136,0 121,0 107,0 96,0 86,0 77,0 70,0 63,0 57,0 52,0 48,0 44,0 40,0

Двухпролетная схема опирания

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

0,7 9,4

1 604,0 535,0 487,0 438,0 392,0 351,0 314,0 277,0 250,0 224,0 206,0 185,0 171,0
2 604,0 535,0 487,0 438,0 392,0 351,0 314,0 277,0 250,0 224,0 206,0 185,0 171,0
3 604,0 535,0 487,0 438,0 392,0 351,0 314,0 277,0 250,0 224,0 206,0 185,0 171,0
4 604,0 535,0 487,0 438,0 392,0 351,0 314,0 277,0 250,0 224,0 206,0 185,0 171,0

0,75 10,1

1 715,0 631,0 560,0 496,0 446,0 397,0 360,0 320,0 292,0 260,0 240,0 220,0 202,0
2 715,0 631,0 560,0 496,0 446,0 397,0 360,0 320,0 292,0 260,0 240,0 220,0 202,0
3 715,0 631,0 560,0 496,0 446,0 397,0 360,0 320,0 292,0 260,0 240,0 220,0 202,0
4 715,0 631,0 560,0 496,0 446,0 397,0 360,0 320,0 292,0 260,0 240,0 220,0 194,0

0,8 10,7

1 855,0 738,0 650,0 574,0 517,0 471,0 428,0 394,0 359,0 330,0 304,0 283,0 262,0
2 855,0 738,0 650,0 574,0 517,0 471,0 428,0 394,0 359,0 330,0 304,0 283,0 262,0
3 855,0 738,0 650,0 574,0 517,0 471,0 428,0 394,0 359,0 330,0 304,0 283,0 262,0
4 855,0 738,0 650,0 574,0 517,0 471,0 428,0 394,0 359,0 315,0 274,0 239,0 211,0

0,88 11,8

1 939,0 811,0 714,0 630,0 568,0 517,0 470,0 433,0 395,0 363,0 334,0 310,0 288,0
2 939,0 811,0 714,0 630,0 568,0 517,0 470,0 433,0 395,0 363,0 334,0 310,0 288,0
3 939,0 811,0 714,0 630,0 568,0 517,0 470,0 433,0 395,0 363,0 334,0 310,0 288,0
4 939,0 811,0 714,0 630,0 568,0 517,0 470,0 433,0 395,0 355,0 308,0 270,0 238,0

0,9 12,1

1 1047,0 905,0 797,0 703,0 633,0 577,0 525,0 483,0 440,0 405,0 372,0 346,0 321,0
2 1047,0 905,0 797,0 703,0 633,0 577,0 525,0 483,0 440,0 405,0 372,0 346,0 321,0
3 1047,0 905,0 797,0 703,0 633,0 577,0 525,0 483,0 440,0 405,0 372,0 346,0 305,0
4 1047,0 905,0 797,0 703,0 633,0 577,0 525,0 483,0 422,0 365,0 317,0 278,0 244,0

1,0 13,4

1 1204,0 1040,0 916,0 808,0 728,0 663,0 603,0 555,0 506,0 465,0 428,0 398,0 369,0
2 1204,0 1040,0 916,0 808,0 728,0 663,0 603,0 555,0 506,0 465,0 428,0 398,0 369,0
3 1204,0 1040,0 916,0 808,0 728,0 663,0 603,0 555,0 506,0 465,0 428,0 391,0 344,0
4 1204,0 1040,0 916,0 808,0 728,0 663,0 603,0 554,0 475,0 410,0 357,0 312,0 275,0

1,2 16,1

1 1516,0 1310,0 1154,0 1018,0 917,0 835,0 760,0 699,0 638,0 586,0 539,0 501,0 465,0
2 1516,0 1310,0 1154,0 1018,0 917,0 835,0 760,0 699,0 638,0 586,0 539,0 501,0 465,0
3 1516,0 1310,0 1154,0 1018,0 917,0 835,0 760,0 699,0 638,0 586,0 531,0 465,0 409,0
4 1516,0 1310,0 1154,0 1018,0 917,0 835,0 760,0 659,0 565,0 488,0 425,0 372,0 327,0

1,25 16,8

1 1565,0 1352,0 1191,0 1050,0 946,0 862,0 784,0 722,0 658,0 605,0 556,0 517,0 480,0
2 1565,0 1352,0 1191,0 1050,0 946,0 862,0 784,0 722,0 658,0 605,0 556,0 517,0 480,0
3 1565,0 1352,0 1191,0 1050,0 946,0 862,0 784,0 722,0 658,0 605,0 552,0 483,0 425,0
4 1565,0 1352,0 1191,0 1050,0 946,0 862,0 784,0 685,0 588,0 508,0 442,0 386,0 340,0

Форма, размеры, площадь сечения, масса 1 м длины, справочные величины на 1 м ширины листов 
ТП-128 и масса 1 м2 ***

Обозначение 
профиля

Размеры
сечения, 

мм
Площадь 
сечения,

см2

Масса
1 м 

длины, 
кг

Данные на 1 м ширины при сжатых

Масса
1 м2, кг

Ширина 
заготовки, 

мм

узких полках широких полках

Момент 
инерции, 

ІХ, см4

Момент
сопротивле-

ния см3

Момент 
инерции, 

ІХ, см4

Момент 
сопротивле-

ния см3

t h WX1 WX2 WX1 WX2

«ТП-128»
Н128-960-0.7 0,70 128 10,40 8,70 268,40 34,50 43,80 243,00 36,00 31,80 9,40 1500

«ТП-128»
Н128-960-0.75 0,75 128 11,10 9,40 286,30 37,90 47,00 264,60 38,50 34,90 10,10 1500

«ТП-128»
Н128-960-0.8 0,80 128 11,80 10,00 304,20 41,40 50,30 287,80 41,20 38,10 10,70 1500

«ТП-128»
Н128-960-0.88 0,88 128 13,00 11,00 332,70 47,10 55,50 324,40 45,60 43,40 11,80 1500

«ТП-128»
Н128-960-1.0 1,00 128 14,80 12,50 375,50 54,90 63,10 375,60 52,40 52,00 13,40 1500

«ТП-128»
Н128-960-1.2 1,20 128 17,70 15,00 446,60 65,20 75,00 446,70 63,90 68,20 16,10 1500

«ТП-128»
Н128-960-1.25 1,25 128 18,50 15,60 464,40 67,80 78,00 464,40 66,80 72,40 16,80 1500

*** масса 1 м длины и 1 м2 листов профиля приведены без учета массы цинкового покрытия

Трехпролетная схема опирания

Толщина
[мм]

Собственный
вес

[кг/м2]
Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

0,7 9,4

1 599,0 553,0 512,0 470,0 434,0
2 599,0 553,0 512,0 470,0 434,0
3 599,0 553,0 512,0 470,0 434,0
4 599,0 553,0 512,0 470,0 434,0

0,75 10,1

1 732,0 662,0 608,0 560,0 515,0
2 732,0 662,0 608,0 560,0 515,0
3 732,0 662,0 608,0 560,0 515,0
4 732,0 662,0 608,0 560,0 503,0

0,8 10,7

1 895,0 812,0 738,0 682,0 621,0
2 895,0 812,0 738,0 682,0 621,0
3 895,0 812,0 738,0 682,0 621,0
4 895,0 812,0 738,0 664,0 547,0

0,88 11,8

1 984,0 892,0 811,0 749,0 682,0
2 984,0 892,0 811,0 749,0 682,0
3 984,0 892,0 811,0 749,0 682,0
4 984,0 892,0 811,0 749,0 617,0

0,9 12,1

1 1097,0 994,0 905,0 835,0 760,0
2 1097,0 994,0 905,0 835,0 760,0
3 1097,0 994,0 905,0 835,0 760,0
4 1097,0 994,0 905,0 770,0 634,0

1,0 13,4

1 1261,0 1143,0 1040,0 960,0 874,0
2 1261,0 1143,0 1040,0 960,0 874,0
3 1261,0 1143,0 1040,0 960,0 874,0
4 1261,0 1143,0 1040,0 867,0 714,0

1,2 16,1

1 1589,0 1440,0 1310,0 1210,0 1101,0
2 1589,0 1440,0 1310,0 1210,0 1101,0
3 1589,0 1440,0 1310,0 1210,0 1062,0
4 1589,0 1440,0 1268,0 1031,0 850,0

1,25 16,8

1 1639,0 1486,0 1352,0 1248,0 1136,0
2 1639,0 1486,0 1352,0 1248,0 1136,0
3 1639,0 1486,0 1352,0 1248,0 1104,0
4 1639,0 1486,0 1318,0 1072,0 883,0
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№ п/п Основной 
код ТПК Наименование Назначение

1 - Балка 
перекрытия

Основная несущая система 
здания

2 - Противоусадочная 
сетка

Стабилизация бетона при его 
твердении

3 - Бетон Бетон

4 02 Профнастил 
ТП-85

Арматура, несъемная 
опалубка

5 14
Шуруп (винт) 

самосверлящий 
неокрашеный

Крепление профнастила 
ТП-85 к балкам перекрытия

ТП-85 ПО
под заливку бетоном без дополнительного армирования

* наименование согласно 
ТУ У В.2.6-28.7-30703438-001:2010 - HПО82-1060-t

Толщина листа t — 0,7-1,25 мм. Длина 0,3—12,0 м.

При применении бетона класса В25

Позиция 1. Предельная нагрузка по несущей способности. Положение гофров-positive
Позиция 2. Предельная нагрузка для прогиба 1/150.
Позиция 3. Предельная нагрузка для прогиба 1/200.
Позиция 4. Предельная нагрузка для прогиба 1/250.
Позиция 5. Предельная нагрузка для прогиба 1/300.
Позиция 6. Предельная нагрузка для прогиба 1/350.
Собственный вес бетона и профилированного листа учтены в таблицах допустимой нагрузки Ry = 320 МПа.

** в соответствии с протоколом №007-ВВБК от 19.10.2009.

Полимерное
покрытие

127 50

265

1060

1095*

82

Однопролетная схема опирания. Пролеты длиной 1.00-4.50 м

Т
ол

щ
ин

а
пр

оф
ил

я
Т

ол
щ

ин
а

пл
ит

ы
П

оз
иц

ия Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50

1,0
[мм]

150
[мм]

1 22970,3 14600,8 10054,4 7313,0 5533,8 4314,0 3441,4 2795,8 2304,8 2053,6 1840,4 1655,6 1492,4 1346,3 1213,8

2 22970,3 14600,8 10054,4 7313,0 5533,8 4314,0 3441,4 2795,8 2304,8 2053,6 1840,4 1655,6 1492,4 1346,3 1213,8

3 22970,3 14600,8 10054,4 7313,0 5533,8 4314,0 3441,4 2795,8 2304,8 2053,6 1840,4 1655,6 1492,4 1346,3 1213,8

4 22970,3 14600,8 10054,4 7313,0 5533,8 4314,0 3441,4 2795,8 2304,8 2053,6 1840,4 1655,6 1492,4 1346,3 1213,8

5 22970,3 14600,8 10054,4 7313,0 5533,8 4314,0 3441,4 2795,8 2304,8 2053,6 1840,4 1655,6 1492,4 1346,3 1173,3

6 22970,3 14600,8 10054,4 7313,0 5533,8 4314,0 3441,4 2795,8 2304,8 2053,6 1840,4 1655,6 1492,4 1304,3 1098,8

1,0
[мм

160
[мм]

1 25640,4 16299,7 11225,8 8166,4 6180,7 4819,3 3845,5 3125,0 2577,1 2296,7 2058,8 1852,5 1670,4 1507,3 1359,4

2 25640,4 16299,7 11225,8 8166,4 6180,7 4819,3 3845,5 3125,0 2577,1 2296,7 2058,8 1852,5 1670,4 1507,3 1359,4

3 25640,4 16299,7 11225,8 8166,4 6180,7 4819,3 3845,5 3125,0 2577,1 2296,7 2058,8 1852,5 1670,4 1507,3 1359,4

4 25640,4 16299,7 11225,8 8166,4 6180,7 4819,3 3845,5 3125,0 2577,1 2296,7 2058,8 1852,5 1670,4 1507,3 1359,4

5 25640,4 16299,7 11225,8 8166,4 6180,7 4819,3 3845,5 3125,0 2577,1 2296,7 2058,8 1852,5 1670,4 1507,3 1359,4

6 25640,4 16299,7 11225,8 8166,4 6180,7 4819,3 3845,5 3125,0 2577,1 2296,7 2058,8 1852,5 1670,4 1507,3 1323,8

Профнастил с выштамповками для несъемной 
опалубки без применения арматуры.
Функции рабочей арматуры (гибких стержней и 
плоских каркасов) и опалубки для бетонной 
смеси выполняет лист профилированного насти-
ла со специальными выштамповками вдоль 
наклонных ребер.

Двухпролетная схема опирания. Пролеты длиной 1.00-3.50 м

Двухпролетная схема опирания. Пролеты длиной 3.50-6.0 м

Толщина 
профиля

Толщина
плиты Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

1,0 [мм] 150 [мм]

1 24209,5 15393,9 10605,1 7717,7 5843,6 4558,7 3639,7 2959,7 2442,5 2147,0 1901,9
2 24209,5 15393,9 10605,1 7717,7 5843,6 4558,7 3639,7 2959,7 2442,5 2147,0 1901,9
3 24209,5 15393,9 10605,1 7717,7 5843,6 4558,7 3639,7 2959,7 2442,5 2147,0 1901,9
4 24209,5 15393,9 10605,1 7717,7 5843,6 4558,7 3639,7 2959,7 2442,5 2147,0 1901,9
5 24209,5 15393,9 10605,1 7717,7 5843,6 4558,7 3639,7 2959,7 2442,5 2147,0 1901,9
6 24209,5 15393,9 10605,1 7717,7 5843,6 4558,7 3639,7 2959,7 2442,5 2147,0 1901,9

1,0 [мм] 160 [мм]

1 27024,2 17185,4 11840,8 8618,2 6526,7 5092,7 4066,9 3308,0 2730,8 2401,0 2127,5
2 27024,2 17185,4 11840,8 8618,2 6526,7 5092,7 4066,9 3308,0 2730,8 2401,0 2127,5
3 27024,2 17185,4 11840,8 8618,2 6526,7 5092,7 4066,9 3308,0 2730,8 2401,0 2127,5
4 27024,2 17185,4 11840,8 8618,2 6526,7 5092,7 4066,9 3308,0 2730,8 2401,0 2127,5
5 27024,2 17185,4 11840,8 8618,2 6526,7 5092,7 4066,9 3308,0 2730,8 2401,0 2127,5
6 27024,2 17185,4 11840,8 8618,2 6526,7 5092,7 4066,9 3308,0 2730,8 2401,0 2127,5

Толщина
 профиля

Толщина
 плиты Позиция

Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

1,0 [мм] 150 [мм]

1 1901,9 1694,5 1515,8 1359,8 1221,8 1098,7 988,4 889,7 802,2 727,1 668,0
2 1901,9 1694,5 1515,8 1359,8 1221,8 1098,7 988,4 889,7 802,2 727,1 668,0
3 1901,9 1694,5 1515,8 1359,8 1221,8 1098,7 988,4 889,7 802,2 727,1 668,0
4 1901,9 1694,5 1515,8 1359,8 1221,8 1098,7 988,4 889,7 802,2 727,1 668,0
5 1901,9 1694,5 1515,8 1359,8 1221,8 1098,7 988,4 889,7 802,2 727,1 668,0
6 1901,9 1694,5 1515,8 1359,8 1221,8 1098,7 988,4 889,7 802,2 727,1 668,0

1,0 [мм] 160 [мм]

1 2127,5 1896,0 1696,6 1522,4 1368,4 1231,0 1107,9 997,7 900,1 816,3 750,4
2 2127,5 1896,0 1696,6 1522,4 1368,4 1231,0 1107,9 997,7 900,1 816,3 750,4
3 2127,5 1896,0 1696,6 1522,4 1368,4 1231,0 1107,9 997,7 900,1 816,3 750,4
4 2127,5 1896,0 1696,6 1522,4 1368,4 1231,0 1107,9 997,7 900,1 816,3 750,4
5 2127,5 1896,0 1696,6 1522,4 1368,4 1231,0 1107,9 997,7 900,1 816,3 750,4
6 2127,5 1896,0 1696,6 1522,4 1368,4 1231,0 1107,9 997,7 900,1 816,3 750,4

Однопролетная схема опирания. Пролеты длиной 8.00-11.00 м

Т
ол

щ
ин

а 
пр

оф
ил

я
Т

ол
щ

ин
а 

П
ли

ты
П

оз
иц

ия Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00 10,25 10,50 10,75 11,00

1,0
[мм]

150
[мм]

1 230,6 200,2 172,5 147,1 123,8 102,4 82,6 64,3 47,4 31,7 17,1 3,5 -
2 230,6 200,2 172,5 147,1 123,8 102,4 82,6 64,3 47,4 31,7 17,1 3,5 -
3 230,6 200,2 172,5 147,1 123,8 102,4 82,6 64,3 47,4 31,7 17,1 3,5 -
4 228,7 200,2 172,5 147,1 123,8 102,4 82,6 64,3 47,4 31,7 17,1 3,5 -
5 208,8 190,4 172,5 147,1 123,8 102,4 82,6 64,3 47,4 31,7 17,1 3,5 -
6 195,6 178,3 163,0 147,1 123,8 102,4 82,6 64,3 47,4 31,7 17,1 3,5 -

1,0
[мм]

160
[мм]

1 262,2 228,3 197,3 169,0 143,0 119,0 97,0 76,6 57,7 40,2 23,9 8,7 -
2 262,2 228,3 197,3 169,0 143,0 119,0 97,0 76,6 57,7 40,2 23,9 8,7 -
3 262,2 228,3 197,3 169,0 143,0 119,0 97,0 76,6 57,7 40,2 23,9 8,7 -
4 262,2 228,3 197,3 169,0 143,0 119,0 97,0 76,6 57,7 40,2 23,9 8,7 -
5 251,6 228,3 197,3 169,0 143,0 119,0 97,0 76,6 57,7 40,2 23,9 8,7 -
6 235,6 214,8 196,4 169,0 143,0 119,0 97,0 76,6 57,7 40,2 23,9 8,7 -

Однопролетная схема опирания. Пролеты длиной 4.50-8.00 м

Т
ол

щ
ин

а
пр

оф
ил

я
Т

ол
щ

ин
а 

пл
ит

ы

П
оз

иц
ия Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]

при расстоянии между опорами LW[м]

4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

1,0
[мм]

150
[мм]

1 1213,8 1092,5 980,9 878,1 783,9 699,0 626,5 555,6 492,7 436,6 386,4 341,4 300,8 264,0 230,6
2 1213,8 1092,5 980,9 878,1 783,9 699,0 626,5 555,6 492,7 436,6 386,4 341,4 300,8 264,0 230,6
3 1213,8 1092,5 980,9 878,1 783,9 699,0 626,5 555,6 492,7 436,6 386,4 341,4 300,8 264,0 230,6
4 1213,8 1092,5 936,8 809,3 703,8 616,0 542,1 479,6 426,4 380,8 341,4 307,3 277,6 251,6 228,7
5 1173,3 997,6 855,3 738,9 642,6 562,4 495,0 437,9 389,3 347,6 311,7 280,6 253,4 229,7 208,8
6 1098,8 934,3 801,0 691,9 601,8 526,7 463,5 410,1 364,6 325,6 291,9 262,7 237,3 215,1 195,6

1,0
[мм]

160
[мм]

1 1359,4 1224,1 1099,6 984,8 879,6 784,9 704,0 624,8 554,6 492,1 436,1 385,8 340,5 299,4 262,2
2 1359,4 1224,1 1099,6 984,8 879,6 784,9 704,0 624,8 554,6 492,1 436,1 385,8 340,5 299,4 262,2
3 1359,4 1224,1 1099,6 984,8 879,6 784,9 704,0 624,8 554,6 492,1 436,1 385,8 340,5 299,4 262,2
4 1359,4 1224,1 1099,6 975,0 848,0 742,1 653,2 577,9 513,7 458,7 411,3 370,2 334,4 299,4 262,2
5 1359,4 1201,9 1030,5 890,2 774,2 677,6 596,3 527,6 469,0 418,8 375,5 338,0 305,3 276,7 251,6
6 1323,8 1125,6 965,0 833,6 725,0 634,5 558,5 494,1 439,3 392,2 351,7 316,5 285,9 259,1 235,6
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Двухпролетная схема опирания. Пролеты длиной 1.00-3.50 м
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Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

1,0 150

1 24804,6 15774,7 10869,6 7912,0 5992,4 4676,3 3734,9 3038,4 2508,6 2206,0 1954,9

2 24804,6 15774,7 10869,6 7912,0 5992,4 4676,3 3734,9 3038,4 2508,6 2206,0 1954,9

3 24804,6 15774,7 10869,6 7912,0 5992,4 4676,3 3734,9 3038,4 2508,6 2206,0 1954,9

4 24804,6 15774,7 10869,6 7912,0 5992,4 4676,3 3734,9 3038,4 2508,6 2206,0 1954,9

5 24804,6 15774,7 10869,6 7912,0 5992,4 4676,3 3734,9 3038,4 2508,6 2206,0 1954,9

6 24804,6 15774,7 10869,6 7912,0 5992,4 4676,3 3734,9 3038,4 2508,6 2206,0 1954,9

1,0 160

1 27619,3 17566,2 12105,3 8812,6 6675,4 5210,2 4162,2 3386,7 2796,9 2460,0 2180,5

2 27619,3 17566,2 12105,3 8812,6 6675,4 5210,2 4162,2 3386,7 2796,9 2460,0 2180,5

3 27619,3 17566,2 12105,3 8812,6 6675,4 5210,2 4162,2 3386,7 2796,9 2460,0 2180,5

4 27619,3 17566,2 12105,3 8812,6 6675,4 5210,2 4162,2 3386,7 2796,9 2460,0 2180,5

5 27619,3 17566,2 12105,3 8812,6 6675,4 5210,2 4162,2 3386,7 2796,9 2460,0 2180,5

6 27619,3 17566,2 12105,3 8812,6 6675,4 5210,2 4162,2 3386,7 2796,9 2460,0 2180,5

Двухпролетная схема опирания. Пролеты длиной 3.50-6.0 м
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Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

1,0 150

1 1954,9 1742,4 1559,4 1399,6 1258,2 1132,2 1019,2 918,1 828,5 751,5 691,0

2 1954,9 1742,4 1559,4 1399,6 1258,2 1132,2 1019,2 918,1 828,5 751,5 691,0

3 1954,9 1742,4 1559,4 1399,6 1258,2 1132,2 1019,2 918,1 828,5 751,5 691,0

4 1954,9 1742,4 1559,4 1399,6 1258,2 1132,2 1019,2 918,1 828,5 751,5 691,0

5 1954,9 1742,4 1559,4 1399,6 1258,2 1132,2 1019,2 918,1 828,5 751,5 691,0

6 1954,9 1742,4 1559,4 1399,6 1258,2 1132,2 1019,2 918,1 828,5 751,5 691,0

1,0 160

1 2180,5 1943,9 1740,2 1562,2 1404,8 1264,5 1138,7 1026,1 926,4 840,7 773,4

2 2180,5 1943,9 1740,2 1562,2 1404,8 1264,5 1138,7 1026,1 926,4 840,7 773,4

3 2180,5 1943,9 1740,2 1562,2 1404,8 1264,5 1138,7 1026,1 926,4 840,7 773,4

4 2180,5 1943,9 1740,2 1562,2 1404,8 1264,5 1138,7 1026,1 926,4 840,7 773,4

5 2180,5 1943,9 1740,2 1562,2 1404,8 1264,5 1138,7 1026,1 926,4 840,7 773,4

6 2180,5 1943,9 1740,2 1562,2 1404,8 1264,5 1138,7 1026,1 926,4 840,7 773,4

Однопролетная схема опирания. Пролеты длиной 8.0-11.00 м
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Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00 10,25 10,50 10,75 11,00

1,0 150

1 242,9 211,8 183,4 157,4 133,5 111,5 91,3 72,6 55,2 39,2 24,2 10,3 -

2 242,9 211,8 183,4 157,4 133,5 111,5 91,3 72,6 55,2 39,2 24,2 10,3 -

3 242,9 211,8 183,4 157,4 133,5 111,5 91,3 72,6 55,2 39,2 24,2 10,3 -

4 226,0 206,1 183,4 157,4 133,5 111,5 91,3 72,6 55,2 39,2 24,2 10,3 -

5 206,4 188,2 172,1 157,4 133,5 111,5 91,3 72,6 55,2 39,2 24,2 10,3 -

6 193,3 176,2 161,1 147,7 133,5 111,5 91,3 72,6 55,2 39,2 24,2 10,3 -

1,0 160

1 274,5 239,8 208,2 179,2 152,7 128,2 105,7 84,8 65,5 47,7 31,0 15,5 1,1

2 274,5 239,8 208,2 179,2 152,7 128,2 105,7 84,8 65,5 47,7 31,0 15,5 1,1

3 274,5 239,8 208,2 179,2 152,7 128,2 105,7 84,8 65,5 47,7 31,0 15,5 1,1

4 272,3 239,8 208,2 179,2 152,7 128,2 105,7 84,8 65,5 47,7 31,0 15,5 1,1

5 248,6 226,7 207,2 179,2 152,7 128,2 105,7 84,8 65,5 47,7 31,0 15,5 1,1

6 232,8 212,3 194,1 177,9 152,7 128,2 105,7 84,8 65,5 47,7 31,0 15,5 1,1

При применении бетона класса В30

Позиция 1. Предельная нагрузка по несущей способности. Положение гофров-positive
Позиция 2. Предельная нагрузка для прогиба 1/150.
Позиция 3. Предельная нагрузка для прогиба 1/200.
Позиция 4. Предельная нагрузка для прогиба 1/250.
Позиция 5. Предельная нагрузка для прогиба 1/300.
Позиция 6. Предельная нагрузка для прогиба 1/350.
Собственный вес бетона и профилированного листа учтены в таблицах допустимой нагрузки Ry = 320 МПа.

** в соответствии с протоколом №007-ВВБК от 19.10.2009.

Однопролетная схема опирания. Пролеты длиной 1.00-4.50 м

Однопролетная схема опирания. Пролеты длиной 4.50-8.00 м
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Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50

1,0 150

1 23530,7 14959,5 10303,5 7496,0 5673,9 4424,7 3531,1 2869,9 2367,1 2109,9 1891,5 1702,2 1535,1 1385,5 1249,7

2 23530,7 14959,5 10303,5 7496,0 5673,9 4424,7 3531,1 2869,9 2367,1 2109,9 1891,5 1702,2 1535,1 1385,5 1249,7

3 23530,7 14959,5 10303,5 7496,0 5673,9 4424,7 3531,1 2869,9 2367,1 2109,9 1891,5 1702,2 1535,1 1385,5 1249,7

4 23530,7 14959,5 10303,5 7496,0 5673,9 4424,7 3531,1 2869,9 2367,1 2109,9 1891,5 1702,2 1535,1 1385,5 1249,7

5 23530,7 14959,5 10303,5 7496,0 5673,9 4424,7 3531,1 2869,9 2367,1 2109,9 1891,5 1702,2 1535,1 1376,5 1159,6

6 23530,7 14959,5 10303,5 7496,0 5673,9 4424,7 3531,1 2869,9 2367,1 2109,9 1891,5 1702,2 1535,1 1289,1 1086,0

1,0 160

1 26201,1 16658,6 11475,0 8349,5 6320,9 4930,1 3935,3 3199,2 2639,4 2353,0 2109,9 1899,1 1713,1 1546,5 1395,4

2 26201,1 16658,6 11475,0 8349,5 6320,9 4930,1 3935,3 3199,2 2639,4 2353,0 2109,9 1899,1 1713,1 1546,5 1395,4

3 26201,1 16658,6 11475,0 8349,5 6320,9 4930,1 3935,3 3199,2 2639,4 2353,0 2109,9 1899,1 1713,1 1546,5 1395,4

4 26201,1 16658,6 11475,0 8349,5 6320,9 4930,1 3935,3 3199,2 2639,4 2353,0 2109,9 1899,1 1713,1 1546,5 1395,4

5 26201,1 16658,6 11475,0 8349,5 6320,9 4930,1 3935,3 3199,2 2639,4 2353,0 2109,9 1899,1 1713,1 1546,5 1395,4

6 26201,1 16658,6 11475,0 8349,5 6320,9 4930,1 3935,3 3199,2 2639,4 2353,0 2109,9 1899,1 1713,1 1546,5 1308,0
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Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q [кг/м2]
при расстоянии между опорами LW[м]

4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

1,0 150

1 1249,7 1125,6 1011,3 906,0 809,5 722,6 648,3 575,7 511,2 453,8 402,5 356,3 314,7 277,1 242,9

2 1249,7 1125,6 1011,3 906,0 809,5 722,6 648,3 575,7 511,2 453,8 402,5 356,3 314,7 277,1 242,9

3 1249,7 1125,6 1011,3 906,0 809,5 714,7 629,0 556,5 494,8 441,8 396,1 356,3 314,7 277,1 242,9

4 1249,7 1079,9 925,9 799,8 695,6 608,8 535,8 474,1 421,4 376,3 337,4 303,7 274,3 248,6 226,0

5 1159,6 986,0 845,3 730,2 635,1 555,8 489,2 432,8 384,8 343,6 308,1 277,3 250,5 227,0 206,4

6 1086,0 923,4 791,7 683,9 594,8 520,5 458,1 405,3 360,3 321,8 288,5 259,7 234,6 212,6 193,3

1,0 160

1 1395,4 1257,1 1129,9 1012,7 905,2 808,5 725,8 644,9 573,2 509,3 452,1 400,7 354,4 312,5 274,5

2 1395,4 1257,1 1129,9 1012,7 905,2 808,5 725,8 644,9 573,2 509,3 452,1 400,7 354,4 312,5 274,5

3 1395,4 1257,1 1129,9 1012,7 905,2 808,5 725,8 644,9 573,2 509,3 452,1 400,7 354,4 312,5 274,5

4 1395,4 1257,1 1115,2 963,4 837,9 733,3 645,4 571,0 507,6 453,3 406,4 365,8 330,4 299,5 272,3

5 1395,4 1187,6 1018,2 879,6 765,0 669,5 589,2 521,3 463,4 413,8 371,1 334,0 301,7 273,4 248,6

6 1308,0 1112,2 953,5 823,7 716,4 627,0 551,8 488,2 434,0 387,6 347,5 312,8 282,5 256,1 232,8
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Способ бетонирования: при помощи бетоновода для всех классов бетона

Однопролетная схема опирания

Двухпролетная схема опирания

Трехпролетная схема опирания
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Граничное значение расстояний между опорами при толщинеперекрытия, h [мм]

150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

1,0 - бето-
новод -

1 4,246 4,083 3,937 3,806 3,687 3,578 3,479 3,387 3,303 3,224 3,151 3,082 3,018 2,958 2,901 2,847

2 3,627 3,533 3,448 3,370 3,299 3,233 3,173 3,117 3,064 3,015 2,969 2,926 2,885 2,846 2,809 2,774

3 3,296 3,210 3,132 3,062 2,997 2,938 2,883 2,832 2,784 2,739 2,698 2,658 2,621 2,586 2,552 2,521

4 3,059 2,980 2,908 2,842 2,782 2,727 2,676 2,629 2,584 2,543 2,504 2,468 2,433 2,400 2,369 2,340

5 2,879 2,804 2,736 2,675 2,618 2,566 2,518 2,474 2,432 2,393 2,357 2,322 2,290 2,259 2,230 2,202

6 2,735 2,664 2,599 2,541 2,487 2,438 2,392 2,350 2,310 2,273 2,238 2,206 2,175 2,146 2,118 2,092
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Граничное значение расстояний между опорами при толщинеперекрытия, h [мм]

150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

1,0 - бето-
новод -

1 4,650 4,471 4,311 4,167 4,037 3,918 3,810 3,709 3,617 3,531 3,450 3,375 3,305 3,239 3,177 3,118

2 4,082 3,976 3,880 3,793 3,713 3,639 3,571 3,508 3,449 3,393 3,341 3,293 3,246 3,203 3,161 3,118

3 3,709 3,612 3,525 3,446 3,373 3,306 3,244 3,187 3,133 3,083 3,036 2,991 2,950 2,910 2,872 2,837

4 3,443 3,353 3,273 3,199 3,131 3,069 3,012 2,958 2,909 2,862 2,818 2,777 2,738 2,701 2,666 2,633

5 3,240 3,156 3,080 3,010 2,947 2,888 2,834 2,784 2,737 2,693 2,652 2,613 2,577 2,542 2,509 2,478

6 3,078 2,998 2,925 2,859 2,799 2,744 2,692 2,645 2,600 2,558 2,519 2,482 2,448 2,415 2,384 2,354
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Граничное значение расстояний между опорами при толщинеперекрытия, h [мм]

150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

1,0 - бето-
новод -

1 4,718 4,537 4,374 4,229 4,097 3,976 3,866 3,764 3,670 3,582 3,501 3,425 3,354 3,286 3,223 3,164

2 3,973 3,870 3,777 3,692 3,614 3,542 3,476 3,414 3,357 3,303 3,252 3,205 3,160 3,117 3,077 3,039

3 3,610 3,516 3,431 3,354 3,283 3,218 3,158 3,102 3,050 3,001 2,955 2,912 2,871 2,832 2,796 2,761

4 3,351 3,264 3,185 3,114 3,048 2,987 2,931 2,880 2,831 2,786 2,743 2,703 2,665 2,629 2,595 2,563

5 3,154 3,072 2,997 2,930 2,868 2,811 2,759 2,710 2,664 2,621 2,581 2,544 2,508 2,474 2,442 2,412

6 2,996 2,918 2,847 2,783 2,725 2,670 2,620 2,574 2,531 2,490 2,452 2,416 2,382 2,350 2,320 2,291

Таблицы допустимой нагрузки (несущей способности) профилированных листов ТП-85
с выштамповками на стадии монтажа

Способ бетонирования: при помощи бадьи для всех классов бетона

Позиция 1. Предельная нагрузка по несущей способности. Положение гофров-positive
Позиция 2. Предельная нагрузка для прогиба 1/150.
Позиция 3. Предельная нагрузка для прогиба 1/200.
Позиция 4. Предельная нагрузка для прогиба 1/250.
Позиция 5. Предельная нагрузка для прогиба 1/300.
Позиция 6. Предельная нагрузка для прогиба 1/350.
Собственный вес бетона и профилированного листа учтены в таблицах допустимой нагрузки Ry = 320 МПа.

** в соответствии с протоколом №007-ВВБК от 19.10.2009.

Однопролетная схема опирания

Двухпролетная схема опирания

Трехпролетная схема опирания
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150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

1,0 - бадья -

1 3,250 3,175 3,105 3,039 2,977 2,919 2,865 2,813 2,764 2,717 2,673 2,631 2,591 2,552 2,515 2,480

2 3,064 3,015 2,969 2,926 2,885 2,846 2,809 2,774 2,741 2,709 2,673 2,631 2,591 2,552 2,515 2,480

3 2,784 2,739 2,698 2,658 2,621 2,586 2,552 2,521 2,490 2,461 2,434 2,408 2,382 2,358 2,335 2,313

4 2,584 2,543 2,504 2,468 2,433 2,400 2,369 2,340 2,312 2,285 2,259 2,235 2,212 2,189 2,168 2,147

5 2,432 2,393 2,357 2,322 2,290 2,259 2,230 2,202 2,175 2,150 2,126 2,103 2,081 2,060 2,040 2,020

6 2,310 2,273 2,238 2,206 2,175 2,146 2,118 2,092 2,067 2,043 2,020 1,998 1,977 1,957 1,938 1,919

Т
ол

щ
ин

а
пр

оф
ил

я,
[м

м
]

Н
ал

ич
ие

 а
рм

ат
у-

ры
 в

 с
ж

ат
ой

 и
ли

ра
ст

ян
ут

ой
 з

он
е 

пл
ит

ы
Сп

ос
об

ук
ла

д
ки

бе
то

на

А
нк

ер

П
оз

иц
ия Граничное значение расстояний между опорами при толщинеперекрытия, h [мм]

150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

1,0 - бадья -

1 3,559 3,476 3,400 3,328 3,260 3,197 3,137 3,080 3,027 2,976 2,927 2,881 2,837 2,795 2,754 2,716

2 3,449 3,393 3,341 3,293 3,246 3,197 3,137 3,080 3,027 2,976 2,927 2,881 2,837 2,795 2,754 2,716

3 3,133 3,083 3,036 2,991 2,950 2,910 2,872 2,837 2,803 2,770 2,739 2,710 2,681 2,654 2,628 2,603

4 2,909 2,862 2,818 2,777 2,738 2,701 2,666 2,633 2,602 2,572 2,543 2,515 2,489 2,464 2,439 2,416

5 2,737 2,693 2,652 2,613 2,577 2,542 2,509 2,478 2,448 2,420 2,393 2,367 2,342 2,318 2,296 2,274

6 2,600 2,558 2,519 2,482 2,448 2,415 2,384 2,354 2,326 2,299 2,273 2,248 2,225 2,202 2,181 2,160
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150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

1,0 - бадья -

1 3,611 3,528 3,450 3,377 3,308 3,244 3,183 3,126 3,071 3,019 2,970 2,923 2,878 2,836 2,795 2,756

2 3,357 3,303 3,252 3,205 3,160 3,117 3,077 3,039 3,002 2,968 2,935 2,903 2,872 2,836 2,795 2,756

3 3,050 3,001 2,955 2,912 2,871 2,832 2,796 2,761 2,728 2,696 2,666 2,637 2,610 2,583 2,558 2,533

4 2,831 2,786 2,743 2,703 2,665 2,629 2,595 2,563 2,532 2,503 2,475 2,448 2,423 2,398 2,374 2,352

5 2,664 2,621 2,581 2,544 2,508 2,474 2,442 2,412 2,383 2,356 2,329 2,304 2,280 2,257 2,234 2,213

6 2,531 2,490 2,452 2,416 2,382 2,350 2,320 2,291 2,264 2,238 2,213 2,189 2,166 2,144 2,122 2,102
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ВНУТРЕННИЕ СТЕНОВЫЕ КАССЕТЫ

ВСК-1 110/500 ВСК-2 110/600

ВСК-3 160/500

наименование согласно ТУ У В.2.6-28.7-307034438-001:2010
СВН110-500-t, t толщина металла 0,7-1,25 мм

наименование согласно ТУ У В.2.6-28.7-307034438-001:2010
СВН110-600-t, t толщина металла 0,7-1,25 мм

наименование согласно ТУ У В.2.6-28.7-307034438-001:2010
СВН160-500-t, t толщина металла 0,7-1,25 мм

ВСК-4 160/600
наименование согласно ТУ У В.2.6-28.7-307034438-001:2010
СВН160-600-t, t толщина металла 0,7-1,25 мм

Полимерное
покрытие

36 39

10

76 7688

500

88 76 76

10

16
0

16
1

Форма, размеры, площадь сечения, масса 1 м длины, справочные величины на 1 м ширины листов 
ТП-85, ТП-85 О, ТП-85 ПО и масса 1 м2 ***

Обозначение 
профиля

Размеры
сечения, 

мм
Площадь 
сечения,

см2

Масса
1 м 

длины, 
кг

Данные на 1 м ширины при сжатых

Масса
1 м2, кг

Ширина 
заготовки, 

мм

узких полках широких полках

Момент 
инерции, 

ІХ, см4

Момент
сопротивле-

ния см3

Момент 
инерции, 

ІХ, см4

Момент 
сопротивле-

ния см3

t h WX1 WX2 WX1 WX2

«ТП-85 О»
НО82-1060-0.7
«ТП-85»
НС82-1060-0.7
«ТП-85 ПО»
НПО82-1060-0.7

0,70 82 10,280 8,066 96,69 19,48 29,87 83,17 17,37 17,94 7,61 1500

«ТП-85 О»
НО82-1060-0.75
«ТП-85»
НС82-1060-0.75
«ТП-85 ПО»
НПО82-1060-0.75

0,75 82 11,000 8,640 103,42 20,84 31,95 91,20 18,77 19,90 8,15 1500

«ТП-85 О»
НО82-1060-0.8
«ТП-85»
НС82-1060-0.8
«ТП-85 ПО»
НПО82-1060-0.8

0,80 82 11,730 9,210 110,13 22,19 34,02 99,41 20,18 21,96 8,69 1500

«ТП-85 О»
НО82-1060-0.88
«ТП-85»
НС82-1060-0.88
«ТП-85 ПО»
НПО82-1060-0.88

0,88 82 12,890 10,120 120,82 24,35 37,31 112,91 22,45 25,42 9,55 1500

«ТП-85 О»
НО82-1060-1.0
«ТП-85»
НС82-1060-1.0
«ТП-85 ПО»
НПО82-1060-1.0

1,00 82 14,620 11,480 136,75 27,57 42,21 134,53 25,89 31,05 10,83 1500

«ТП-85 О»
НО82-1060-1.2
«ТП-85»
НС82-1060-1.2
«ТП-85 ПО»
НПО82-1060-1.2

1,20 82 17,510 13,740 163,01 32,88 50,29 163,01 31,70 41,52 12,97 1500

«ТП-85 О»
НО82-1060-1.25
«ТП-85»
НС82-1060-1.25
«ТП-85 ПО»
НПО82-1060-1.25

1,25 82 18,230 14,310 169,52 34,19 52,29 169,52 33,16 44,35 13,50 1500

*** масса 1 м длины и 1 м2 листов профиля приведены без учета массы цинкового покрытия
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Однопролетная схема опирания. Расстояние между опорами от 3 м до 6 м

Толщина 
ВСК, мм

Собственный 
вес, кг/м2 Позиция

Равномерно распределенная нагрузка q, кг/м2

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

ВСК-1 
0�70 8,94

21 267,14 227,31 194,25 167,30 144,86 125,73 108,86 96,15 85,13 75,45 66,80 58,93 51,59

22 267,14 212,10 170,59 139,56 116,01 98,05 84,61 72,80 63,33 55,71 49,60 44,78 41,18

23 248,44 195,66 155,38 124,91 101,24 82,21 65,93 56,32 48,57 42,26 37,10 32,89 29,48

24 213,71 166,75 131,74 105,14 84,31 67,24 52,05 44,27 37,97 32,82 28,56 25,02 22,05

ВСК-1 
0�75 9,58

21 286,15 243,49 208,07 179,20 155,17 134,67 116,61 102,99 91,19 80,82 71,55 63,12 55,26

22 286,15 227,19 182,73 149,49 124,27 105,03 90,64 77,99 67,84 59,68 53,13 47,97 44,11

23 266,12 209,59 166,44 133,80 108,45 88,06 70,62 60,33 52,02 45,26 39,74 35,23 31,58

24 228,92 178,61 141,11 112,63 90,31 72,03 55,76 47,42 40,68 35,15 30,59 26,80 23,62

ВСК-1 
0.88 11,24

21 370,93 316,11 272,86 238,01 209,56 186,06 166,51 147,20 130,47 115,78 102,68 90,78 79,71

22 326,55 259,01 208,90 171,53 143,35 122,13 105,41 91,41 78,98 68,89 60,67 54,01 48,70

23 274,89 216,71 173,78 141,59 117,03 98,03 83,29 70,77 60,62 52,31 45,43 39,68 34,82

24 245,36 191,63 152,82 123,56 101,00 83,15 68,45 57,79 49,11 41,94 35,92 30,77 26,23

ВСК-1 
1�00 12,76

21 449,18 383,15 332,66 292,30 259,76 233,50 212,57 188,00 166,72 148,05 131,41 116,31 102,28

22 363,84 288,38 233,06 191,89 160,96 137,92 119,04 103,81 89,26 77,39 67,64 59,58 52,94

23 282,99 223,28 180,56 148,78 124,95 107,24 94,98 80,41 68,57 58,82 50,69 43,79 37,82

24 260,53 203,65 163,62 133,66 110,88 93,42 80,17 67,36 56,89 48,20 40,84 34,44 28,65

Двухпролетная схема опирания

Толщина 
ВСК, мм

Собственный 
вес, кг/м2 Позиция

Равномерно распределенная нагрузка q, кг/м2

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

ВСК-1 
0�70 8,94

11 255,18 216,29 185,49 160,47 139,78 122,33 107,22 98,26 90,82 84,68 79,68 75,75 72,86

12 255,18 216,29 185,49 160,47 139,78 122,33 107,22 98,26 90,82 84,68 79,68 75,75 72,86

13 255,18 216,29 185,49 160,47 139,78 122,33 107,22 98,26 90,82 84,68 79,68 75,75 72,86

14 239,87 204,35 175,52 152,16 132,89 116,71 102,83 94,72 88,04 82,61 78,30 75,05 72,86

ВСК-1 
0�75 9,58

11 273,34 231,68 198,69 171,89 149,73 131,03 114,85 105,25 97,28 90,70 85,35 81,14 78,05

12 273,34 231,68 198,69 171,89 149,73 131,03 114,85 105,25 97,28 90,70 85,35 81,14 78,05

13 273,34 231,68 198,69 171,89 149,73 131,03 114,85 105,25 97,28 90,70 85,35 81,14 78,05

14 256,94 218,89 188,01 162,99 142,35 125,02 110,15 101,46 94,31 88,49 83,87 80,39 78,05

ВСК-1 
0.88 11,24

11 352,95 300,50 258,17 223,87 195,60 171,88 151,57 136,77 124,22 113,51 104,35 96,51 89,84

12 352,95 300,50 258,17 223,87 195,60 171,88 151,57 136,77 124,22 113,51 104,35 96,51 89,84

13 352,95 300,50 258,17 223,87 195,60 171,88 151,57 136,77 124,22 113,51 104,35 96,51 89,84

14 345,08 293,60 251,59 217,45 189,16 165,24 144,45 129,97 117,63 107,06 97,94 90,06 83,23

ВСК-1 
1�00 12,76

11 426,44 364,02 313,08 271,86 237,95 209,59 185,46 165,87 149,09 134,56 121,88 110,70 100,72

12 426,44 364,02 313,08 271,86 237,95 209,59 185,46 165,87 149,09 134,56 121,88 110,70 100,72

13 426,44 364,02 313,08 271,86 237,95 209,59 185,46 165,87 149,09 134,56 121,88 110,70 100,72

14 426,44 362,56 310,27 267,72 232,38 202,37 176,12 156,28 139,16 124,19 110,93 98,99 88,01

Таблицы несущей способности (граничной допустимой нагрузки)
внутренних стеновых кассет 110/500 (ВСК-1) + ТП-60

Позиция 21. Предельная нагрузка по несущей способности (ВСК+ТП-60)
Позиция 22. Предельная нагрузка для прогиба 1/150 (ВСК+ТП-60)
Позиция 23. Предельная нагрузка для прогиба 1/200 (ВСК+ТП-60)
Позиция 24. Предельная нагрузка для прогиба 1/250 (ВСК+ТП-60)
Минимальная площадка опирания для крайних опор — 60 мм, для средних — 120 мм.

* в соответсвии с протоколом №206-07 от 16.05.2008.

Таблицы несущей способности (граничной допустимой нагрузки)
внутренних стеновых кассет 110/500 (ВСК-1) + ТП-35

Позиция 11. Предельная нагрузка по несущей способности (ВСК+ТП-35)
Позиция 12. Предельная нагрузка для прогиба 1/150 (ВСК+ТП-35)
Позиция 13. Предельная нагрузка для прогиба 1/200 (ВСК+ТП-35)
Позиция 14. Предельная нагрузка для прогиба 1/250 (ВСК+ТП-35)
Минимальная площадка опирания для крайних опор — 60 мм, для средних — 120 мм.

* в соответсвии с протоколом №206-07 от 16.05.2008.

Однопролетная схема опирания. Расстояние между опорами от 3 м до 6 м

Однопролетная схема опирания. Расстояние между опорами от 6 м до 9 м

Толщина 
ВСК, мм

Собственный 
вес, кг/м2 Позиция

Равномерно распределенная нагрузка q, кг/м2

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

ВСК-1 
0�70 8,94

11 275,12 233,94 199,95 172,24 149,19 129,53 112,23 100,04 89,55 80,44 72,43 65,29 58,84

12 275,12 218,47 175,94 144,18 120,15 101,93 88,53 76,32 66,55 58,71 52,46 47,59 44,04

13 258,61 205,26 165,16 135,18 112,45 95,15 82,27 70,06 60,18 52,11 45,46 39,96 35,39

14 220,09 174,29 139,47 113,30 93,25 77,61 65,17 54,66 46,07 38,92 32,85 27,55 22,72

ВСК-1 
0�75 9,58

11 294,69 250,59 214,18 184,50 159,80 138,75 120,22 107,15 95,92 86,16 77,58 69,94 63,03

12 294,69 234,01 188,46 154,44 128,70 109,18 94,83 81,75 71,29 62,89 56,20 50,98 47,17

13 277,01 219,87 176,91 144,80 120,46 101,92 88,12 75,04 64,46 55,82 48,70 42,80 37,91

14 235,76 186,70 149,39 121,37 99,89 83,13 69,80 58,55 49,35 41,69 35,19 29,52 24,33

ВСК-1 
0.88 11,24

11 380,94 324,04 279,15 242,90 213,18 188,47 167,64 149,69 134,29 120,93 109,23 98,86 89,54

12 330,65 261,29 211,09 173,72 145,62 124,65 109,91 94,12 81,41 71,10 62,73 55,97 50,63

13 286,24 226,51 182,88 150,36 125,89 107,56 94,55 80,32 68,79 59,34 51,52 44,98 39,44

14 249,67 197,19 158,31 129,19 107,02 89,96 76,90 64,42 54,21 45,70 38,46 32,11 26,28

ВСК-1 
1�00 12,76

11 460,56 391,84 339,13 296,81 262,45 234,36 211,42 188,96 169,70 153,03 138,44 125,55 114,02

12 363,84 286,47 231,98 191,51 161,25 138,93 123,84 105,54 90,75 78,69 68,77 60,58 53,83

13 294,76 232,65 188,38 155,50 130,91 112,77 100,48 85,19 72,79 62,60 54,12 46,98 40,86

14 262,52 206,88 166,55 136,41 113,60 96,27 83,46 69,84 58,69 49,40 41,47 34,51 28,08

Толщина 
ВСК, мм

Собственный 
вес, кг/м2 Позиция

Равномерно распределенная нагрузка q, кг/м2

6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00

ВСК-1 
0�70 8,94

11 58,84 52,73 47,22 42,21 37,63 33,38 29,40 25,62 21,99 18,44 14,91 11,29 7,51

12 44,04 38,53 33,82 29,75 26,21 23,11 20,36 17,89 15,64 13,56 11,56 9,59 7,51

13 35,39 30,85 26,96 23,59 20,66 18,08 15,78 13,71 11,80 10,00 8,26 6,49 4,57

14 22,72 19,78 17,26 15,08 13,18 11,51 10,02 8,66 7,42 6,24 5,09 3,92 2,64

ВСК-1 
0�75 9,58

11 63,03 56,48 50,58 45,22 40,30 35,75 31,49 27,45 23,56 19,76 15,97 12,10 8,04

12 47,17 41,27 36,22 31,87 28,08 24,76 21,81 19,17 16,76 14,52 12,39 10,27 8,04

13 37,91 33,04 28,87 25,27 22,13 19,37 16,91 14,68 12,64 10,71 8,84 6,95 4,90

14 24,33 21,18 18,49 16,16 14,12 12,33 10,73 9,28 7,94 6,68 5,45 4,20 2,83

ВСК-1 
0.88 11,24

11 89,54 80,29 71,95 64,37 57,43 51,01 44,99 39,29 33,81 28,46 23,12 17,69 12,00

12 50,63 44,43 39,13 34,57 30,61 27,15 24,09 21,36 18,90 16,63 14,51 12,45 10,35

13 39,44 34,60 30,46 26,89 23,80 21,09 18,69 16,56 14,63 12,85 11,18 9,55 7,89

14 26,28 23,10 20,38 18,05 16,02 14,25 12,69 11,31 10,06 8,93 7,88 6,87 5,86

ВСК-1 
1�00 12,76

11 114,02 102,26 91,67 82,06 73,24 65,09 57,45 50,22 43,27 36,49 29,73 22,85 15,65

12 53,83 47,35 41,82 37,07 32,95 29,35 26,19 23,38 20,87 18,59 16,47 14,46 12,48

13 40,86 36,04 31,92 28,39 25,33 22,67 20,34 18,29 16,46 14,83 13,34 11,96 10,65

14 28,08 24,87 22,13 19,79 17,77 16,03 14,51 13,18 12,02 11,00 10,11 9,33 8,65
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Таблицы несущей способности (граничной допустимой нагрузки)
внутренних стеновых кассет 110/500 (ВСК-1) + рулонная кровля

Позиция 31. Предельная нагрузка по несущей способности (ВСК+OSB-плита)
Позиция 32. Предельная нагрузка для прогиба 1/150 (ВСК+OSB-плита)
Позиция 33. Предельная нагрузка для прогиба 1/200 (ВСК+OSB-плита)
Позиция 34. Предельная нагрузка для прогиба 1/250 (ВСК+OSB-плита)
Минимальная площадка опирания для крайних опор — 60 мм, для средних — 120 мм.

* в соответсвии с протоколом №206-07 от 16.05.2008.

Однопролетная схема опирания. Расстояние между опорами от 3 м до 6 м

Двухпролетная схема опирания

Однопролетная схема опирания. Расстояние между опорами от 6 м до 9 м

Толщина 
ВСК, мм

Собственный 
вес, кг/м2 Позиция

Равномерно распределенная нагрузка q, кг/м2

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

ВСК-1 
0.88 11,24

31 395,51 335,50 289,44 252,31 221,95 196,84 175,86 156,21 139,25 124,45 111,35 99,58 88,80

32 324,31 253,24 203,37 166,02 137,60 115,77 99,10 84,30 72,32 62,52 54,43 47,69 42,05

33 261,03 205,36 165,87 136,47 114,36 97,84 86,19 72,42 61,17 51,84 43,94 37,07 30,86

34 225,44 178,33 143,36 117,19 97,33 82,14 70,69 59,03 49,46 41,47 34,63 28,57 22,93

ВСК-1 
1�00 12,76

31 449,18 381,04 328,72 286,55 252,07 223,55 199,73 177,41 158,15 141,34 126,46 113,10 100,85

32 368,33 287,61 230,97 188,55 156,27 131,48 112,56 95,75 82,14 71,00 61,81 54,16 47,76

33 296,46 233,23 188,39 154,99 129,88 111,11 97,88 82,25 69,48 58,87 49,90 42,10 35,05

34 256,03 202,53 162,81 133,10 110,53 93,28 80,29 67,04 56,17 47,09 39,33 32,45 26,05

Толщина 
ВСК, мм

Собственный 
вес, кг/м2 Позиция

Равномерно распределенная нагрузка q, кг/м2

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

ВСК-1 
0.88 11,24

31 390,50 331,82 284,41 245,90 214,01 187,06 163,68 146,36 131,51 118,66 107,44 97,53 88,69

32 390,50 331,82 284,41 245,90 214,01 187,06 163,68 146,36 131,51 118,66 107,44 97,53 88,69

33 390,50 331,82 284,41 245,90 214,01 187,06 163,68 146,36 131,51 118,66 107,44 97,53 88,69

34 390,50 330,47 281,83 242,10 208,90 180,43 155,10 138,12 123,51 110,80 99,60 89,60 80,53

ВСК-1 
1�00 12,76

31 443,50 376,85 323,01 279,27 243,06 212,45 185,89 166,22 149,36 134,77 122,02 110,77 100,72

32 443,50 376,85 323,01 279,27 243,06 212,45 185,89 166,22 149,36 134,77 122,02 110,77 100,72

33 443,50 376,85 323,01 279,27 243,06 212,45 185,89 166,22 149,36 134,77 122,02 110,77 100,72

34 443,50 375,33 320,08 274,96 237,26 204,92 176,15 156,87 140,27 125,83 113,12 101,77 91,46

Толщина 
ВСК, мм

Собственный 
вес, кг/м2 Позиция

Равномерно распределенная нагрузка q, кг/м2

6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00

ВСК-1 
0.88 11,24

31 88,80 79,44 71,00 63,32 56,28 49,74 43,62 37,80 32,19 26,69 21,19 15,56 9,64

32 42,05 36,98 32,64 28,91 25,68 22,86 20,37 18,17 16,19 14,39 12,71 11,12 9,53

33 30,86 27,28 24,22 21,60 19,34 17,38 15,67 14,17 12,84 11,66 10,61 9,67 8,81

34 22,93 20,30 18,05 16,13 14,47 13,03 11,78 10,69 9,73 8,88 8,14 7,48 6,89

ВСК-1 
1�00 12,76

31 100,85 90,22 80,63 71,92 63,92 56,50 49,54 42,93 36,56 30,31 24,06 17,67 10,95

32 47,76 42,00 37,07 32,84 29,16 25,96 23,14 20,63 18,39 16,34 14,44 12,63 10,82

33 35,05 30,98 27,51 24,53 21,97 19,74 17,79 16,09 14,58 13,25 12,06 10,98 10,00

34 26,05 23,05 20,50 18,32 16,43 14,80 13,38 12,14 11,05 10,09 9,24 8,49 7,83

Однопролетная схема опирания. Расстояние между опорами от 6 м до 9 м

Толщина 
ВСК, мм

Собственный 
вес, кг/м2 Позиция

Равномерно распределенная нагрузка q, кг/м2

6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00

ВСК-1 
0�70 8,94

21 51,59 46,28 41,50 37,15 33,17 29,49 26,05 22,78 19,65 16,59 13,54 10,44 7,19

22 41,18 36,04 31,64 27,85 24,56 21,67 19,10 16,81 14,72 12,78 10,93 9,11 7,19

23 29,48 25,74 22,55 19,79 17,38 15,27 13,39 11,70 10,15 8,70 7,31 5,91 4,42

24 22,05 19,18 16,72 14,60 12,74 11,11 9,65 8,32 7,10 5,94 4,81 3,65 2,38

ВСК-1 
0�75 9,58

21 55,26 49,57 44,45 39,80 35,54 31,59 27,90 24,40 21,05 17,77 14,50 11,18 7,70

22 44,11 38,60 33,90 29,84 26,31 23,21 20,46 18,00 15,77 13,69 11,71 9,75 7,70

23 31,58 27,58 24,15 21,19 18,62 16,35 14,34 12,53 10,87 9,32 7,83 6,33 4,73

24 23,62 20,55 17,91 15,64 13,65 11,90 10,33 8,92 7,61 6,37 5,15 3,91 2,55

ВСК-1 
0.88 11,24

21 79,71 71,58 64,26 57,61 51,53 45,90 40,64 35,66 30,89 26,23 21,61 16,91 12,00

22 48,70 42,79 37,73 33,39 29,62 26,32 23,42 20,84 18,51 16,39 14,41 12,51 10,59

23 34,82 30,52 26,84 23,67 20,92 18,50 16,37 14,46 12,73 11,14 9,63 8,15 6,62

24 26,23 23,01 20,25 17,88 15,82 14,01 12,42 10,99 9,71 8,52 7,41 6,32 5,20

ВСК-1 
1�00 12,76

21 102,28 91,89 82,54 74,05 66,29 59,11 52,40 46,06 39,97 34,05 28,17 22,20 15,98

22 52,94 46,65 41,28 36,66 32,67 29,20 26,15 23,45 21,05 18,88 16,90 15,05 13,26

23 37,82 33,24 29,32 25,96 23,04 20,49 18,24 16,25 14,45 12,82 11,29 9,83 8,37

24 28,65 25,28 22,41 19,95 17,81 15,96 14,34 12,91 11,64 10,51 9,48 8,54 7,65

Двухпролетная схема опирания

Толщина 
ВСК, мм

Собственный 
вес, кг/м2 Позиция

Равномерно распределенная нагрузка q, кг/м2

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

ВСК-1 
0�70 8,94

21 243,22 206,45 177,36 153,78 134,34 118,03 104,05 95,65 88,72 83,04 78,49 75,00 72,55

22 243,22 206,45 177,36 153,78 134,34 118,03 104,05 95,65 88,72 83,04 78,49 75,00 72,55

23 228,63 194,54 168,20 147,03 129,81 115,68 104,05 95,65 88,72 83,04 78,49 75,00 72,55

24 206,74 176,24 152,28 133,01 117,31 104,40 93,74 87,33 82,19 78,19 75,24 73,34 72,55

ВСК-1 
0�75 9,58

21 260,53 221,14 189,98 164,72 143,90 126,43 111,46 102,46 95,03 88,95 84,08 80,33 77,72

22 260,53 221,14 189,98 164,72 143,90 126,43 111,46 102,46 95,03 88,95 84,08 80,33 77,72

23 244,90 208,38 180,17 157,50 139,04 123,91 111,46 102,46 95,03 88,95 84,08 80,33 77,72

24 221,45 188,78 163,12 142,48 125,66 111,83 100,41 93,54 88,04 83,75 80,60 78,56 77,72

ВСК-1 
0.88 11,24

21 352,72 299,62 257,74 223,85 195,98 172,70 152,90 137,38 124,14 112,77 102,93 94,39 86,93

22 352,72 299,62 257,74 223,85 195,98 172,70 152,90 137,38 124,14 112,77 102,93 94,39 86,93

23 345,21 293,49 253,03 220,38 193,65 171,49 152,90 136,90 123,20 111,37 101,07 92,00 83,96

24 324,85 275,48 236,89 205,65 179,94 158,44 140,11 125,72 113,43 102,85 93,67 85,66 78,62

ВСК-1 
1�00 12,76

21 437,81 372,06 320,28 278,43 244,06 215,41 191,15 169,61 151,01 134,75 120,34 107,36 95,43

22 437,81 372,06 320,28 278,43 244,06 215,41 191,15 169,61 151,01 134,75 120,34 107,36 95,43

23 437,81 372,06 320,28 278,43 244,06 215,41 191,15 168,69 149,21 132,07 116,75 102,78 89,72

24 420,30 355,52 304,98 263,96 230,05 201,46 176,76 155,42 136,86 120,47 105,74 92,22 79,45
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Двухпролетная схема опирания

Толщина 
ВСК, мм

Собственный 
вес, кг/м2 Позиция

Равномерно распределенная нагрузка q, кг/м2

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

ВСК-2 
0�70 8,35

11 217,24 184,29 158,05 136,73 119,11 104,23 91,36 83,72 77,38 72,15 67,89 64,54 62,08

12 217,24 184,29 158,05 136,73 119,11 104,23 91,36 83,72 77,38 72,15 67,89 64,54 62,08

13 217,24 184,29 158,05 136,73 119,11 104,23 91,36 83,72 77,38 72,15 67,89 64,54 62,08

14 204,99 174,12 149,55 129,65 113,23 99,45 87,62 80,71 75,02 70,39 66,72 63,94 62,08

ВСК-2 
0�75 8,95

11 232,56 197,29 169,19 146,37 127,50 111,58 97,80 89,62 82,84 77,24 72,68 69,10 66,46

12 232,56 197,29 169,19 146,37 127,50 111,58 97,80 89,62 82,84 77,24 72,68 69,10 66,46

13 232,56 197,29 169,19 146,37 127,50 111,58 97,80 89,62 82,84 77,24 72,68 69,10 66,46

14 219,44 186,39 160,10 138,79 121,21 106,46 93,80 86,40 80,31 75,35 71,42 68,45 66,46

ВСК-2 
0.88 10,50

11 301,28 255,96 219,91 190,69 166,61 146,41 129,10 116,50 105,81 96,69 88,88 82,21 76,52

12 301,28 255,96 219,91 190,69 166,61 146,41 129,10 116,50 105,81 96,69 88,88 82,21 76,52

13 301,28 255,96 219,91 190,69 166,61 146,41 129,10 116,50 105,81 96,69 88,88 82,21 76,52

14 294,99 250,09 214,30 185,22 161,13 140,75 123,04 110,70 100,20 91,19 83,43 76,71 70,89

ВСК-2 
1�00 11,93

11 364,72 310,13 266,73 231,61 202,71 178,56 158,00 141,31 127,01 114,64 103,84 94,31 85,81

12 364,72 310,13 266,73 231,61 202,71 178,56 158,00 141,31 127,01 114,64 103,84 94,31 85,81

13 364,72 310,13 266,73 231,61 202,71 178,56 158,00 141,31 127,01 114,64 103,84 94,31 85,81

14 364,72 308,88 264,33 228,08 197,97 172,41 150,04 133,14 118,56 105,81 94,51 84,33 74,98

Однопролетная схема опирания. Расстояние между опорами от 3 м до 6 м

Толщина 
ВСК, мм

Собственный 
вес, кг/м2 Позиция

Равномерно распределенная нагрузка q, кг/м2

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

ВСК-2 
0�70 8,35

21 228,97 193,69 165,51 142,55 123,43 107,13 92,76 81,93 72,54 64,29 56,92 50,21 43,96

22 228,97 180,72 145,35 118,91 98,85 83,55 72,10 62,03 53,96 47,47 42,26 38,16 35,09

23 213,29 166,72 132,39 106,43 86,26 70,04 56,18 47,99 41,38 36,01 31,61 28,02 25,12

24 182,47 142,08 112,25 89,59 71,83 57,30 44,35 37,72 32,36 27,96 24,34 21,32 18,79

ВСК-2 
0�75 8,95

21 245,11 207,34 177,18 152,60 132,13 114,68 99,30 87,70 77,65 68,82 60,93 53,75 47,06

22 245,11 193,46 155,60 127,30 105,82 89,44 77,18 66,41 57,77 50,82 45,24 40,85 37,56

23 228,33 178,47 141,73 113,94 92,35 74,98 60,14 51,37 44,30 38,54 33,84 30,00 26,89

24 195,34 152,10 120,16 95,91 76,90 61,34 47,48 40,38 34,64 29,94 26,05 22,82 20,11

ВСК-2 
0.88 10,50

21 315,73 269,26 232,42 202,74 178,50 158,49 141,84 125,38 111,13 98,62 87,46 77,33 67,90

22 278,92 220,38 177,51 145,49 121,27 102,92 89,45 76,64 66,33 57,99 51,22 45,76 41,48

23 234,40 184,58 148,02 120,60 99,68 83,50 70,95 60,28 51,64 44,56 38,70 33,80 29,66

24 208,16 163,23 130,16 105,25 86,03 70,83 58,31 49,22 41,83 35,72 30,60 26,21 22,35

ВСК-2 
1�00 11,93

21 380,92 326,42 283,41 249,02 221,30 198,93 181,10 160,16 142,04 126,13 111,95 99,09 87,14

22 310,12 245,24 197,73 162,29 135,54 115,37 100,77 86,09 74,24 64,60 56,73 50,30 45,10

23 240,00 190,22 153,83 126,75 106,45 91,36 80,92 68,50 58,41 50,11 43,18 37,31 32,22

24 220,00 173,50 139,40 113,87 94,46 79,59 68,30 57,38 48,47 41,06 34,79 29,34 24,41

Таблицы несущей способности (граничной допустимой нагрузки)
внутренних стеновых кассет 110/600 (ВСК-2) + ТП-60

Позиция 21. Предельная нагрузка по несущей способности (ВСК+ТП-60)
Позиция 22. Предельная нагрузка для прогиба 1/150 (ВСК+ТП-60)
Позиция 23. Предельная нагрузка для прогиба 1/200 (ВСК+ТП-60)
Позиция 24. Предельная нагрузка для прогиба 1/250 (ВСК+ТП-60)
Минимальная площадка опирания для крайних опор — 60 мм, для средних — 120 мм.

* в соответсвии с протоколом №206-07 от 16.05.2008.

Таблицы несущей способности (граничной допустимой нагрузки)
внутренних стеновых кассет 110/600 (ВСК-2) + ТП-35

Позиция 11. Предельная нагрузка по несущей способности (ВСК+ТП-35)
Позиция 12. Предельная нагрузка для прогиба 1/150 (ВСК+ТП-35)
Позиция 13. Предельная нагрузка для прогиба 1/200 (ВСК+ТП-35)
Позиция 14. Предельная нагрузка для прогиба 1/250 (ВСК+ТП-35)
Минимальная площадка опирания для крайних опор — 60 мм, для средних — 120 мм.

* в соответсвии с протоколом №206-07 от 16.05.2008.

Однопролетная схема опирания. Расстояние между опорами от 3 м до 6 м

Однопролетная схема опирания. Расстояние между опорами от 6 м до 9 м

Толщина 
ВСК, мм

Собственный 
вес, кг/м2 Позиция

Равномерно распределенная нагрузка q, кг/м2

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

ВСК-2 
0�70 8,35

11 235,61 199,33 170,37 146,76 127,12 110,37 95,63 85,24 76,30 68,54 61,71 55,63 50,13

12 235,61 186,15 149,91 122,85 102,37 86,85 75,43 65,03 56,71 50,03 44,70 40,55 37,52

13 221,52 174,89 140,72 115,18 95,82 81,07 70,10 59,69 51,28 44,40 38,74 34,05 30,15

14 188,90 148,51 118,84 96,54 79,46 66,12 55,52 46,57 39,25 33,16 27,99 23,48 19,36

ВСК-2 
0�75 8,95

11 252,22 213,39 182,38 157,11 136,08 118,15 102,37 91,25 81,68 73,37 66,06 59,56 53,67

12 252,22 199,27 160,48 131,51 109,59 92,98 80,75 69,62 60,70 53,55 47,85 43,41 40,17

13 237,14 187,23 150,65 123,30 102,57 86,79 75,04 63,90 54,89 47,53 41,47 36,45 32,28

14 202,22 158,98 127,21 103,35 85,06 70,79 59,44 49,86 42,02 35,50 29,97 25,13 20,72

ВСК-2 
0.88 10,50

11 324,17 276,01 237,78 206,90 181,59 160,54 142,80 127,51 114,39 103,01 93,04 84,21 76,27

12 281,01 222,56 179,80 147,97 124,04 106,18 93,62 80,17 69,34 60,57 53,43 47,67 43,13

13 243,73 192,93 155,77 128,07 107,23 91,62 80,53 68,41 58,59 50,55 43,88 38,31 33,60

14 213,10 167,96 134,84 110,04 91,15 76,63 65,50 54,87 46,17 38,92 32,76 27,35 22,38

ВСК-2 
1�00 11,93

11 390,58 333,82 288,92 252,86 223,59 199,66 180,12 160,98 144,58 130,37 117,94 106,96 97,14

12 307,58 244,05 197,63 163,15 137,37 118,36 105,50 89,92 77,32 67,04 58,59 51,61 45,86

13 249,81 198,20 160,49 132,48 111,52 96,07 85,60 72,58 62,01 53,33 46,11 40,03 34,81

14 223,14 176,25 141,89 116,22 96,78 82,02 71,10 59,50 50,00 42,08 35,33 29,40 23,92

Толщина 
ВСК, мм

Собственный 
вес, кг/м2 Позиция

Равномерно распределенная нагрузка q, кг/м2

6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00

ВСК-2 
0�70 8,35

11 50,13 44,93 40,23 35,97 32,06 28,44 25,05 21,83 18,74 15,72 12,70 9,62 6,40

12 37,52 32,83 28,81 25,35 22,34 19,69 17,35 15,25 13,33 11,55 9,85 8,17 6,40

13 30,15 26,28 22,97 20,10 17,61 15,41 13,45 11,68 10,05 8,52 7,03 5,53 3,90

14 19,36 16,85 14,71 12,85 11,23 9,81 8,53 7,38 6,32 5,32 4,34 3,34 2,25

ВСК-2 
0�75 8,95

11 53,67 48,09 43,07 38,51 34,32 30,44 26,82 23,37 20,06 16,82 13,60 10,30 6,85

12 40,17 35,14 30,84 27,14 23,91 21,08 18,57 16,32 14,27 12,37 10,55 8,74 6,85

13 32,28 28,14 24,59 21,52 18,85 16,49 14,40 12,50 10,76 9,12 7,53 5,92 4,17

14 20,72 18,04 15,74 13,76 12,03 10,50 9,14 7,90 6,77 5,69 4,64 3,58 2,41

ВСК-2 
0.88 10,50

11 76,27 68,39 61,29 54,83 48,92 43,45 38,32 33,47 28,80 24,24 19,70 15,07 10,22

12 43,13 37,85 33,33 29,45 26,07 23,12 20,52 18,19 16,10 14,17 12,36 10,61 8,82

13 33,60 29,47 25,94 22,91 20,27 17,96 15,92 14,10 12,46 10,95 9,52 8,14 6,72

14 22,38 19,68 17,36 15,37 13,65 12,14 10,81 9,63 8,57 7,61 6,71 5,85 4,99

ВСК-2 
1�00 11,93

11 97,14 87,12 78,10 69,91 62,40 55,45 48,95 42,79 36,87 31,08 25,33 19,46 13,33

12 45,86 40,34 35,63 31,58 28,07 25,01 22,31 19,92 17,78 15,83 14,03 12,32 10,63

13 34,81 30,70 27,19 24,18 21,58 19,32 17,33 15,58 14,03 12,63 11,36 10,19 9,07

14 23,92 21,19 18,86 16,86 15,14 13,65 12,36 11,23 10,24 9,37 8,61 7,95 7,37
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Таблицы несущей способности (граничной допустимой нагрузки)
внутренних стеновых кассет 110/600 (ВСК-2) + рулонная кровля

Позиция 31. Предельная нагрузка по несущей способности (ВСК+OSB-плита)
Позиция 32. Предельная нагрузка для прогиба 1/150 (ВСК+OSB-плита)
Позиция 33. Предельная нагрузка для прогиба 1/200 (ВСК+OSB-плита)
Позиция 34. Предельная нагрузка для прогиба 1/250 (ВСК+OSB-плита)
Минимальная площадка опирания для крайних опор — 60 мм, для средних — 120 мм.

* в соответсвии с протоколом №206-07 от 16.05.2008.

Однопролетная схема опирания. Расстояние между опорами от 3 м до 6 м

Двухпролетная схема опирания

Однопролетная схема опирания. Расстояние между опорами от 6 м до 9 м

Толщина 
ВСК, мм

Собственный 
вес, кг/м2 Позиция

Равномерно распределенная нагрузка q, кг/м2

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

ВСК-2 
0.88 10,50

31 335,32 285,84 246,60 214,96 189,09 167,70 149,83 133,08 118,64 106,03 94,87 84,84 75,66

32 273,68 215,75 173,26 141,45 117,23 98,63 84,43 71,83 61,62 53,26 46,37 40,63 35,83

33 220,94 174,96 141,32 116,27 97,43 83,35 73,43 61,70 52,12 44,17 37,43 31,59 26,29

34 192,57 151,93 122,14 99,85 82,92 69,98 60,23 50,29 42,14 35,33 29,50 24,35 19,54

ВСК-2 
1�00 11,93

31 380,81 324,62 280,05 244,12 214,75 190,45 170,16 151,14 134,73 120,41 107,74 96,35 85,92

32 310,81 245,02 196,77 160,63 133,14 112,01 95,89 81,57 69,97 60,49 52,66 46,15 40,69

33 250,92 198,70 160,49 132,04 110,65 94,66 83,39 70,07 59,19 50,16 42,51 35,87 29,86

34 218,69 172,54 138,71 113,39 94,17 79,47 68,40 57,11 47,86 40,12 33,50 27,65 22,19

Толщина 
ВСК, мм

Собственный 
вес, кг/м2 Позиция

Равномерно распределенная нагрузка q, кг/м2

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

ВСК-2 
0.88 10,50

31 333,38 282,70 242,31 209,50 182,33 159,37 139,45 124,69 112,04 101,10 91,54 83,10 75,56

32 333,38 282,70 242,31 209,50 182,33 159,37 139,45 124,69 112,04 101,10 91,54 83,10 75,56

33 333,38 282,70 242,31 209,50 182,33 159,37 139,45 124,69 112,04 101,10 91,54 83,10 75,56

34 333,38 281,56 240,12 206,26 177,98 153,72 132,14 117,68 105,23 94,40 84,86 76,34 68,61

ВСК-2 
1�00 11,93

31 378,61 321,05 275,19 237,92 207,07 180,99 158,37 141,61 127,25 114,81 103,95 94,37 85,81

32 378,61 321,05 275,19 237,92 207,07 180,99 158,37 141,61 127,25 114,81 103,95 94,37 85,81

33 378,61 321,05 275,19 237,92 207,07 180,99 158,37 141,61 127,25 114,81 103,95 94,37 85,81

34 378,61 319,75 272,69 234,25 202,13 174,58 150,07 133,64 119,50 107,20 96,37 86,70 77,92

Толщина 
ВСК, мм

Собственный 
вес, кг/м2 Позиция

Равномерно распределенная нагрузка q, кг/м2

6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00

ВСК-2 
0.88 10,50

31 75,66 67,68 60,49 53,95 47,95 42,38 37,16 32,20 27,42 22,74 18,05 13,26 8,22

32 35,83 31,50 27,81 24,63 21,88 19,47 17,36 15,48 13,79 12,26 10,83 9,47 8,12

33 26,29 23,24 20,64 18,40 16,48 14,81 13,35 12,07 10,94 9,94 9,04 8,24 7,50

34 19,54 17,29 15,38 13,74 12,33 11,10 10,04 9,11 8,29 7,57 6,93 6,37 5,87

ВСК-2 
1�00 11,93

31 85,92 76,86 68,69 61,27 54,45 48,13 42,20 36,57 31,14 25,82 20,50 15,05 9,33

32 40,69 35,78 31,58 27,97 24,85 22,12 19,71 17,58 15,66 13,92 12,30 10,76 9,22

33 29,86 26,39 23,44 20,90 18,71 16,82 15,16 13,71 12,42 11,29 10,27 9,35 8,52

34 22,19 19,64 17,47 15,61 14,00 12,61 11,40 10,34 9,41 8,59 7,87 7,23 6,67

Однопролетная схема опирания. Расстояние между опорами от 6 м до 9 м

Толщина 
ВСК, мм

Собственный 
вес, кг/м2 Позиция

Равномерно распределенная нагрузка q, кг/м2

6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00

ВСК-2 
0�70 8,35

21 43,96 39,43 35,36 31,66 28,27 25,13 22,19 19,41 16,74 14,13 11,54 8,89 6,13

22 35,09 30,71 26,96 23,73 20,92 18,46 16,28 14,32 12,54 10,89 9,32 7,76 6,13

23 25,12 21,94 19,21 16,86 14,81 13,01 11,41 9,97 8,65 7,42 6,23 5,04 3,76

24 18,79 16,34 14,25 12,44 10,86 9,47 8,22 7,09 6,05 5,06 4,10 3,11 2,03

ВСК-2 
0�75 8,95

21 47,06 42,21 37,85 33,89 30,26 26,90 23,76 20,78 17,92 15,13 12,35 9,52 6,56

22 37,56 32,87 28,86 25,41 22,40 19,76 17,43 15,33 13,43 11,66 9,97 8,31 6,56

23 26,89 23,48 20,56 18,05 15,85 13,93 12,21 10,67 9,26 7,94 6,67 5,39 4,03

24 20,11 17,50 15,25 13,32 11,63 10,13 8,80 7,59 6,48 5,42 4,39 3,33 2,17

ВСК-2 
0.88 10,50

21 67,90 60,97 54,73 49,07 43,89 39,10 34,62 30,38 26,31 22,35 18,41 14,40 10,23

22 41,48 36,44 32,14 28,44 25,23 22,42 19,95 17,75 15,77 13,96 12,28 10,66 9,02

23 29,66 26,00 22,86 20,16 17,82 15,76 13,94 12,32 10,85 9,49 8,20 6,94 5,64

24 22,35 19,60 17,25 15,23 13,47 11,93 10,58 9,36 8,27 7,26 6,31 5,38 4,43

ВСК-2 
1�00 11,93

21 87,14 78,29 70,32 63,09 56,47 50,35 44,64 39,24 34,06 29,01 24,00 18,91 13,61

22 45,10 39,74 35,17 31,24 27,84 24,87 22,28 19,98 17,93 16,09 14,40 12,82 11,30

23 32,22 28,32 24,98 22,11 19,63 17,46 15,54 13,84 12,31 10,92 9,62 8,38 7,13

24 24,41 21,54 19,09 16,99 15,18 13,60 12,22 11,00 9,92 8,95 8,08 7,28 6,52

Двухпролетная схема опирания

Толщина 
ВСК, мм

Собственный 
вес, кг/м2 Позиция

Равномерно распределенная нагрузка q, кг/м2

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

ВСК-2 
0�70 8,35

21 207,07 175,91 151,12 131,03 114,47 100,57 88,66 81,50 75,59 70,76 66,88 63,90 61,82

22 207,07 175,91 151,12 131,03 114,47 100,57 88,66 81,50 75,59 70,76 66,88 63,90 61,82

23 194,09 165,76 143,32 125,28 110,60 98,56 88,66 81,50 75,59 70,76 66,88 63,90 61,82

24 175,93 150,16 129,76 113,34 99,96 88,96 79,87 74,41 70,03 66,62 64,11 62,49 61,82

ВСК-2 
0�75 8,95

21 221,67 188,31 161,77 140,27 122,54 107,66 94,91 87,25 80,92 75,75 71,60 68,41 66,18

22 221,67 188,31 161,77 140,27 122,54 107,66 94,91 87,25 80,92 75,75 71,60 68,41 66,18

23 207,78 177,44 153,43 134,11 118,40 105,51 94,91 87,25 80,92 75,75 71,60 68,41 66,18

24 188,33 160,75 138,91 121,33 107,01 95,23 85,50 79,66 74,97 71,32 68,63 66,89 66,18

ВСК-2 
0.88 10,50

21 300,10 255,22 219,54 190,67 166,94 147,10 130,24 117,02 105,74 96,05 87,68 80,40 74,04

22 300,10 255,22 219,54 190,67 166,94 147,10 130,24 117,02 105,74 96,05 87,68 80,40 74,04

23 293,43 250,00 215,53 187,72 164,95 146,07 130,24 116,61 104,94 94,87 86,09 78,37 71,52

24 276,01 234,66 201,78 175,17 153,27 134,96 119,35 107,09 96,62 87,60 79,79 72,96 66,97

ВСК-2 
1�00 11,93

21 372,50 316,97 272,86 237,20 207,92 183,51 162,85 144,50 128,65 114,80 102,52 91,47 81,30

22 372,50 316,97 272,86 237,20 207,92 183,51 162,85 144,50 128,65 114,80 102,52 91,47 81,30

23 372,50 316,97 272,86 237,20 207,92 183,51 162,85 143,71 127,12 112,52 99,46 87,56 76,44

24 356,94 302,88 259,82 224,87 195,98 171,63 150,59 132,41 116,60 102,64 90,09 78,56 67,69
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Двухпролетная схема опирания

Толщина 
ВСК, мм

Собственный 
вес, кг/м2 Позиция

Равномерно распределенная нагрузка q, кг/м2

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

ВСК-3 
0�70 10,02

11 358,37 306,81 266,07 233,45 207,08 185,71 168,51 153,14 140,21 129,34 120,22 112,66 106,55

12 358,37 306,81 266,07 233,45 207,08 185,71 168,51 153,14 140,21 129,34 120,22 112,66 106,55

13 358,37 306,48 265,44 232,53 205,85 184,10 166,43 151,46 138,90 128,36 119,56 112,32 106,55

14 327,27 278,57 239,89 208,64 183,00 161,65 143,62 133,06 124,48 117,63 112,38 108,66 106,55

ВСК-3 
0�75 10,74

11 384,00 328,74 285,10 250,14 221,89 198,98 180,56 164,09 150,24 138,58 128,81 120,71 114,17

12 384,00 328,74 285,10 250,14 221,89 198,98 180,56 164,09 150,24 138,58 128,81 120,71 114,17

13 384,00 328,39 284,43 249,16 220,56 197,26 178,33 162,29 148,83 137,53 128,11 120,36 114,17

14 350,67 298,49 257,05 223,56 196,08 173,21 153,89 142,57 133,38 126,04 120,41 116,43 114,17

ВСК-3 
0.88 12,60

11 463,96 398,74 347,42 306,59 273,96 248,02 227,99 209,04 193,32 180,36 169,85 161,61 155,59

12 463,96 398,74 347,42 306,59 273,96 248,02 227,99 209,04 193,32 180,36 169,85 161,61 155,59

13 463,96 398,57 347,10 306,11 273,32 247,20 226,92 208,18 192,64 179,86 169,52 161,44 155,59

14 447,96 384,21 333,95 293,83 261,57 235,65 215,19 198,71 185,23 174,35 165,82 159,55 155,59

ВСК-3 
1�00 14,32

11 537,77 463,35 404,95 358,69 322,01 293,29 271,78 250,53 233,09 218,93 207,74 199,35 193,83

12 537,77 463,35 404,95 358,69 322,01 293,29 271,78 250,53 233,09 218,93 207,74 199,35 193,83

13 537,77 463,35 404,95 358,69 322,01 293,29 271,78 250,53 233,09 218,93 207,74 199,35 193,83

14 537,77 463,35 404,95 358,69 322,01 293,29 271,78 250,53 233,09 218,93 207,74 199,35 193,83

Однопролетная схема опирания. Расстояние между опорами от 3 м до 6 м

Толщина 
ВСК, мм

Собственный 
вес, кг/м2 Позиция

Равномерно распределенная нагрузка q, кг/м2

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

ВСК-3 
0�70 10,02

21 376,11 321,96 279,18 244,92 217,22 194,75 176,67 158,68 143,34 130,16 118,75 108,82 100,14

22 376,11 298,30 241,43 199,16 167,52 144,12 128,14 110,43 96,24 84,86 75,77 68,67 63,46

23 366,49 290,61 235,13 193,89 162,99 140,11 124,40 106,58 92,23 80,60 71,17 63,56 57,58

24 322,91 256,03 207,13 170,78 143,54 123,35 109,47 93,64 80,88 70,52 62,07 55,22 49,74

ВСК-3 
0�75 10,74

21 403,00 344,98 299,14 262,43 232,76 208,68 189,30 170,03 153,59 139,46 127,24 116,60 107,30

22 403,00 319,63 258,69 213,40 179,50 154,42 137,30 118,32 103,12 90,93 81,19 73,58 68,00

23 392,70 311,39 251,94 207,75 174,65 150,13 133,30 114,20 98,82 86,36 76,26 68,11 61,70

24 346,00 274,33 221,94 182,99 153,80 132,17 117,30 100,33 86,66 75,56 66,51 59,17 53,30

ВСК-3 
0.88 12,60

21 551,10 472,35 410,22 360,56 320,56 288,31 262,67 236,56 214,36 195,36 179,02 164,93 152,80

22 551,10 460,18 390,80 337,03 294,99 262,27 237,71 210,91 188,49 169,61 153,64 140,11 128,74

23 511,47 425,45 359,74 308,67 268,52 236,91 212,60 188,65 168,69 151,95 137,84 125,94 115,99

24 437,05 363,31 307,04 263,35 229,06 202,12 181,47 160,45 142,88 128,08 115,52 104,81 95,68

ВСК-3 
1�00 14,32

21 687,80 589,92 512,75 451,14 401,61 361,82 330,40 297,98 270,45 246,95 226,82 209,55 194,80

22 687,80 589,92 512,75 451,14 401,61 361,82 330,40 296,37 267,29 242,25 220,52 201,52 184,80

23 621,10 530,75 459,25 401,83 355,18 317,02 285,80 257,37 233,19 212,49 194,68 179,33 166,10

24 521,10 445,44 385,58 337,54 298,54 266,68 240,70 215,93 194,78 176,56 160,76 146,95 134,80

Таблицы несущей способности (граничной допустимой нагрузки)
внутренних стеновых кассет 160/500 (ВСК-3) + ТП-60

Позиция 21. Предельная нагрузка по несущей способности (ВСК+ТП-60)
Позиция 22. Предельная нагрузка для прогиба 1/150 (ВСК+ТП-60)
Позиция 23. Предельная нагрузка для прогиба 1/200 (ВСК+ТП-60)
Позиция 24. Предельная нагрузка для прогиба 1/250 (ВСК+ТП-60)
Минимальная площадка опирания для крайних опор — 60 мм, для средних — 120 мм.

* в соответсвии с протоколом №206-07 от 16.05.2008.

Таблицы несущей способности (граничной допустимой нагрузки)
внутренних стеновых кассет 160/500 (ВСК-3) + ТП-35

Позиция 11. Предельная нагрузка по несущей способности (ВСК+ТП-35)
Позиция 12. Предельная нагрузка для прогиба 1/150 (ВСК+ТП-35)
Позиция 13. Предельная нагрузка для прогиба 1/200 (ВСК+ТП-35)
Позиция 14. Предельная нагрузка для прогиба 1/250 (ВСК+ТП-35)
Минимальная площадка опирания для крайних опор — 60 мм, для средних — 120 мм.

* в соответсвии с протоколом №206-07 от 16.05.2008.

Однопролетная схема опирания. Расстояние между опорами от 3 м до 6 м

Толщина 
ВСК, мм

Собственный 
вес, кг/м2 Позиция

Равномерно распределенная нагрузка q, кг/м2

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

ВСК-3 
0�70 10,02

11 395,05 337,76 292,45 256,09 226,59 202,52 182,92 163,73 147,30 133,10 120,72 109,82 100,14

12 378,91 301,28 244,63 202,66 171,47 148,81 134,20 115,62 100,74 88,78 79,23 71,76 66,26

13 344,66 272,69 220,01 180,73 151,13 128,88 112,93 97,47 85,12 75,23 67,37 61,29 56,93

14 304,24 240,38 193,59 158,65 132,21 112,17 97,43 83,32 71,94 62,70 55,17 49,04 44,14

ВСК-3 
0�75 10,74

11 423,30 361,91 313,36 274,40 242,79 217,00 196,00 175,44 157,83 142,61 129,35 117,68 107,30

12 406,00 322,82 262,12 217,16 183,73 159,46 143,80 123,89 107,94 95,13 84,90 76,89 71,00

13 369,30 292,18 235,74 193,65 161,93 138,10 121,00 104,44 91,20 80,61 72,19 65,67 61,00

14 326,00 257,57 207,44 170,00 141,67 120,19 104,40 89,28 77,09 67,19 59,12 52,55 47,30

ВСК-3 
0.88 12,60

11 533,07 457,20 397,38 349,62 311,22 280,37 256,01 230,85 209,49 191,25 175,61 162,19 150,72

12 524,77 438,44 372,79 322,15 282,87 252,75 230,95 204,85 183,08 164,79 149,36 136,35 125,50

13 507,15 422,92 358,56 308,56 269,31 238,48 214,81 189,63 168,44 150,43 135,00 121,69 110,19

14 462,14 383,61 323,25 275,92 238,18 207,72 183,02 161,92 144,22 129,25 116,47 105,51 96,08

ВСК-3 
1�00 14,32

11 634,40 545,16 474,94 419,06 374,39 338,87 311,40 282,01 257,18 236,14 218,31 203,29 190,80

12 634,40 545,16 474,94 419,06 374,39 338,87 311,40 279,59 252,44 229,08 208,86 191,24 175,80

13 634,40 543,60 471,93 414,63 368,43 331,14 301,40 268,26 239,73 214,88 192,98 173,41 155,60

14 587,80 499,96 430,16 373,69 327,28 288,52 255,60 228,97 206,19 186,53 169,42 154,40 141,10

Однопролетная схема опирания. Расстояние между опорами от 6 м до 9 м

Толщина 
ВСК, мм

Собственный 
вес, кг/м2 Позиция

Равномерно распределенная нагрузка q, кг/м2

6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00

ВСК-3 
0�70 10,02

11 100,14 91,61 84,00 77,18 71,02 65,44 60,33 55,63 51,28 47,20 43,34 39,64 36,02

12 66,26 59,40 53,58 48,64 44,43 40,85 37,82 35,27 33,18 31,51 30,29 29,57 29,49

13 56,93 50,99 45,96 41,68 38,03 34,93 32,29 30,07 28,23 26,76 25,66 24,98 24,82

14 44,14 39,49 35,55 32,19 29,33 26,89 24,81 23,05 21,58 20,39 19,48 18,88 18,67

ВСК-3 
0�75 10,74

11 107,30 98,16 90,00 82,70 76,10 70,11 64,64 59,61 54,94 50,57 46,44 42,47 38,60

12 71,00 63,64 57,41 52,12 47,61 43,77 40,52 37,80 35,55 33,77 32,46 31,69 31,60

13 61,00 54,64 49,24 44,66 40,75 37,42 34,60 32,22 30,25 28,67 27,50 26,77 26,60

14 47,30 42,32 38,09 34,50 31,43 28,81 26,58 24,70 23,13 21,85 20,88 20,23 20,00

ВСК-3 
0.88 12,60

11 150,72 138,57 127,77 118,13 109,48 101,69 94,62 88,19 82,31 76,89 71,89 67,22 62,83

12 125,50 111,87 100,30 90,43 81,98 74,72 68,50 63,17 58,64 54,84 51,75 49,41 47,93

13 110,19 98,00 87,63 78,77 71,17 64,62 58,98 54,11 49,92 46,35 43,35 40,93 39,13

14 96,08 85,09 75,74 67,72 60,82 54,84 49,65 45,11 41,14 37,66 34,61 31,94 29,62

ВСК-3 
1�00 14,32

11 190,80 175,87 162,64 150,85 140,30 130,83 122,29 114,57 107,56 101,19 95,38 90,07 85,20

12 175,80 156,39 139,89 125,79 113,70 103,29 94,32 86,59 79,95 74,29 69,56 65,77 63,00

13 155,60 138,02 123,07 110,26 99,25 89,73 81,48 74,31 68,08 62,66 57,98 54,00 50,70

14 141,10 124,58 110,49 98,39 87,95 78,87 70,94 63,96 57,77 52,26 47,28 42,74 38,50
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Таблицы несущей способности (граничной допустимой нагрузки)
внутренних стеновых кассет 160/500 (ВСК-3) + рулонная кровля

Позиция 31. Предельная нагрузка по несущей способности (ВСК+OSB-плита)
Позиция 32. Предельная нагрузка для прогиба 1/150 (ВСК+OSB-плита)
Позиция 33. Предельная нагрузка для прогиба 1/200 (ВСК+OSB-плита)
Позиция 34. Предельная нагрузка для прогиба 1/250 (ВСК+OSB-плита)
Минимальная площадка опирания для крайних опор — 60 мм, для средних — 120 мм.

* в соответсвии с протоколом №206-07 от 16.05.2008.

Однопролетная схема опирания. Расстояние между опорами от 3 м до 6 м

Двухпролетная схема опирания

Однопролетная схема опирания. Расстояние между опорами от 6 м до 9 м

Толщина 
ВСК, мм

Собственный 
вес, кг/м2 Позиция

Равномерно распределенная нагрузка q, кг/м2

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

ВСК-3 
0.88 12,60

31 546,82 471,23 411,92 364,97 327,75 298,64 276,89 250,28 227,76 208,60 192,29 178,42 166,75

32 546,82 471,23 411,92 364,97 327,75 298,64 276,89 250,28 227,76 208,60 192,29 178,42 166,75

33 546,82 469,85 409,28 361,07 322,51 291,84 268,08 241,16 218,24 198,58 181,64 166,97 154,25

34 546,82 466,50 402,85 351,59 309,77 275,29 246,69 220,38 197,81 178,26 161,14 145,99 132,41

ВСК-3 
1�00 14,32

31 621,10 535,24 467,88 414,54 372,27 339,21 314,50 284,28 258,69 236,94 218,40 202,66 189,40

32 621,10 535,24 467,88 414,54 372,27 339,21 314,50 284,28 258,69 236,94 218,40 202,66 189,40

33 621,10 533,67 464,87 410,11 366,32 331,48 304,50 273,92 247,88 225,56 206,31 189,65 175,20

34 621,10 529,87 457,57 399,35 351,84 312,69 280,20 250,32 224,68 202,47 183,03 165,82 150,40

Толщина 
ВСК, мм

Собственный 
вес, кг/м2 Позиция

Равномерно распределенная нагрузка q, кг/м2

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

ВСК-3 
0.88 12,60

31 473,37 408,40 357,49 317,28 285,52 260,85 242,70 225,00 210,64 199,21 190,47 184,35 180,97

32 473,37 408,40 357,49 317,28 285,52 260,85 242,70 225,00 210,64 199,21 190,47 184,35 180,97

33 473,37 408,40 357,49 317,28 285,52 260,85 242,70 225,00 210,64 199,21 190,47 184,35 180,97

34 473,37 408,40 357,49 317,28 285,52 260,85 242,70 225,00 210,64 199,21 190,47 184,35 180,97

ВСК-3 
1�00 14,32

31 537,67 463,88 406,05 360,37 324,30 296,28 275,67 255,56 239,25 226,27 216,35 209,39 205,55

32 537,67 463,88 406,05 360,37 324,30 296,28 275,67 255,56 239,25 226,27 216,35 209,39 205,55

33 537,67 463,88 406,05 360,37 324,30 296,28 275,67 255,56 239,25 226,27 216,35 209,39 205,55

34 537,67 463,88 406,05 360,37 324,30 296,28 275,67 255,56 239,25 226,27 216,35 209,39 205,55

Толщина 
ВСК, мм

Собственный 
вес, кг/м2 Позиция

Равномерно распределенная нагрузка q, кг/м2

6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00

ВСК-3 
0.88 12,60

31 166,75 153,90 142,53 132,40 123,36 115,26 107,98 101,41 95,49 90,13 85,28 80,90 76,95

32 166,75 148,77 133,50 120,49 109,35 99,81 91,63 84,65 78,73 73,82 69,87 66,95 65,24

33 154,25 136,77 121,89 109,16 98,20 88,72 80,50 73,35 67,12 61,70 56,99 52,95 49,57

34 132,41 117,35 104,52 93,53 84,07 75,89 68,78 62,59 57,19 52,46 48,34 44,77 41,73

ВСК-3 
1�00 14,32

31 189,40 174,81 161,89 150,39 140,12 130,92 122,64 115,19 108,46 102,37 96,86 91,89 87,40

32 189,40 168,98 151,64 136,85 124,20 113,36 104,07 96,14 89,43 83,84 79,36 76,04 74,10

33 175,20 155,35 138,45 123,98 111,53 100,77 91,44 83,31 76,24 70,08 64,73 60,14 56,30

34 150,40 133,29 118,71 106,24 95,49 86,20 78,13 71,09 64,95 59,59 54,91 50,86 47,40

Однопролетная схема опирания. Расстояние между опорами от 6 м до 9 м

Толщина 
ВСК, мм

Собственный 
вес, кг/м2 Позиция

Равномерно распределенная нагрузка q, кг/м2

6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00

ВСК-3 
0�70 10,02

21 100,14 90,27 81,40 73,37 66,03 59,27 52,97 47,04 41,38 35,90 30,49 25,05 19,41

22 63,46 56,19 50,00 44,70 40,13 36,17 32,73 29,73 27,10 24,78 22,75 20,97 19,41

23 57,58 50,99 45,38 40,57 36,42 32,83 29,71 26,99 24,60 22,50 20,66 19,05 17,64

24 49,74 44,02 39,15 34,98 31,38 28,26 25,54 23,17 21,09 19,25 17,63 16,20 14,93

ВСК-3 
0�75 10,74

21 107,30 96,72 87,22 78,61 70,75 63,50 56,76 50,40 44,34 38,47 32,67 26,84 20,80

22 68,00 60,21 53,58 47,90 43,00 38,76 35,07 31,85 29,03 26,56 24,38 22,47 20,80

23 61,70 54,64 48,62 43,47 39,02 35,18 31,83 28,91 26,36 24,11 22,14 20,41 18,90

24 53,30 47,17 41,95 37,48 33,62 30,28 27,37 24,83 22,60 20,63 18,89 17,36 16,00

ВСК-3 
0.88 12,60

21 152,80 139,44 127,52 116,81 107,12 98,30 90,21 82,74 75,76 69,19 62,91 56,82 50,80

22 128,74 114,26 101,94 91,40 82,33 74,51 67,73 61,85 56,75 52,33 48,54 45,34 42,74

23 115,99 102,75 91,47 81,81 73,49 66,29 60,03 54,58 49,80 45,62 41,96 38,76 36,01

24 95,68 84,65 75,24 67,18 60,23 54,21 48,96 44,36 40,32 36,76 33,60 30,79 28,27

ВСК-3 
1�00 14,32

21 194,80 178,88 164,72 152,06 140,69 130,42 121,09 112,58 104,76 97,54 90,82 84,50 78,50

22 184,80 164,14 146,57 131,55 118,64 107,50 97,87 89,54 82,33 76,12 70,84 66,45 63,00

23 166,10 147,16 131,03 117,21 105,31 95,01 86,06 78,26 71,44 65,47 60,25 55,71 51,80

24 134,80 119,24 105,97 94,60 84,80 76,29 68,88 62,40 56,69 51,65 47,17 43,18 39,60

Двухпролетная схема опирания

Толщина 
ВСК, мм

Собственный 
вес, кг/м2 Позиция

Равномерно распределенная нагрузка q, кг/м2

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

ВСК-3 
0�70 10,02

21 342,82 293,98 255,47 224,72 199,98 180,09 164,36 149,98 137,96 127,93 119,64 112,93 107,72

22 342,82 293,98 255,47 224,72 199,98 180,09 164,36 149,98 137,96 127,93 119,64 112,93 107,72

23 342,82 293,33 254,22 222,88 197,51 176,89 160,21 146,63 135,34 125,98 118,34 112,26 107,72

24 333,48 284,12 244,95 213,35 187,47 166,02 148,03 136,80 127,63 120,25 114,50 110,30 107,72

ВСК-3 
0�75 10,74

21 367,33 315,00 273,74 240,79 214,28 192,97 176,11 160,70 147,82 137,08 128,20 121,00 115,42

22 367,33 315,00 273,74 240,79 214,28 192,97 176,11 160,70 147,82 137,08 128,20 121,00 115,42

23 367,33 314,31 272,40 238,82 211,63 189,53 171,67 157,12 145,01 134,99 126,80 120,29 115,42

24 357,33 304,44 262,47 228,60 200,88 177,89 158,61 146,58 136,76 128,85 122,69 118,19 115,42

ВСК-3 
0.88 12,60

21 447,24 384,51 335,18 295,96 264,64 239,81 220,72 201,87 186,17 173,15 162,48 153,96 147,53

22 447,24 384,51 335,18 295,96 264,64 239,81 220,72 201,87 186,17 173,15 162,48 153,96 147,53

23 447,24 384,18 334,54 295,01 263,37 238,16 218,58 200,15 184,82 172,15 161,81 153,62 147,53

24 442,44 379,44 329,77 290,11 258,21 232,57 212,32 195,09 180,86 169,20 159,83 152,61 147,53

ВСК-3 
1�00 14,32

21 521,00 448,68 391,89 346,88 311,13 283,05 261,89 239,87 221,57 206,45 194,13 184,38 177,17

22 521,00 448,68 391,89 346,88 311,13 283,05 261,89 239,87 221,57 206,45 194,13 184,38 177,17

23 521,00 448,68 391,89 346,88 311,13 283,05 261,89 239,87 221,57 206,45 194,13 184,38 177,17

24 521,00 448,68 391,89 346,88 311,13 283,05 261,89 239,87 221,57 206,45 194,13 184,38 177,17
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Двухпролетная схема опирания

Толщина 
ВСК, мм

Собственный 
вес, кг/м2 Позиция

Равномерно распределенная нагрузка q, кг/м2

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

ВСК-4 
0�70 9,27

11 303,66 261,65 226,91 199,09 176,60 158,37 143,71 130,60 119,57 110,30 102,52 96,08 90,87

12 303,66 261,65 226,91 199,09 176,60 158,37 143,71 130,60 119,57 110,30 102,52 96,08 90,87

13 303,66 261,37 226,37 198,30 175,55 157,00 141,93 129,17 118,45 109,46 101,96 95,79 90,87

14 276,33 237,57 204,58 177,93 156,06 137,86 122,48 113,47 106,16 100,32 95,84 92,67 90,87

ВСК-4 
0�75 9,93

11 325,37 280,35 243,12 213,32 189,23 169,69 153,98 139,93 128,12 118,18 109,85 102,94 97,36

12 325,37 280,35 243,12 213,32 189,23 169,69 153,98 139,93 128,12 118,18 109,85 102,94 97,36

13 325,37 280,05 242,55 212,48 188,09 168,22 152,08 138,40 126,92 117,29 109,25 102,64 97,36

14 296,08 254,55 219,20 190,65 167,22 147,71 131,23 121,58 113,74 107,49 102,68 99,29 97,36

ВСК-4 
0.88 11,65

11 396,08 340,09 296,32 261,50 233,66 211,55 194,46 178,30 164,89 153,84 144,87 137,84 132,71

12 396,08 340,09 296,32 261,50 233,66 211,55 194,46 178,30 164,89 153,84 144,87 137,84 132,71

13 396,08 339,95 296,05 261,09 233,12 210,84 193,55 177,56 164,31 153,41 144,59 137,69 132,71

14 382,02 327,71 284,84 250,62 223,10 201,00 183,55 169,49 157,99 148,71 141,43 136,09 132,71

ВСК-4 
1�00 13,23

11 461,35 395,24 345,43 305,97 274,68 250,18 231,83 213,71 198,83 186,75 177,20 170,05 165,34

12 461,35 395,24 345,43 305,97 274,68 250,18 231,83 213,71 198,83 186,75 177,20 170,05 165,34

13 461,35 395,24 345,43 305,97 274,68 250,18 231,83 213,71 198,83 186,75 177,20 170,05 165,34

14 461,35 395,24 345,43 305,97 274,68 250,18 231,83 213,71 198,83 186,75 177,20 170,05 165,34

Однопролетная схема опирания. Расстояние между опорами от 3 м до 6 м

Толщина 
ВСК, мм

Собственный 
вес, кг/м2 Позиция

Равномерно распределенная нагрузка q, кг/м2

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

ВСК-4 
0�70 9,27

21 318,36 274,57 238,09 208,87 185,25 166,09 150,66 135,33 122,24 111,00 101,27 92,80 85,40

22 318,36 254,39 205,89 169,85 142,86 122,91 109,28 94,17 82,08 72,37 64,62 58,56 54,12

23 308,81 247,83 200,52 165,35 139,00 119,49 106,09 90,89 78,65 68,74 60,69 54,21 49,11

24 273,79 218,34 176,64 145,64 122,41 105,19 93,36 79,86 68,97 60,14 52,94 47,09 42,42

ВСК-4 
0�75 9,93

21 341,11 294,19 255,10 223,80 198,49 177,96 161,43 145,00 130,98 118,93 108,51 99,43 91,50

22 341,11 272,57 220,61 181,99 153,07 131,69 117,09 100,90 87,94 77,54 69,23 62,75 57,99

23 330,88 265,54 214,85 177,17 148,94 128,03 113,68 97,39 84,27 73,65 65,03 58,08 52,62

24 293,35 233,95 189,27 156,05 131,16 112,71 100,03 85,56 73,90 64,43 56,72 50,45 45,45

ВСК-4 
0.88 11,65

21 469,06 402,88 349,89 307,54 273,41 245,91 224,04 201,77 182,84 166,63 152,69 140,68 130,33

22 469,06 392,51 333,33 287,47 251,61 223,70 202,76 179,89 160,78 144,67 131,05 119,51 109,81

23 433,62 362,88 306,84 263,28 229,04 202,07 181,34 160,91 143,88 129,60 117,57 107,42 98,93

24 372,86 309,88 261,88 224,62 195,38 172,39 154,78 136,85 121,87 109,25 98,53 89,40 81,61

ВСК-4 
1�00 13,23

21 587,18 503,21 437,38 384,83 342,58 308,64 281,84 254,18 230,70 210,65 193,48 178,75 166,17

22 587,18 503,21 437,38 384,83 342,58 308,64 281,84 252,81 228,00 206,64 188,10 171,90 157,64

23 528,46 452,74 391,75 342,76 302,97 270,42 243,79 219,54 198,91 181,25 166,07 152,97 141,69

24 446,25 379,97 328,91 287,92 254,66 227,49 205,32 184,20 166,15 150,61 137,13 125,35 114,99

Таблицы несущей способности (граничной допустимой нагрузки)
внутренних стеновых кассет 160/600 (ВСК-4) + ТП-60

Позиция 21. Предельная нагрузка по несущей способности (ВСК+ТП-60)
Позиция 22. Предельная нагрузка для прогиба 1/150 (ВСК+ТП-60)
Позиция 23. Предельная нагрузка для прогиба 1/200 (ВСК+ТП-60)
Позиция 24. Предельная нагрузка для прогиба 1/250 (ВСК+ТП-60)
Минимальная площадка опирания для крайних опор — 60 мм, для средних — 120 мм.

* в соответсвии с протоколом №206-07 от 16.05.2008.

Таблицы несущей способности (граничной допустимой нагрузки)
внутренних стеновых кассет 160/600 (ВСК-4) + ТП-35

Позиция 11. Предельная нагрузка по несущей способности (ВСК+ТП-35)
Позиция 12. Предельная нагрузка для прогиба 1/150 (ВСК+ТП-35)
Позиция 13. Предельная нагрузка для прогиба 1/200 (ВСК+ТП-35)
Позиция 14. Предельная нагрузка для прогиба 1/250 (ВСК+ТП-35)
Минимальная площадка опирания для крайних опор — 60 мм, для средних — 120 мм.

* в соответсвии с протоколом №206-07 от 16.05.2008.

Однопролетная схема опирания. Расстояние между опорами от 3 м до 6 м

Толщина 
ВСК, мм

Собственный 
вес, кг/м2 Позиция

Равномерно распределенная нагрузка q, кг/м2

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

ВСК-4 
0�70 9,27

11 337,95 288,05 249,40 218,39 193,24 172,71 156,00 139,63 125,62 113,51 102,95 93,66 85,40

12 324,43 256,93 208,62 172,83 146,23 126,91 114,45 98,60 85,91 75,72 67,57 61,20 56,51

13 294,01 232,55 187,62 154,13 128,88 109,91 96,30 83,13 72,59 64,15 57,45 52,27 48,55

14 260,22 205,00 165,10 135,30 112,75 95,66 83,09 71,06 61,35 53,47 47,05 41,83 37,65

ВСК-4 
0�75 9,93

11 362,10 308,63 267,23 234,00 207,05 185,05 167,15 149,61 134,59 121,62 110,31 100,35 91,50

12 347,62 275,30 223,53 185,19 156,68 135,98 122,63 105,65 92,05 81,13 72,40 65,57 60,55

13 315,03 249,17 201,03 165,14 138,09 117,77 103,19 89,07 77,78 68,74 61,56 56,00 52,02

14 278,82 219,65 176,90 144,97 120,81 102,50 89,03 76,14 65,74 57,30 50,41 44,82 40,34

ВСК-4 
0.88 11,65

11 453,70 389,96 338,94 298,20 265,45 239,14 218,36 196,90 178,68 163,12 149,78 138,34 128,55

12 446,74 373,96 317,96 274,77 241,27 215,58 196,99 174,73 156,16 140,56 127,40 116,30 107,04

13 431,10 360,72 305,83 263,19 229,71 203,41 183,22 161,74 143,67 128,31 115,15 103,80 93,99

14 394,13 327,20 275,71 235,34 203,16 177,18 156,11 138,11 123,01 110,24 99,35 90,00 81,95

ВСК-4 
1�00 13,23

11 538,24 465,03 405,13 357,47 319,36 289,06 265,63 240,56 219,38 201,43 186,22 173,41 162,76

12 538,24 465,03 405,13 357,47 319,36 289,06 265,63 238,49 215,33 195,41 178,16 163,13 149,96

13 538,24 463,70 402,57 353,69 314,28 282,46 257,10 228,83 204,49 183,30 164,62 147,92 132,73

14 500,57 426,48 366,93 318,76 279,17 246,11 218,03 195,32 175,88 159,11 144,52 131,71 120,36

Однопролетная схема опирания. Расстояние между опорами от 6 м до 9 м

Толщина 
ВСК, мм

Собственный 
вес, кг/м2 Позиция

Равномерно распределенная нагрузка q, кг/м2

6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00

ВСК-4 
0�70 9,27

11 85,40 78,12 71,63 65,82 60,57 55,80 51,45 47,44 43,73 40,25 36,96 33,80 30,72

12 56,51 50,65 45,69 41,48 37,89 34,84 32,25 30,08 28,29 26,87 25,83 25,22 25,15

13 48,55 43,49 39,19 35,54 32,43 29,79 27,54 25,64 24,08 22,82 21,89 21,30 21,17

14 37,65 33,68 30,32 27,46 25,01 22,93 21,16 19,66 18,41 17,39 16,62 16,10 15,92

ВСК-4 
0�75 9,93

11 91,50 83,71 76,75 70,52 64,90 59,79 55,13 50,84 46,85 43,13 39,60 36,22 32,92

12 60,55 54,27 48,96 44,44 40,60 37,33 34,56 32,23 30,32 28,79 27,68 27,02 26,95

13 52,02 46,59 41,99 38,08 34,75 31,91 29,51 27,48 25,80 24,45 23,45 22,83 22,68

14 40,34 36,09 32,48 29,42 26,80 24,57 22,67 21,06 19,72 18,63 17,80 17,26 17,06

ВСК-4 
0.88 11,65

11 128,55 118,19 108,98 100,76 93,38 86,73 80,71 75,22 70,20 65,59 61,32 57,34 53,59

12 107,04 95,42 85,55 77,13 69,92 63,73 58,42 53,88 50,01 46,77 44,14 42,14 40,88

13 93,99 83,59 74,75 67,19 60,70 55,12 50,31 46,15 42,58 39,53 36,98 34,91 33,38

14 81,95 72,58 64,60 57,76 51,88 46,78 42,35 38,48 35,09 32,12 29,52 27,24 25,26

ВСК-4 
1�00 13,23

11 162,76 150,02 138,73 128,68 119,68 111,60 104,31 97,73 91,75 86,32 81,36 76,83 72,68

12 149,96 133,40 119,33 107,31 96,99 88,11 80,46 73,86 68,20 63,37 59,34 56,10 53,74

13 132,73 117,74 104,98 94,06 84,66 76,54 69,51 63,39 58,07 53,45 49,46 46,06 43,25

14 120,36 106,27 94,25 83,93 75,02 67,28 60,51 54,56 49,28 44,58 40,33 36,46 32,84
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Таблицы несущей способности (граничной допустимой нагрузки)
внутренних стеновых кассет 160/600 (ВСК-4) + рулонная кровля

Позиция 31. Предельная нагрузка по несущей способности (ВСК+OSB-плита)
Позиция 32. Предельная нагрузка для прогиба 1/150 (ВСК+OSB-плита)
Позиция 33. Предельная нагрузка для прогиба 1/200 (ВСК+OSB-плита)
Позиция 34. Предельная нагрузка для прогиба 1/250 (ВСК+OSB-плита)
Минимальная площадка опирания для крайних опор — 60 мм, для средних — 120 мм.

* в соответсвии с протоколом №206-07 от 16.05.2008.

Однопролетная схема опирания. Расстояние между опорами от 3 м до 6 м

Двухпролетная схема опирания

Однопролетная схема опирания. Расстояние между опорами от 6 м до 9 м

Толщина 
ВСК, мм

Собственный 
вес, кг/м2 Позиция

Равномерно распределенная нагрузка q, кг/м2

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

ВСК-4 
0.88 11,65

31 467,80 402,04 351,44 311,38 279,63 254,79 236,23 213,53 194,31 177,97 164,05 152,22 142,27

32 467,80 402,04 351,44 311,38 279,63 254,79 236,23 213,53 194,31 177,97 164,05 152,22 142,27

33 467,80 400,86 349,18 308,05 275,15 248,98 228,72 205,75 186,19 169,42 154,97 142,45 131,60

34 467,80 398,01 343,70 299,96 264,28 234,87 210,47 188,02 168,77 152,08 137,48 124,56 112,97

ВСК-4 
1�00 13,23

31 531,25 456,57 399,11 353,61 317,55 289,35 268,27 242,50 220,67 202,11 186,30 172,87 161,56

32 531,25 456,57 399,11 353,61 317,55 289,35 268,27 242,50 220,67 202,11 186,30 172,87 161,56

33 531,25 455,23 396,54 349,83 312,47 282,76 259,74 233,66 211,45 192,40 175,98 161,77 149,45

34 531,25 451,99 390,31 340,65 300,13 266,73 239,02 213,53 191,66 172,71 156,13 141,45 128,29

Толщина 
ВСК, мм

Собственный 
вес, кг/м2 Позиция

Равномерно распределенная нагрузка q, кг/м2

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

ВСК-4 
0.88 11,65

31 406,25 348,44 305,00 270,69 243,59 222,55 207,07 191,96 179,71 169,96 162,51 157,28 154,40

32 406,25 348,44 305,00 270,69 243,59 222,55 207,07 191,96 179,71 169,96 162,51 157,28 154,40

33 406,25 348,44 305,00 270,69 243,59 222,55 207,07 191,96 179,71 169,96 162,51 157,28 154,40

34 406,25 348,44 305,00 270,69 243,59 222,55 207,07 191,96 179,71 169,96 162,51 157,28 154,40

ВСК-4 
1�00 13,23

31 461,35 395,70 346,37 307,40 276,63 252,74 235,15 218,00 204,09 193,01 184,55 178,62 175,34

32 461,35 395,70 346,37 307,40 276,63 252,74 235,15 218,00 204,09 193,01 184,55 178,62 175,34

33 461,35 395,70 346,37 307,40 276,63 252,74 235,15 218,00 204,09 193,01 184,55 178,62 175,34

34 461,35 395,70 346,37 307,40 276,63 252,74 235,15 218,00 204,09 193,01 184,55 178,62 175,34

Толщина 
ВСК, мм

Собственный 
вес, кг/м2 Позиция

Равномерно распределенная нагрузка q, кг/м2

6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00

ВСК-4 
0.88 11,65

31 142,27 131,31 121,60 112,96 105,25 98,34 92,12 86,52 81,47 76,89 72,76 69,02 65,65

32 142,27 126,92 113,90 102,80 93,29 85,15 78,17 72,22 67,17 62,98 59,61 57,12 55,66

33 131,60 116,69 104,00 93,13 83,78 75,69 68,68 62,58 57,26 52,64 48,62 45,18 42,29

34 112,97 100,12 89,17 79,80 71,73 64,75 58,68 53,40 48,79 44,76 41,24 38,20 35,60

ВСК-4 
1�00 13,23

31 161,56 149,12 138,09 128,28 119,52 111,67 104,62 98,26 92,52 87,32 82,63 78,38 74,55

32 161,56 144,14 129,35 116,74 105,95 96,70 88,78 82,01 76,28 71,52 67,69 64,86 63,21

33 149,45 132,52 118,10 105,76 95,14 85,96 78,00 71,07 65,03 59,78 55,22 51,30 48,02

34 128,29 113,70 101,27 90,62 81,46 73,53 66,64 60,64 55,41 50,83 46,84 43,38 40,43

Однопролетная схема опирания. Расстояние между опорами от 6 м до 9 м

Толщина 
ВСК, мм

Собственный 
вес, кг/м2 Позиция

Равномерно распределенная нагрузка q, кг/м2

6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00

ВСК-4 
0�70 9,27

21 85,40 76,98 69,42 62,57 56,31 50,54 45,17 40,12 35,29 30,62 26,01 21,36 16,55

22 54,12 47,92 42,64 38,12 34,22 30,85 27,92 25,35 23,11 21,14 19,40 17,88 16,55

23 49,11 43,49 38,70 34,59 31,06 28,00 25,34 23,01 20,98 19,19 17,62 16,24 15,04

24 42,42 37,54 33,39 29,83 26,76 24,10 21,79 19,76 17,98 16,42 15,04 13,82 12,73

ВСК-4 
0�75 9,93

21 91,50 82,48 74,38 67,04 60,34 54,16 48,40 42,98 37,81 32,80 27,86 22,89 17,74

22 57,99 51,35 45,69 40,85 36,67 33,05 29,91 27,16 24,76 22,65 20,79 19,16 17,74

23 52,62 46,59 41,46 37,07 33,28 30,00 27,15 24,66 22,48 20,56 18,88 17,40 16,12

24 45,45 40,23 35,78 31,96 28,67 25,82 23,34 21,17 19,27 17,59 16,11 14,80 13,64

ВСК-4 
0.88 11,65

21 130,33 118,94 108,77 99,63 91,37 83,84 76,95 70,57 64,62 59,01 53,66 48,47 43,33

22 109,81 97,46 86,95 77,96 70,23 63,55 57,77 52,76 48,40 44,64 41,40 38,67 36,46

23 98,93 87,64 78,02 69,78 62,69 56,54 51,21 46,55 42,48 38,91 35,79 33,06 30,71

24 81,61 72,20 64,18 57,30 51,38 46,24 41,76 37,84 34,39 31,35 28,66 26,26 24,11

ВСК-4 
1�00 13,23

21 166,17 152,59 140,51 129,71 120,01 111,25 103,29 96,03 89,37 83,20 77,47 72,08 66,96

22 157,64 140,02 125,03 112,21 101,20 91,70 83,49 76,38 70,23 64,94 60,43 56,68 53,74

23 141,69 125,53 111,77 99,98 89,83 81,05 73,41 66,76 60,94 55,85 51,40 47,52 44,19

24 114,99 101,71 90,40 80,70 72,33 65,08 58,76 53,22 48,36 44,05 40,24 36,83 33,78

Двухпролетная схема опирания

Толщина 
ВСК, мм

Собственный 
вес, кг/м2 Позиция

Равномерно распределенная нагрузка q, кг/м2

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

ВСК-4 
0�70 9,27

21 293,87 250,71 217,87 191,64 170,54 153,58 140,17 127,90 117,65 109,10 102,03 96,31 91,86

22 293,87 250,71 217,87 191,64 170,54 153,58 140,17 127,90 117,65 109,10 102,03 96,31 91,86

23 293,87 250,16 216,81 190,08 168,44 150,85 136,63 125,05 115,42 107,44 100,92 95,74 91,86

24 285,05 242,30 208,90 181,94 159,88 141,58 126,24 116,66 108,84 102,55 97,65 94,07 91,86

ВСК-4 
0�75 9,93

21 314,87 268,63 233,44 205,34 182,73 164,56 150,18 137,04 126,06 116,90 109,32 103,19 98,43

22 314,87 268,63 233,44 205,34 182,73 164,56 150,18 137,04 126,06 116,90 109,32 103,19 98,43

23 314,87 268,04 232,30 203,66 180,48 161,63 146,40 133,99 123,66 115,12 108,13 102,58 98,43

24 305,42 259,62 223,83 194,95 171,30 151,70 135,26 125,00 116,62 109,88 104,62 100,79 98,43

ВСК-4 
0.88 11,65

21 383,77 327,96 285,88 252,43 225,72 204,54 188,25 172,18 158,79 147,68 138,58 131,32 125,83

22 383,77 327,96 285,88 252,43 225,72 204,54 188,25 172,18 158,79 147,68 138,58 131,32 125,83

23 383,77 327,68 285,34 251,62 224,64 203,14 186,44 170,71 157,64 146,83 138,01 131,03 125,83

24 379,24 323,64 281,27 247,44 220,23 198,37 181,09 166,40 154,26 144,32 136,33 130,17 125,83

ВСК-4 
1�00 13,23

21 447,37 382,73 334,29 295,89 265,40 241,45 223,40 204,61 189,00 176,10 165,59 157,28 151,13

22 447,37 382,73 334,29 295,89 265,40 241,45 223,40 204,61 189,00 176,10 165,59 157,28 151,13

23 447,37 382,73 334,29 295,89 265,40 241,45 223,40 204,61 189,00 176,10 165,59 157,28 151,13

24 447,37 382,73 334,29 295,89 265,40 241,45 223,40 204,61 189,00 176,10 165,59 157,28 151,13
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ПРОДУКЦИЯ С АНТИКОНДЕНСАТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДРИП-СТОП

 В неотапливаемых помещениях, где необходима сухая внутрення среда (чтобы не капала вода с потолка на пол)
 Где необходимо продлить срок эксплуатации кровли и защитить ее и от негативного воздействия воды-конденсата 
изнутри помещения
 В сельскохозяйственных помещения для хранения урожая и техники в сухом виде
 Это покрытие не поддерживает развитие плесени (проведены испытания независимым институтом Германии)
 Устойчивость к воздействию агрессивных сред (коровники, свинарники)

КОГДА НУЖНО ПРИМЕНЯТЬ ПРОДУКЦИЮ С ПОКРЫТИЕМ ДРИП-СТОП:

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТАЛЛА С ПОКРЫТИЕМ ДРИП-СТОП

Дрип-Стоп — это нанесение на профнастилы или металлочере-
пицу специального антиконденсатного покрытия. Это ворсистый 

самоклеющийся материал, похожий на тонкий флис, который 
задерживает в себе конденсат  Конденсат образуется при перепаде 
температур снаружи и внутри помещения, и затем скапывает вниз, 
вызывая коррозию металла и замокание продукции на полу. 
Проблему можно устранить, утеплив кровлю, либо нанеся антикон-
денсатное покрытие на низ профнастила. Это покрытие задержива-
ет влагу в себе, и она постепенно испаряется обратно. Таким 
образом помещение остается сухим. Также это покрытие увеличи-
вает срок службы профнастилов, защищая его от воздействия воды, 
т.е. предотвращает коррозию. Через Дрип-Стоп вода не проходит и 
не разрушает металл.

• Прекращается капанье с крыши - впитывает до 
1л./м2.
• Долговечность (DR!PSTOP устойчив к механиче-
ским повреждениям в отличие от обычных изоляци-
онных материалов и паробарьеров) .
• Там где он приклеен к металлу, слой клея задер-
живает влагу и предотвращает коррозию – продле-
вает жизненный век металлической кровли.

• Приклеивается даже на промасленный цинк.
• Имеет длительный срок службы – не менее 15 лет.
• Поглощение звука в помещении и шума дождя, 
ветра, града на 2 Дб.
• Не горит – группа горючести «Г1».
• Легко очищается - при помощи шланга или аппа-
ратов для мытья под давлением.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ

Зернохранилища

Коровники

Промышленные здания

Склады оборудования

Спортивные объекты

Жилье

ПРОДУКЦИЯ С ПЕРФОРАЦИЕЙ

Перфорация — это нанесение отверстий различного диаметра и конфигурации на металл для последующего его про-
филирования. Возможно изготовление сенвич-панелей, профнастилов или ВСК с перфорацией на металле толщиной от 
0,5 до 1,0мм. Возможна сплошная или частичная перфорация.

 Для уменьшения уровня шума внутри производственных помещения, т.к. звук не отражается обратно в помещение, 
а проходя в отверстия, гасится о находящийся за ним утеплитель
 Для уменьшения уровня шума вдоль дорог – звукопогашающие экраны
 Для создания фасадных конструкций, пропускающих свет (паркинги, стадионы, ограждения территорий или зданий)

Когда нужно применять продукцию с перфорацией:

Варианты выполнения перфорации для некоторых видов профнастилов

ТП-60

ТП-85

ТП-128
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b, мм h, мм s, мм R, мм

32 50 1,0; 1,5 1,5; 2,0

32 100 1,0; 1,5 1,5; 2,0

32 150 1,0; 1,5 1,5; 2,0

32 200 1,0; 1,5 1,5; 2,0

c, мм b1, 
мм

h, 
мм

b, 
мм s, мм

18 45 100 39 1,0; 1,5

18 45 150 39 1,0; 1,5

Стальные легкие прогоны для 
фасадных и кровельных систем.
Длина 3,0; 4,0 м.

Стальные легкие прогоны для 
фасадных и кровельных систем.
Длина 3,0; 4,0 м.

Z-ПРОФИЛЬ Z0-ПРОФИЛЬ

h b s
R
не 

больше
tg α n n1

П
ло

щ
ад

ь
се

че
ни

я,
 с

м
2 Справочные величины для осей

Масса
1 м,
кг

мм

x-x y-y x0-x0 y0-y0

Ix,
см4

ix,
см

Iy,
см4

iy,
см

Ix0,
см4

W'x0,
см3

W''x0,
см3

ix0,
см

Iy0,
см4

W'y0,
см3

W''y0,
см3

iy0,
см

50 32 1 2 0,591 44,0 29,0 1,14 4,76 2,04 2,08 1,35 6,20 1,65 2,91 2,33 0,65 0,45 0,49 0,75 0,90

50 32 1,5 2 0,592 28,7 19,0 1,71 6,94 2,02 3,05 1,34 9,05 2,42 4,28 2,30 0,95 0,67 0,71 0,75 1,35

100 32 1 2 0,218 94,0 29,0 1,64 23,53 3,79 2,08 1,13 24,60 4,43 5,05 3,87 1,01 0,50 0,91 0,79 1,29

100 32 1,5 2 0,217 62,0 19,0 2,46 34,70 3,76 3,05 1,11 36,26 6,53 7,45 3,84 1,49 0,75 1,31 0,78 1,94

150 32 1 2 0,120 144,0 29,0 2,14 62,54 5,41 2,08 0,99 63,43 8,11 8,52 5,44 1,19 0,54 1,26 0,75 1,69

150 32 1,5 2 0,120 95,3 19,0 3,21 92,63 5,37 3,06 0,98 93,93 12,01 12,63 5,41 1,76 0,79 1,82 0,74 2,53

200 32 1 2 0,078 194,0 29,0 2,64 128,05 6,96 2,09 0,89 128,82 12,61 12,93 6,99 1,32 0,56 1,59 0,71 2,08

200 32 1,5 2 0,077 128,7 19,0 3,96 190,13 6,93 3,06 0,88 191,26 18,73 19,19 6,95 1,94 0,83 2,29 0,70 3,12

h b s
R
не 

больше
tg α n n1

П
ло

щ
ад

ь
се

че
ни

я,
 с

м
2 Справочные величины для осей

Масса
1 м,
кг

мм

x-x y-y x0-x0 y0-y0

Ix,
см4

ix,
см

Iy,
см4

iy,
см

Ix0,
см4

W'x0,
см3

W''x0,
см3

ix0,
см

Iy0,
см4

W'y0,
см3

W''y0,
см3

iy0,
см

100 39 45 1 18 2 0,456 2,08 32,62 3,96 10,42 2,24 38,5 6,31 6,30 4,30 4,59 2,64 1,76 1,49 1,63

100 39 45 1,5 18 2 0,484 3,14 45,87 3,82 14,6 2,16 55,4 7,67 9,26 4,20 5,09 3,70 2,02 1,27 2,46

150 39 45 1 18 2 0,230 2,58 87,25 5,82 12,01 2,16 91,5 11,38 11,58 5,96 7,79 3,04 2,69 1,75 2,02

150 39 45 1,5 18 2 0,261 3,89 124,9 5,67 14,6 1,94 132,9 16,28 16,16 5,84 6,61 3,70 2,40 1,30 3,05

200 40 46 1,5 18 2 0,161 4,67 276,9 7,70 15,6 1,83 283,9 27,23 27,16 7,79 8,62 3,89 2,90 1,36 3,66

Геометрические характеристики Z-профилей

Геометрические характеристики Z0-профилей

b, мм h, мм s, мм R, мм

32 50 1,0; 1,5 1,5; 2,0

32 100 1,0; 1,5 1,5; 2,0

32 150 1,0; 1,5 1,5; 2,0

32 200 1,0; 1,5 1,5; 2,0

c, мм a, мм b, мм s, мм

22 32 78 1,0

ПРОГОНЫ

Тон ко ли с то вые про го ны из го тав ли ва ют ся хо лод ным про ка ты ва ни ем с гиб кой из хо лод но ка та но го сталь но го оцин ко ван но го 
ли с та. Ис ход ный ма те ри ал по сту па ет на за вод-из го то ви тель в ви де за го то вок (штрип сов) фик си ро ван ных раз ме ров.
Тех но ло ги че с кое обо ру до ва ние поз во ля ет осу ще ств лять гиб ку штрип сов дли ной до 4000 мм. 
Все вы пу с ка е мые ти пы про фи ля мо гут быть ре ко мен до ва ны к ис поль зо ва нию в фа сад ных и кро вель ных кон ст рук ци ях в 
ка че ст ве вспо мо га тель но го не су ще го ма те ри а ла.
При ня тый сор та мент про го нов вклю ча ет на и бо лее ши ро ко рас про ст ра нен ные С-, Z-, Z0- и Ω-про фи ли. Тех ни че с кие 
ха рак те ри с ти ки про го нов по лу че ны в ре зуль та те про ве де ния проч но ст ных ис пы та ний без уче та уг ла на кло на опор ных 
кон ст рук ций.

Стальные легкие прогоны для 
фасадных и кровельных систем.
Длина 3,0; 4,0 м.

Стальные легкие 
прого ны для 
фасадных и кро-
вель ных систем. 
Длина 3,0; 4,0 м.

S
R

b

x0

x

y

h

b

a

R1

R
1

c

SS

23° 23°

С-ПРОФИЛЬ Ω-ПРОФИЛЬ

h b s R
не больше

n n1

Площадь 
сечения, 

см2

Справочные величины для осей

Масса
1 м, кг

мм

x-x y-y
x0,
смIx,

см4
Wx,
см3

ix,
см

Sx,
см3

Iy,
см4

Wy,
см3

iy,
см

50 32 1 2 29,0 44,0 1,12 4,76 1,91 2,06 1,07 1,21 0,53 1,04 0,94 0,88

50 32 1,5 2 19,0 28,7 1,67 6,94 2,78 2,04 1,58 1,77 0,79 1,03 0,95 1,31

100 32 1 2 29,0 94,0 1,62 23,53 4,71 3,81 2,78 1,48 0,58 0,95 0,66 1,28

100 32 1,5 2 19,0 62,0 2,42 34,70 6,94 3,79 4,13 2,17 0,86 0,95 0,68 1,91

150 32 1 2 29,0 144,0 2,12 62,54 8,34 5,43 5,12 1,62 0,60 0,87 0,52 1,67

150 32 1,5 2 19,0 95,3 3,17 92,63 12,35 5,41 7,62 2,38 0,89 0,87 0,54 2,50

200 32 1 2 29,0 194,0 2,62 128,05 12,80 6,99 8,08 1,71 0,62 0,81 0,43 2,07

200 1,5 2 19,0 128,7 3,92 190,13 19,01 6,97 12,04 2,51 0,91 0,80 0,45 3,09

Геометрические характеристики С-профилей
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ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

ПАНЕЛЬ ТИПА ПФЗ-ВПР (СЗ33-B-t) ПАНЕЛЬ ТИПА ПФВ-ВПР (СВ33-B-t)

B 14,5

33

27

B, мм

200

300

t, мм

0,7-1,0

0,7-1,0

B, мм

200

300

t, мм

0,7-1,0

0,7-1,0

B, мм

200

300

t, мм

0,7-1,0

0,7-1,0

ПАНЕЛЬ ТИПА ПФЗГ-ВПР (СЗГ33-B-t) ПАНЕЛЬ ТИПА ПФВГ-ВПР (СВГ33-B-t)

B, мм

200

300

t, мм

0,7-1,0

0,7-1,0

Возможны другие исполнения фасадных панелей, по вопросам обращайтесь в ближайший филиал компании «ТПК».
наименование согласно ТУ У В.2.6-28.7-307034438-001:2010
СЗ33-200-0,7 мм (от 0,5 до 1,0 мм)
СЗ33-300-0,7-1,0 мм
СЗ33-500-0,7-1,0 мм

Форма, размеры, площадь сечения, масса 1 м длины, справочные величины на 1 м ширины ПФЗ-ВПР, 
ПФВ-ВПР, ПФЗГ-ВПР, ПФВГ-ВПР, ПФЗ-В, ПФВ-В и масса 1 м2, (согласно ТУ У В.2.6-28.7-30703438-001:2010)

наименование согласно ТУ У В.2.6-28.7-307034438-001:2010
СВ40-200-0,5-1,0 мм
СВ40-300-0,7-1,0 мм
СВ40-500-0,7-1,0 мм

1� Кирпичная стена�
2� Цоколь�
3� Z-прогон�
4� Фасадные панели с открытым стыком.
5� Супердиффузионная мембрана. Гидробарьер
6� Теплоизоляция.
7� Термопрокладка ленточная.
8. Планка цокольная.
9� С-прогон.
10� Опорный столик.
11� Анкер в кирпич/бетон.
12� Шуруп (винт) самосверллящий неокрашеный. Крепление 
фасадных панелей к прогонам
13� Шуруп (винт) самосверллящий неокрашеный. Крепление прого-
нов к опорным столикам
-. Крепеж теплоизоляции.

ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ С ЗАКРЫТЫМИ СТЫКАМИ И СКРЫТЫМ КРЕПЛЕНИЕМ (ТПК-3000)

РАЗМЕРЫ 
Глубина кассеты 30 мм

29
29

30

1-
1

30

2 2

1

1

2-2

L

29 29

29 29

30

1-1

30

2
2

1 1

2-2 L

29
29

РАЗМЕРЫ
Глубина кассеты 30 мм

ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ

наименование согласно ТУ-СЗБ 30-300-t, t — толщина металла 0,7-1,0 мм

ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ С ОТКРЫТЫМИ СТЫКАМИ И ОТКРЫТЫМ КРЕПЛЕНИЕМ (ТПК-1000)
наименование согласно ТУ-СВБ 30-300-t, t — толщина металла 0,7-1,0 мм

Фасадные кассеты предлагаются в двух моделях:
• фасадные кассеты с открытыми стыками;
• фасадные кассеты с закрытыми стыками.
В конструкции кассет предусмотрены вентиляционные отвер-
стия, исключающие образование конденсата.

1� Колонна каркаса.
2� Цоколь.
3� Внутренняя стеновая кассета.
4� Фасадные кассеты ТПК-3000.
5� Супердиффузионная мембрана. Гидробарьер.
6� Теплоизоляция. Теплоизоляция.
7� Термопрокладка ленточная.
8. Планка цокольная.
9� Уплотнитель между цоколем и внутренней стеновой кассетой.
10� Уплотнитель между внутренними стеновыми кассетами.
11� Уплотнитель между внутренними стеновыми кассетами и колоной.
12 Шуруп (винт) самосверлящий неокрашеный. Крепление кассеты к 
омега-прогонам.
13 Омега-прогон окрашеный.
14 Шуруп (винт) самосверлящий неокрашеный. Крепление омега-прого-
нов к ВСК.
- Лента алюминиевая.
- Шуруп (винт) самосверлящий неокрашеный. Крепление ВСК к колоннам.
- Шуруп (винт) самосверлящий неокрашеный. Крепление ВСК между собой.
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держащим материалам, теплоизоляции из полистирола и 
полиуретана. При этом мембрана не требует устройства 
разделительного слоя, что позволяет применять ее для 
реконструкции кровель без демонтажа старого кровельно-
го покрытия. В некоторых случаях устройство защитного 
слоя между мембраной и основанием все-таки требуется, 
например, при укладке непосредственно на железобетон.
Мембрану ТПО целесообразно использовать на крышах 
сложной конфигурации и там, где высок риск случайного 
повреждения мембраны (жилые здания, кровли, над ко-
торыми есть еще этажи), а также в случаях, когда крыша 
будет подвергаться повышенным механическим нагруз-
кам в процессе строительства и эксплуатации. 
При монтаже мембраны следует особенно тщательно 
спланировать схему раскладки рулонов на кровле. При 

некорректной раскладке нарушается количество и зоны 
устанавливаемого крепежа, что впоследствии может 
привести к отрыванию гидроизоляционного слоя от осно-
вания вместе с крепежом. При наличии опытной строи-
тельной бригады этих ошибок можно избежать.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ
ПОЛИМЕРНЫХ МЕМБРАН

Прежде чем выбрать материал мембраны, заказчик или 
проектировщик должен ответить для себя на следующие 
вопросы:
1. Как предполагаемая кровля будет эксплуатироваться?
2. Каковы требования к кровле по пожарной безопасно-

сти?
3. Какой тип кровельной системы необходим — обычная 

мягкая кровля, эксплуатируемая кровля и т.д.?
4. В каких погодных условиях будут проводиться работы?
5. Какие воздействия окружающей среды предполагают-

ся — химические, механические?
6. Дополнительные требования к декоративным каче-

ствам верхнего слоя — цвет?
7. Каковы возможности Заказчика — финансовые, вре-

менные? 
Ответив на вышеперечисленные вопросы, можно присту-
пить к выбору материала, из которого будет выполнена 
кровля. Для подробных консультаций советуем обратить-
ся в филиалы компаний ТПК.
Примеры кровли при механическом способе крепления 
ПВХ- (ТПО-)мембраны с основанием из профилированно-
го листа.

Пример кровли при механическом способе крепления 
ПВХ- (ТПО-) мембраны с применением второстепен-

ной несущей конструкции — 
внутренней стеновой кассеты (ВСК)

1. балка покрытия; 2. ВСК; 3. теплоизоляция; 4. OSB-плита; 
5. геотекстиль 120-180 г/кв.м. (стеклохолст такой же плотности)** ; 6. ПВХ- 
(ТПО-) мембрана; 7. крепежный элемент.
** — при использовании ТПО или ПВХ мембран с кашированием, необхо-
димость применения защитного слоя отсутствует. 
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Пример кровли при механическом способе крепления 
ПВХ- (ТПО-)мембраны с основанием из бетона

Примеры кровли при механическом способе
крепления ПВХ- (ТПО-)мембраны с основанием из 

профилированного листа

1. балка покрытия; 2. прогон из оцинкованной стали; 3. профилирован-
ный настил; 4. пароизоляционная пленка; 5. утеплитель из экструдиро-
ванного пенополистирола; 6. геотекстиль 120-180 г/кв.м. (стеклохолст 
такой же плотности)*; 7. ПВХ- (ТПО-) мембрана; 8. крепежный элемент.
* — для ТПО мембраны необходимость применения защитного слоя отсут-
ствует. 
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1.балки перекрытия; 2. профилированный настил; 3. пароизоляционная 
пленка; 4. утеплитель из минеральной (базальтовой) ваты; 5. ПВХ- (ТПО-
) мембрана; 6. крепежный элемент.

1. монолитная ж\б плита покрытия; 2. пароизоляционная пленка; 3. утепли-
тель из минеральной (базальтовой) ваты; 4. ПВХ- (ТПО-) мембрана; 5. кре-
пежный элемент.

КРОВЕЛЬНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ПВХ/ТПО МЕМБРАНЫ

К полимерным гидроизоляционным материалам относят-
ся кровельные мембраны на основе полимеров: поли-
винилхлорида — ПВХ- мембраны и полиолефина — ТПО- 
мембраны. Полотна ПВХ- и ТПО- мембран соединяются 
с помощью горячего воздуха и образуют монолитное по-
крытие. Образующиеся при этом сварные швы имеют 
большую прочность, чем само полотно мембраны.
Полимерные мембраны укладываются в один слой. 
Крепление мембран осуществляется с применением 
балласта или путем механического закрепления (с 
помощью крепежных элементов или клеевым спосо-
бом), причем в практике строительства более рас-
пространенным является второй вариант крепления. 
Количество, тип и варианты размещения крепежных 
элементов выбираются в зависимости от ветровых на-
грузок и состава кровельного пирога. Полотна соеди-
няются внахлест и крепятся к основанию кровли с по-
мощью специальных пластин (держателей) и винтов, 
располагаемых в швах. Между собой полотна свари-
ваются при помощи оборудования для сварки горячим 
воздухом.

Преимущества:
1. Полимерные мембраны имеют пониженную степень 

горючести (для ПВХ-мембран — Г1, для ТПО-мембран 
— Г2).

2. Укладку полимерных мембран можно осуществлять 
практически круглогодично (зимой при температуре 
до –10°С) и практически при любых погодных услови-
ях.

3. Стоимость полимерных мембран меньше стоимости 
двух слоев битумосодержащих материалов с анало-
гичным сроком службы, что позволяет экономить на 
стоимости материалов при обустройстве кровли.

4. Обустроенные с использованием полимерных мембран 
кровли при их механическом повреждении можно ре-
монтировать даже после многолетней эксплуатации.

5. Работы по укладке полимерных мембран проводятся 
без применения огня.

6. Благодаря механизированной технологии укладки 
мембраны в один слой значительно сокращаются сро-
ки проведения кровельных работ.

7. Возможность контроля качества сварного шва.
Здания могут подвергаться линейным перемещени-
ям (просадочные грунты, сейсмическая активность), 
но благодаря высокой прочности и эластичности по-
лимерных мембран кровельное покрытие остается 
целостным даже при таких условиях эксплуатации. 
ПВХ- и ТПО-мембраны сохраняют свою прочность и 
эластичность в большом диапазоне температур (в зим-
ний период — даже при 30-40 градусах мороза). Кроме 
того, полимерные мембраны устойчивы к прорастанию 
корней, а также к атмосферным воздействиям, напри-
мер, к ультрафиолетовому излучению, перепадам тем-
ператур, промышленным выбросам в атмосферу. Срок 
службы кровельного покрытия из полимерных мембран 
— более 30 лет.
При устройстве гидроизоляции кровли используют ар-
мированную мембрану, а все детали для выполнения 
примыканий, усилений, различных накладок изготав-
ливают из неармированной мембраны и ламинирован-
ной жести.

СВОЙСТВА ПВХ-МЕМБРАН 
И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Для различных видов кровли применяются разные типы 
ПВХ-мембран: армированная полиэфирной сеткой при 
механическом способе крепления без балласта; армиро-
ванная стеклохолстом при устройстве балластных кро-
вель; с кашированием при клеевом способе крепления (в 
т.ч. и при монтаже на старое битумное покрытие). 
ПВХ-мембрана не предназначена для частого хождения 
— необходима организация пешеходных дорожек на тех 
участках кровли, где установлено оборудование, тре-
бующее постоянного обслуживания (например, систем 
кондиционирования). Для создания на такой кровле пе-
шеходных дорожек используют толстые неармированные 
мембраны, приваривая их на основной слой мембраны 
или специальные ребристые плиты из ПВХ.
При укладке ПВХ-мембран необходимо учитывать их не-
совместимость с битумосодержащими материалами, те-
плоизоляцией из полистиролов и полиуретанов. В связи 

с этим существует необходимость устройства защитного 
слоя в случае укладки ПВХ-мембраны на вышеуказанные 
материалы. Например, монтируя ПВХ-мембрану на биту-
мосодержащие материалы, разделительный слой (гео-
текстиль или стеклохолст) должен иметь плотность не 
менее 600 г/кв.м., при монтаже на полистирольные пли-
ты утеплителя достаточно разделительного слоя плотно-
стью 120-180 г/кв.м, также разделительный слой необ-
ходим при устройстве мембраны на цементно-песчаную 
стяжку — в этом случае плотность разделительного слоя 
должна составлять 300 г/кв.м.

СВОЙСТВА ТПО-МЕМБРАН
И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

ТПО-мембрана — однослойная мембрана повышенной 
прочности, которая изготовлена из этиленпропиленового 
каучука (70%) и полипропилена (30%), не имеет в своем 
составе летучих пластификаторов. Использование дан-
ных пластификаторов с малым сроком службы приводит 
к тому, что на поверхности появляются трещины и по-
крытие начинает быстро стареть и терять свой привлека-
тельный внешний вид. 
Поскольку ТПО- мембрана совмещает преимущества 
пластика и резины, она обладает исключительной хи-
мической стойкостью, в том числе инертна к битумосо-

МЯГКИЕ КРОВЛИ
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Турбовинт предназначен для крепления оконных рам и двер-
ных коробок, а также для потайного крепления конструкций 
к бетонным основаниям. Данный шуруп покрыт электроли-
тической оцинковкой толщиной всего 3-5 мкм, имеет по-
тайную головку с выступающими зенкующими элементами. 
Соответственно, Турбовинт не может быть использован в 
качестве надёжного крепёжного элемента для закрепле-
ния сэндвич-панелей к бетонному основанию, в веду того 
что имеет потайную головку с выступающими зенкующими 
элементами, которые при закручивании осуществляют зен-

Внимание! Шуруп по бетону типа Турбовинт часто используют вместо специализированного шурупа по бетону
для сэндвич-панелей, что является грубым нарушением.

ковку отверстий под запотаивание головки, вместо того что-
бы осуществить равномерное распределение сил прижатия 
шайбы с уплотнителем EPDM, и тем самым, обеспечить гер-
метичность крепления. При несоблюдении герметичности 
следует ожидать в скором времени появления ржавчины 
в точке крепления, и в дальнейшем разрушения всей кон-
струкции. Также у Турбовинта резьба одного диаметра по 
всей длине, что исключает возможность жестко удерживать 
расстояние между обшивками сэндвич-панели, что влечёт 
за собой деформацию лицевой части панели.

Профнастил Бетон

Турбовинт

Бетон малой крепости

  

H = 15 мм

G

L > 15 мм

T = 20-25 мм

 Схема монтажа

0

Винт с острым наконечником, с двух-осевой перемен-
ной резьбой, шлиц Torx T30. Применяется в комплекте 

с дюбелем LDK для крепления кровельных ПВХ- и ТПО-
мембран к бетону.

 Винт в бетон для плоской кровли

Саморез со сверлом, мелкой резьбой, потайная голов-
ка, шлиц РН 3. Применяется в комплекте с дюбелем LDK 
для крепления кровельных ПВХ- и ТПО-мембран к про-
филированному листу, без предварительного сверления. 

Изготавливается из стали С-1022, имеет трехслойное по-
крытие RUSPERT (слой цинка + высококласная антикорро-
зийная хим-конверсионная пленка + термообработанный 
керамический слой).

 Кровельный саморез с покрытием RUSPERTКОМПЛЕКТАЦИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ

Крепеж для мягких кровель

Код
L

длина 
дюбеля

D диаметр 
прижимного 

диска

G толщина 
изоляции, 

мм

Размер комплект-
ного самореза 

для крепления к 
профнастилу

D x L, мм

Размер комплект-
ного самореза 

для крепления к 
профнастилу

D x L, мм

Размер комплект-
ного универ-

сального шурупа 
для крепления к 
бетону D x L, мм

Кількість
в упаковці шт.

LDK35 35 50 50 4,8 x 50 6,3 x 60 5 x 100 1000

LDK35 35 50 60 4,8 x 60 6,3 x 70 5 x 110 1000

LDK35 35 50
70

4,8 x 70 6,3 x 80 5 x 120 1000

LDK55 55 50 4,8 x 50 6,3 x 60 5 x 100 1000

LDK55 55 50 80 4,8 x 60 6,3 x 70 5 x 110 1000

LDK55 55 50 90 4,8 x 70 6,3 x 80 5 x 120 1000

LDK55 55 50
100

4,8 x 80 6,3 x 90 — 1000

LDK85 85 50 4,8 x 50 6,3 x 60 5 x 100 500

LDK85 85 50 110 4,8 x 60 6,3 x 70 5 x 110 1000

LDK85 85 50
120

4,8 x 70 6,3 x 80 5 x 120 500

LDK105 105 50 4,8 x 50 6,3 x 60 5 x 100 500

LDK105 105 50 130 4,8 x 60 6,3 x 70 5 x 110 500

LDK105 105 50 140 4,8 x 70 6,3 x 80 5 x 120 500

LDK135 135 50 150 4,8 x 50 6,3 x 60 5 x 100 250

LDK135 135 50 160 4,8 x 60 6,3 x 70 5 x 110 250

LDK135 135 50 
170

4,8 x 70 6,3 x 80 5 x 120 250

LDK155 155 50 4,8 x 50 6,3 x 60 5 x 100 250

LDK135 135 50
180

4,8 x 80 6,3 x 90 — 250

LDK155 155 50 4,8 x 60 6,3 x 70 5 x 110 250

LDK135 135 50
190

4,8 x 90 6,3 x 100 — 250

LDK155 155 50 4,8 x 70 6,3 x 80 5 x 120 250

LDK155 155 50
200

4,8 x 80 6,3 x 90 — 250

LDK165 165 50 4,8 x 70 6,3 x 80 5 x 120 200

LDK155 165 50
210

4,8 x 80 6,3 x 90 — 250

LDK165 185 50 4,8 x 60 6,3 x 70 5 x 110 200

LDK185 185 50 220 4,8 x 70 6,3 x 80 5 x 120 200

LDK185 185 50 230 4,8 x 80 6,3 x 90 — 200

LDK185 185 50 240 4,8 x 90 6,3 x 100 — 200

LDK185 185 50
250

4,8 x 100 6,3 x 110 — 200

LDK235 235 50 4,8 x 50 6,3 x 60 5 x 100 200

 Крепление для систем плоских кровель

Дюбель LDK – это пластиковое телескопическое соединение 
в виде пустотелой трубки с усеченным конусом, для более 
легкого прохождения сквозь прикрепляемый материал. При-
жимной диск имеет диаметр 50 мм, а также ребра жесткости 
в месте соединения с трубкой. Изготавливается из высокока-
чественного первичного сополимера. Конструкция дюбеля по-
зволяет исключить появление термического мостика, а также 
его повреждения в результате механического воздействия.

Применяется для крепления кровельных ПВХ-, ТПО-
мембран и теплоизоляции в системах плоских кровель. 
Дюбель, в зависимости от типа основы, применяются 
в комплекте с кровельными саморезами с покрытием 
RUSPERT для крепления в стальной профилированной 
лист или специальными винтами в бетон для плоских 
кровель.
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 Специальная паробарьерная пленка для плоской кровли TPK-FOL UNIVERSAL 6 M

Изготовлено согласно ГОСТ 25951-83 код за ДКПП: 25.21.3. Соответствует требованиям согласно п.4.1.12 ГОСТ 30547-97 «МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ».

зировать нахлесты каждые 1,5 метра. В нашем случае, 
каждый 6 метров. В денежном выражении, стоимость 
готового решения пароизоляции кровли с применением 
ленты-герметика, следует рассчитывать в соотношении 
60% — затраты на пленку, 40% — затраты на ленту. Соот-
ветственно, снижение расхода ленты на 2,5-3 раза, за-
метно снижает общую сметную стоимость решения.

• Также, существенно увеличивается удобство и скорость 
монтажа пленки за счет применения рулонов типа «полу-
рукав», шириной 6 метров. Один рулон закрывает пло-
щадь 300 м2 в разы быстрее обычной пленки размером 
1,5 х 50 м, нахлесты которой еще нужно изолировать 
лентой.

• Оптимальная прочность на разрыв. На плоской кров-
ле, за счет отсутствия дополнительной нагрузки на па-
робарьер, нет необходимости использовать пленку с 
армированным слоем, что позволяет с одной стороны, 
увеличить общую толщину пленки (а значит, улучшить 
паропроницаемость), а, с другой стороны, за счет отсут-
ствия армированного слоя, снизить стоимость пароба-
рьера в целом.

• Показатель паропроницаемости существенно выше обыч-
ной армированной подкровельной пленки, что особенно 
важно для объектов гражданского и промышленного на-
значения с повышенным содержанием водяных паров в 
помещении.

• Повышенная УФ-стабильность — 12 месяцев специально 
рассчитана для применения на плоских кровлях большой 
площади, где часто имеет место риск существенного 
превышения заранее запланированных сроков монта-
жа (в результате замедления, приостановки строитель-
ства или временной консервации объекта). Средняя 
УФ-стабильность же обычной качественной пленки, ев-
ропейского производства — не более 3-х месяцев. УФ-
стабильность пленки азиатского производства — от 7 до 
30 дней максимум.

Преимущества применения:
• Существенная экономия на расходе паробарьерной лен-

ты. Расход ленты снижается в среднем в 2,5-3 раза за 
счет 6 метровой ширины паробарьера. При применении 
обычной паробарьерной пленки, приходится гермети-

ТПК-ФОЛ Универсал 6 м

Цвет - Желтый

Состав - 100% полиэтилен
высокого давления

Плотность г 110
Тип рулона - Полурукав
В рулоне м2 300
Ширина рулона
в собранном виде м 1,5

Ширина рулона 
в развернутом виде м 6,0

Длина рулона м 50
Проницаемость
водяных паров г/м2/24ч 0,65

Значение Sd м > 150
Устойчивость
к продольным разрывам N/мм > 115

Устойчивость
к поперечным разрывам N/мм > 80

УФ-стабильность мес. 12,0

Пароизоляция плоской кровли

TPK-IZOL ULTRA 
(Двухсторонняя каучук-
полимерная лента)

Универсальная 
лента премиум-
класса для герме-
тизации пароба-
рьерных пленок.
Размеры: 10 мм х 
25 м.

 Герметизация стыков и примыканий паробарьерной пленки

TPK-IZOL тип K-2
(Двухсторонняя
бутиловая лента)

Лента стандарт-
класса для герме-
тизации пароба-
рьерных пленок. 
15 мм х 45 м.

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ ТПК-ПРОФИЛЬ ДЕЙСТВУЕТ ПРИ ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ ЗАКАЗОВ

Геотекстиль для плоских кровель

ТПО/ПВХ аксессуары

Марка Ширина, см Поверхностная
плотность, г/м2

Разрывная нагрузка, кН/м, не менее Удлинение при разрыве, %, не более Толщина, 
ммпо длине по ширине по длине по ширине

Иглопробивной (И-П) геотекстиль
Геотекстиль И-П 100 200±4 300±4 100 ±5 2,3 2,3 100 120 1,4±0,2
Геотекстиль И-П 120 200±4 300±4 120 ±6 2,8 2,8 110 120 1,6±0,3
Геотекстиль И-П 140 200±4 300±4 140 ±7 3,6 4,4 110 120 1,9±0,3
Геотекстиль И-П 160 200±4 300±4 160 ±8 4,4 4,6 110 130 1,9±0,3
Геотекстиль И-П 180 200±4 300±4 180 ±9 5,0 5,0 110 130 2,0±0,3
Геотекстиль И-П 200 200±4 300±4 200±10 6,0 6,4 100 130 2,0±0,3
Геотекстиль И-П 250 200±4 300±4 250 ±13 8,0 8,4 110 120 2,3±0,3
Геотекстиль И-П 300 200±4 300±4 300±15 8,4 8,6 110 120 2,4±0,3
Геотекстиль И-П 400 200±4 300±4 400 ±20 11,6 12,0 110 120 3,2±0,3
Геотекстиль И-П 500 200±4 300±4 500±25 14,0 16,4 110 120 4,0±0,4

Термофиксированый (Т-Ф) геотекстиль
Геотекстиль Т-Ф 120 200±4 300±4 120 ±6 2,8 2,4 60 90 1,3±0,3
Геотекстиль Т-Ф 140 200±4 300±4 140 ±7 3,0 3,2 60 90 1,5±0,3
Геотекстиль Т-Ф 180 200±4 300±4 180± 4,2 4,6 60 90 1,7±0,3
Геотекстиль Т-Ф 210 200±4 300±4 210 ±11 5,0 4,8 80 100 1,9±0,3
Геотекстиль Т-Ф 340 200±4 300±4 340 ±16 10,0 10,0 80 100 2,5±0,3

Геотекстиль — это нетканый иглопробивной геотекстиль 
изготовленный из 100% первичного ПЭТ-волокна иглопро-
бивным методом.
В системах плоских кровель предпочтение отдается тер-
мофиксированному геотекстилю, т.к. он более плотный, и 
при вкручивании крепежа, волокна геотекстиля не нама-
тываются на саморез.
В случае ограниченного бюджета, допускается примене-
ния иглопробивного геотекстиля.

*Длина рулонов следует уточнять: от 50 до 100 м

Физико-механические параметры

геотекстиль

КРОВЕЛЬНЫЕ ВОРОНКИ
Кровельная воронка — это элемент ливневого водоотвода 
с крыши зданий и сооружений, центральная точка водо-
сбора. От качества исполнения кровельной воронки, а 
также качества ее монтажа зависит срок службы кровли. 

Даже при использовании надежных современных мате-
риалов для гидроизоляции, экономия на кровельных во-
ронках может вылиться в капитальный ремонт уже через 
несколько лет.

ГОТОВЫЕ УЗЛЫ

Воронка DN110 с ПВХ флан-
цем, подогреваемая 10-30 Вт

Дренажные во-
ронки диаметр 

от 63 до 160 мм, 
высота 250 мм

Воронка DN110
с ПВХ фланцем

Переливные 
воронки длина 
425 и 500 мм, 
сечение от

57 до 104 мм

Готовые углы внешние и внутрен-
ние, для гидроизоляции углов кровли

Воронка DN110
с обжимным фланцем

Флюгарки 
одинарны
и двойные, 

высота
225 мм

Накладки на углы внешне и внутренние, 
для гидроизоляции элементов кровли

Воронка DN110 с обжимным 
фланцем, подогреваемая

Манжеты универсальная и готовая, для 
гидроизоляции технологических выходов
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Специальная система крепления для 
монтажа горизонтальных трубопроводов 
дождевых вод. Эта система сама компен-
сирует нагрузки, возникающие внутри 
трубопроводной сети. Система позволяет 
делать большие пролеты и меньшее 
количество крепления

Легкий вес, гибкость и пластичность
Прочность , возможность эксплуатации 
от -40 до +100 град. С
УФ- и химическая устойчивость
Труднозасоряемые трубы за счет глад-
кой внутренней поверхности
Электросварные муфты

Легкость и высокая скорость монтажа
Цельные готовые элементы для высокой 
скорости сборки и установки системы

Надежная система крепежа Система полиэтиленовых труб Технология сварки akafusion

СИФОННО-ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Воронка для ПВХ 
мембран

• ПВХ фланец
• Электроподогрев
• ПНД патрубок
• Блок изоляции

• Фланец из нержавеющей стали
• Электроподогрев
• ПНД патрубок

Воронка для стальных 
лотков

Вакуумная водосточная система Akathern Sison, состоящая из полного набора труб и фасонных деталей из полиэтилена высокой плотности, 
водоприемных воронок, крепежных материалов и программного обеспечения для расчета системы. Система способствует экономии матери-
алов, необходимых для установки водосточной системы, а также облегчает проектирование и монтаж, малое количество  стояков дает 
больше простора для архитектурных решений внутри здания.

Воронки для различного кровельного покрытия   

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ АКАТЕРМ

Мы предлагаем широкий ассортимент водоприемных воронок, труб и фитингов для любого вида кровли или конструкций кровли. 

Воронка для ПВХ 
мембран

• Битумное полотно
• Перегородки для защиты от воз-

духа
• ПНД патрубок
• Блок изоляции
• Нагревательный елемент

Воронки могут также 
поставляться с саморегу-
лирующимся нагреватель-
ным элементом

Водоприемные воронки 
пригодны для надежного 
соединения  любым видом 
материалов таких, напри-
мер, как полимеры, ПВХ и 
битумообразные материа-
лы. 

110 160 160 200 200

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
75 75 90 110 110

ТРАДИЦИОННАЯ СИСТЕМА СИФОННО-ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА

• Большое количество стояков
• Необходимость в попутном уклоне
• Использование труб больших диаметров
• Земляные работы в основании здания
• Низкая скорость

• Уменьшение количества стояков
• Прокладка без уклона
• Экономия материала за счет снижения количества водоприемных 

воронок и уменьшения диаметра труб
• Минимальные земляные работы в основании здания
• Высокая скорость
• Самоочищение системы

При незначительном дожде принцип функционирования вакуумной водосточной системы такой же, как и у обычной водосточной системы. 
При возрастающей интенсивности дождя трубопроводы маленького диаметра быстро наполняются дождевой водой, а благодаря специальной 
конструкции водоприемной воронки предотвращается поступление воздуха в систему. В результате этого возникает водосточная трубопро-
водная сеть, полностью заполненная водой. В такой ситуации подающий в стояке столб жидкости создает за собой разряжение и увлекает 
за собой находящуюся в системе воду.

КАК ФУНКЦИОНИРУЕТ ВАКУУМНАЯ ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА?

Современные стандарты строительства предъявляют высо-
кие требования к комфорту и безопастности сооружений.
Для обеспечения естественного освещения и организации 
систем естественного дымоудаления/проветривания в про-
мышленном, коммерческом и административном строитель-
стве широко применяются зенитные фонари. Свет, поступаю-
щий сверху, более эффективен: даже сравнительно неболь-
шие проемы в крыше обеспечивают достаточное и равномер-
ное освещение помещений. Для того, чтобы обеспечить 
идентичную освещенность при одинаковом расстоянии от 
рабочего места до крыши и до стены, окно в стене должно 
быть в 5,5 раз больше, чем окно в крыше.
Компания ТПК предлагает комплексные системы для крыш 
и фасадов, предназначенные для освещения, вентиляции, 
а также для удаления дыма из зданий.

Зенитные фонари делятся на две категории: точечные и зенитные фонари в виде световых линий.

• Вентиляция (ежедневное открывание для целей проветри-
вания).

• Дымоудаление (открывание в аварийной ситуации, при 
пожаре и задымлении).

• Вентиляция + дымоудаление (открывание как ежеднев-
ного проветривания, так и аварийное в случае пожара).

ЗЕНИТНЫЕ ФОНАРИ

ФУНКЦИИ ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ: ОСВЕЩЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, ДЫМОУДАЛЕНИЕ

Точечные и ленточные фонари кроме функции освещения (минимальная комплектация, конструкции без открывания) 
могут также выполнять следующие функции:

Виды точечных фонарей Виды ленточных фонарей

Точечные фонари могут быть как глухие, так и с функци-
ей вентиляции или дымоудаления.
Используются преимущественно на небольших крышах, для 
площади остекления до 100 м2. Угол уклона крыши 0°-20°.

Ленточные фонари используются преимущественно на 
средних и больших крышах, для площади остекления 
свыше 100 м2. Угол уклона крыши 0°-20°.
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СИСТЕМА ШТОРМ

Система для зданий и сооружений с 
большой поверхностью кровли.

ЖЕЛОБ - R740
Конструкция желоба обе-
спечивает самоочищение 
и уменьшает риск образо-
вания з

КРОНШТЕЙН 
УСИЛИВАЮЩИЙ - R710
Увеличивает прочность и 
жесткость водостока

СОЕДЕНИТЕЛЬ - R708
Система Surefit для 
быстройи простой уста-
новки

ЗАГЛУШКА ЖЕЛОБА 
ВНЕШНЯЯ - R713
Возможно примензволяет 
использовать 110 мм 
трубу

ОБХВАТ
Возможность крепления 
одним или двумя шурупа-
ми

ПЕРЕХОДНИК - R716
Позволяет использовать 
110 мм трубу

ВОРОНКА - R711
Высокая пропускная 
способность

200

110160133

Карта цветов:
черный, серый, коричневый, белый

Горизонтальное 
Под углом 1:350

Поток воды 
[л/сек]

110 мм 5,9 5,9 11,1 12,4

160 мм 6,6 6,7 12,5 14,0

Площадь кровли 
[м2]

110 мм 382 284 534 598

160 мм 318 320 601 673

Желоб Длина 4 м R740

Кронштейн Соеденитель желоба

Кронштейн желоба

R708

R710

Воронка Для  160мм трубы R711

Заглушка внешняя R713

Угол желоба 90°

135°

R705

R707

Переходник (160-110 мм)

с отвода Шторм

на 110 мм трубу

R716

Труба 3-х метровая

4-х метровая

3-х метровая с 

раструбом

S505

S506

S508

S534

S535

S533

Обхват трубы 1 шуруп

2 шурупа

Обхват соеденителя

2шурупа

Оцинкованый, на трубу/

соеденитель

S217

S219

S220

S570*

S412

S571*

Соеденители Соеденитель трубы

Соеденитель с дренажной 

системой

S208

S121<

S406

SD438*

Колено 91/2*

1121/2* двухраструбное

1121/2* нижний раструб

135* колено

S322

S270

S271

S331

S403

S424

S425

S404

Тройник 1121/2*

921/2*

S336<

S334< S427

Корзина коллектор R465<

Слив S266 S436

Переходник 160х110 мм S420

Ревизия S309 S472

• Оцинкованый. 
*Невозможно в белом цвете.
? Возможно только в сером цвете. 
u Возможно только в черном цвете.
< Возможно только в сером и черном цвете

Пожалуйста, укажите код и цвет продукции в Вашем заказе.

СЛИВ

Желоба и фитинги

Трубы и фитинги

200 мм

110 мм
Размер

160 мм

 

НАРУЖНЫЕ ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

СИСТЕМА МАКСИ

Система для зданий и сооружений с 
большой поверхностью кровли.

ЖЕЛОБ - 515
продольные ребра жест-
кости улучшают характе-
ристики потока и исклю-
чают возможность образо-
вания заторов

ВОРОНКА - R454
улучшенная форма 
для лучшего водо-
отвода.

КРОНШТЕЙН - R452
защелки и фиксаторы для 
надежности крепления

ОБХВАТ НА ЗАЩЕЛКЕ - S217
незаменим в местах, трудно-
доступных для монтажа

СОЕДЕНИТЕЛЬ - R42
защелки и фиксаторы 
для простой и быстрой 
установки

170

11073

Карта цветов:
черный, серый, коричневый, белый

Горизонтальное 

Под углом 1:350

Поток воды 
[л/сек] 2,8 2,9 5,4 6,0

Площадь кровли 
[м2] 136 137 258 289

Желоб Длина 4 м R515

Кронштейн Соеденитель желоба

Кронштейн желоба

R42

R452

Угол желоба Поворот 90° R451

Воронка Серединный

(110 мм)

R454

Концевой

(110 мм)

R455

Заглушка внешняя R402

Дождеприемник DS042

Труба 3-х метровая

4-х метровая

3-х метровая с 

раструбом

S505

S506

S508

Обхват трубы 1 шуруп

2 шурупа

Обхват соеденителя

2шурупа

Оцинкованый, на 

трубу/соеденитель

S217

S219

S220

S570*

Соеденители Соеденитель трубы

Соеденитель с дре-

нажной системой

S208

S121<

Колено 91/2*

1121/2* двухраструбное

1121/2* нижний раструб

135*

S322

S270

S271

S331

Тройник 1121/2*

921/2*

S336<

S334<

Корзина коллектор R465<

Слив S266

Ревизия S309

*Невозможно в белом цвете.
< Возможно только в сером и черном 
цвете

Пожалуйста, укажите код и цвет про-
дукции в Вашем заказе.

Соединение
Для того что бы добиться надежного 
крепления водосточной системы, при-
меняйте оцинкованые саморезы соот-
ветсвующей длины. Убедитесь, что 
кронштейны установлены через каждые 
600мм для прочности водосточной 
системы.

Важно помнить
Для того чтобы Вы правильно выбрали тип водосточ-
ной системы, необходимо понимать следующее:
1. Расположить отводы водосточной системы над 
соответсвующими элементами подземной дренажной 
системы
2. Максимально эффективная площадь кровли рас-
читывается по формуле (см. ниже)
3. Проверьте расстояние от поворотов желоба до 
ближайших отводов.

РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ 
ПЛОЩАДИ КРОВЛИ

Расчет можно произвести, используя формулу: 
(В+С/2)* длина кровли = площадь кровли м2

B

C

Техническая поддержка
«ТПК» готова предоставить консультации 
по эффективному использованию всей 
продукции.
Индивидуальный заказ
Все дополнительные элементы могут 
быть поставлены под заказ и в соответ-
свии с Вашими требованиями за отдель-
ную плату.

Водосточные системы для 
частных домов и котеджей

• Широкий спектр простой и удобой в 
обращении продукции для строительства 
и реконструкции
• Широкий выбор различных желобов и 
труб
• Идеально подходит для всех видов 
зданий

СЛИВ

Трубы и фитинги

Желоба и фитинги

110 мм

170 мм
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ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПОЛИСТИРОЛ XPS

Наименование показателя 35-250
стандарт 35-250 45-500 Технониколь 

XPS-дренаж
Техноплекс 
XPS-фасад

Техноплекс 
XPS-клин 1,7

Техноплекс 
XPS-клин 3,4

Прочность на сжатие при 10% 
линейной деформации,
не менее, кПа

250 250 500 250 250 250 250

Теплопроводность при (25±5)°С,
Вт/(м·К), не более 0,029 0,029 0,030 0,029 0,029 0,029 0,029

Теплопроводность в условиях 
эксплуатации «А» и «Б»,
Вт/(м·К), не более

0,031 0,031 0,032 0,031 0,031 0,031 0,031

Группа горючести Г4 Г1 Г4 Г4 Г1 Г1 Г1
Водопоглощение, не более, % 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Модуль упругости, МПа 17 17 20 - - - -

Коэффициент паропроницаемо-
сти, мг/(м·ч·Па) 0,011 0,011 0,005 0,010 0,010 0�010 0,010

Удельная теплоемкость,
кДж ,(кг·°С) 1,45 1,45 1,50 1,45 1,45 1,45 1,45

Предел прочности при изгибе
не менее, МПа 0,30 0,30 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

Плотность кг/м3, не менее 25-38 25-38 38 38,1-45 30 30 30
Температура эксплуатации, °С от –70 до +75 от –70 до +75 от –70 до +75 от –70 до +75 от –70 до +75 от –70 до +75 от –70 до +75

Основные физико-механические характеристики

Пенополистирол экструдированный стал популярным трен-
дом в сфере теплоизоляции. Изобретение, нужно сказать, не 
новое, но то, что современный опытный строитель выбирает 
именно его — абсолютный факт. Экструдированный полисти-
рол (XPS) сегодня активно используется в строительстве и 
реконструкции зданий любого назначения. Это универсаль-
ный утеплитель для стен и фундаментов, полов и кровель, 
подвалов, лоджий и балконов, а также для ледовых арен, 
холодильных установок, трубопроводов, дорог и туннелей.
XPS утеплитель обладает рядом преимуществ, с помощью 
этого материала вы можете добиться следующего:
• Установить фундамент мелкого заложения — без объ-

 Техноплекс 35-250 — теплоизоляция в конструкциях 
инверсионных, эксплуатируемых и традиционных (со 
стяжкой) кровель, в системе штукатурного фасада (с рас-
сечками из каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ), внутреннее 
утепление стен, лоджий и балконов.
 Техноплекс 35-250 стандарт — теплоизоляция фундаментов 
и подвальных помещений, полов с подогревом, полов по грун-
ту, изоляция мостиков холода в панельном строительстве.

 Техноплекс 45-250 — теплоизоляция полов холодильных 
камер, ледовых арен, эксплуатируемых кровель, автомо-
бильных и железных дорог.
 Техноплекс фасад — предназначен как иоляционный 
слой в конструкции штукатурных фасадов, теплоизоляция 
цоколей.
 Техноплекс клин — устройство уклона на плоской кровле 
для увеличения или изменения направления стока воды.

 Хранение
Плиты должны храниться в сухом закрытом помещении в гори-
зонтальном положении в штабелях на расстоянии не менее 1 м 

емной подземной бетонной конструкции, таким образом 
уменьшить стоимость строительства.

• Сэкономить средства для отопления помещений (охлаж-
дения помещений) — уменьшить теплопотери.

• Рационально использовать пространство в условиях 
современного города (эксплуатируемые (инверсионные) 
кровли) — расположить автостоянки, пешеходные зоны, 
зеленые площадки, зимние сады, оранжереи и т.д. При 
этом должна быть обеспечена комплексная и надежная 
гидроизоляция.

Еще одно привлекательное преимущество, которым обла-
дает экструдированный пенополистирол — цена.

от нагревательных приборов. Уложенные на поддоны или под-
кладки плиты допускается хранить под навесом, защищающим 
их от атмосферных осадков и солнечных лучей.

Однослойное утепление плоских покрытий

MONROCK MAX

DACHROCK MAX

МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА

Толщина,
мм

Размер плиты, 
длина · ширина, 

мм

Площадь в 
паллете, 

м2
R (м2·К/ВТ)

80 2000 х 1200 36,00 2,05
100 2000 х 1200 28,80 2,55
120 2000 х 1200 24,00 3,05
150 2000 х 1200 19,20 3,80
180 2000 х 1200 14,40 4,60
200 2000 х 1200 14,40 5,10

плиты имеют двойную плотность 200/115
(наружный/внутренний) кг/м3

Толщина,
мм

Размер плиты, 
длина · ширина, 

мм

Площадь в 
паллете, 

м2
R (м2·К/ВТ)

50 2000 х 1200 60,00 1,20
80 2000 х 1200 36,00 2,00
100 2000 х 1200 28,80 2,50
120 2000 х 1200 24,00 3,00
150 2000 х 1200 19,20 3,75
180 2000 х 1200 14,40 4,50
200 2000 х 1200 14,40 5,00

плиты имеют двойную плотность 210/130
(наружный/внутренний) кг/м3

Толщина,
мм

Размер плиты,
длина · ширина, мм

Площадь
в упаковке, м2

30 1000 х 600 3
40 1000 х 600 2,4
50 1000 х 600 1,8

плотность — 180 кг/м3

Толщина,
мм

Размер плиты,
длина · ширина, мм

Площадь
в упаковке, м2

50 1200 х 600 4,32
60 1200 х 600 3,6
70 1200 х 600 2,88
80 1200 х 600 2,16
90 1200 х 600 2,16
100 1200 х 600 2,16
110 1200 х 600 2,16
120 1200 х 600 1,44
130 1200 х 600 1,44
140 1200 х 600 1,44
150 1200 х 600 1,44
160 1200 х 600 1,44
170 1200 х 600 1,44

плотность — 115 кг/м3

Толщина,
мм

Размер плиты,
длина · ширина, мм

Площадь
в упаковке, м2

30 1200 х 600 5,04
40 1200 х 600 3,6
50 1200 х 600 2,88

плотность — 180 кг/м3

Двухслойное утепление плоских покрытий

ТЕХНОРУФ В60
верхний слой при двухслойном утеплении
плоских покрытий

ТЕХНОРУФ Н 30
нижний слой при двухслойном утеплении плоских покрытий

Двухслойное утепление плоских покрытий

Izovat 180
Верхний слой двухслойного покрытия

Толщина,
мм

Размер плиты,
длина · ширина, мм

Площадь
в упаковке, м2

50 1000 х 600 3
70 1000 х 600 1,8
90 1000 х 600 1,8
100 1000 х 600 1,2
120 1000 х 600 1,2
150 1000 х 600 0,6

плотность — 110 кг/м3

Izovat 110
нижний слой двухслойного покрытия
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изоляции внутреннего пространства 
кровли от снега и пыли, для защиты 
от возможного попадания мусора, 
насекомых, птиц через технологиче-
ские щели.

Уплотнитель контррейки
Самоклеящаяся уплотнительная 

лента на основе 
вспененного полиэ-
тилена с замкнутой 
ячеистой структу-
рой, используемая 
для уплотнения 

мест стыковки кровельной мембра-
ны и контррейки со стропильной 
балкой.

Лента-герметик
Самоклеящаяся алюминиевая лента 

на битумной осно-
ве для герметиза-
ции примыканий 
дымохода к кро-
вельному покры-
тию, а также про-

филированных листов друг к другу.

 Уплотнители и герметики

Волнистый уплотнитель
Волнистые уплотнители изготовлены 
из вспененного полиэтилена высокого 

давления (ПВД). 
Это долговечный, 
лёгкий, эластич-
ный материал с 
полностью закры-
тыми ячейками.

Уплотнитель предназначен для герме-
тизации различных зазоров в таких 
областях, как карниз, примыкание, 
конек или торец.

Универсальный уплотнитель
У н и в е р с а л ь н ы й 
уплотнитель для 
кровли изготовля-
ется из полиурета-
на и с другой сто-
роны покрытый 

полосой клея с лентой. Применяются 
в области конька, карниза, ендов, 
торцов и в местах расположения дру-
гих кровельных аксессуаров с целью 

 Герметизация стыков
 мембран и пленок

TPK-IZOL ULTRA
(Двухсторонняя
каучук-полимерная лента)

Универсальная 
лента премиум-
класса для герме-
тизации всех 
типов мембран, 
пленок и ветроза-

щиты. Размеры: 10 мм х 25 м.

TPK-IZOL SP AL
(Односторонняя алюминиевая лента)

Лента термо-
м о р о з о с т о й к а я 
для герметизации 
всех видов пле-
нок. Размеры:
50 мм х 50 м.

TPK-IZOL тип K-2
(Двухсторонняя бутиловая лента)

Лента стандарт-
класса для герме-
тизации всех 
типов пленок. 
15 мм х 45 м.

 Уплотнительные ленты и термопрокладки ТПК

Благодаря своим высоким техническим свойствам, уплот-
нительные ленты ТПК имеют широкую сферу применения 
в строительстве (уплотнитель в системах сэндвич-пане-
лей и навесных вентилируемых фасадах, уплотнитель для 
контр-рейки на скатных кровлях, термопрокладка в строи-
тельных конструкциях, уплотнитель в гипсокартонных си-
стемах и других строительных конструкциях).

Основа ленты — химически сшитый полиэтилен типа 
Polifoam. Данный материал сохраняет свои свойства при 
температурах от -80 до +110 С. Также является экологи-
чески чистым материалом, уф-стабилизирован, сохраняет 
форму при деформации. Минимальный срок службы со-
ставляет — 15 лет. Средний срок службы — 50 лет.
Преимущество лент ТПК заключается также в том, что в ка-
честве адгезионного материала, мы используем только каче-
ственный морозостойкий клей Henkel™, а не дешевый акрило-
вый аналог.

Преимущества уплотнительных лент ТПК:
• отличная ударозвуковая изоляция;
• минимальное водопоглащение;
• высококачественный морозостойкий самоклеящийся слой;
• эластичность, мягкость и малый вес;
• высокая долговечность (свыше 50 лет), биологическая и 

химическая устойчивость;

• экологически чистый материал.
Ассортимент уплотнительных лент ТПК
Пример в разрезе:

Уплотнитель ТПК УП-1 — 5 мм х 50 мм
Уплотнитель ТПК УП-2 — 10 мм х 50 мм
Уплотнитель ТПК УП-3 — 10 мм х 75 мм
Уплотнитель ТПК УП-4 — 3 мм х 15 мм

50 мм

5 
м

м

 Применение уплотнительных лент в узлах ВСК

ВСК

ТПК-IZOL SP AL

Колонна
металлическая

ТПК-УП-2

Разрез 1-1
Колонна
металлическая

ВСКТПК-УП-2
1

1

ТПК-IZOL SP AL

ВСК

ВСК

ВСК

ТПК-IZOL SP AL

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ ТПК-ПРОФИЛЬ ДЕЙСТВУЕТ ПРИ ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ ЗАКАЗОВ
ПАРО- ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ, ГЕРМЕТИКАМИ И КРЕПЕЖОМ

КРЕПЕЖ

Код и
размер

D x L, мм

Способность 
сверления, 

мм

Е диаметр 
сверла, 

мм

Т длина 
сверла, мм

Н высота 
головки, 

мм

S размер 
под насад-

ку, мм

d1 диаметр 
прессшайбы, 

мм

d2 диаметр шайбы 
с уплотнителем 

EPDM, мм

Колли-
чество в 

упаковке, 
шт.

4,8 х 19 2,00 3,85 5,50 4,3 8 10 14 250

5,5 х 25 5,00 5,00 7,50 5,3 8 11 16 250

5,5 х 32 12,00 4,85 15,00 5,3 8 11 16 250

5,5 х 38 12,00 4,85 15,00 5,3 8 11 16 250

Саморез с шестигранной головкой, с EPDM-шайбой для 
плотной фиксации. Изготавливаются из стали С 1022, 
слой цинкового покрытия составляет не менее 18 мкм. 
Применяется без предварительного сверления для кре-

пления листовых строительных материалов к легким 
стельным несущим конструкциям толщиной от 4 до 12 мм. 
Рекомендованная скорость вкручивания — 1800 оборотов/
мин., при крутящем моменте затягивания не более 5 Нм.

 Саморезы для крепления кровельных и фасадных материалов к легким металлическим конструкциям

4,8 х 19 5,5 х 25 5,5 х 32 5,5 х 38

 Гидроизоляция
 подкровельного пространства

TPK-FOL D 110 Standart
(Гидробарьер 110-й
прозрачный армированный)

Плотность: 110 г/м2�
Размеры: 1,5 х 50 м 
(75 м2 в рулоне).
Паропроницаемость: 
40,98 г/м2/24 ч.

Прочность: 200/190 Н/5 см.
УФ-стабильность: 1 мес.

TPK-FOL D 90 Standart
(Гидробарьер 90-й
прозрачный армированный)

Плотность: 90 г/м2�
Размеры: 1,5 х 50 м 
(75 м2 в рулоне).
Паропроницаемость: 
30,00 г/м2/24 ч.

Прочность: 170/160 Н/5 см.
УФ-стабильность: 1 мес.

Если мансарда с утепленными скатами:
STROTEX 1300V
(Супердиффузионная мембрана
135-й плотности)

Плотность: 135 г/м2�
Размеры: 1,5 х 50 м 
(75 м2 в рулоне).
Паропроницаемость: 
>1700 г/м2/24 ч.

Прочность: 215/120 Н/5 см.
УФ-стабильность: 1 мес.

STROTEX BASIC
(Супердиффузионная мембрана
115-й плотности)

Плотность: 115 г/м2�
Размеры: 1,5 х 50 м 
(75 м2 в рулоне).
Паропроницаемость: 
> 1700 г/м2/24 ч.

Прочность: 200/70 Н/5 см.
УФ-стабильность:1 мес.

 Пароизоляция утеплителя

TPK-FOL N 110 Standart
(Паробарьер 110-й
прозрачный армированный)

Плотность: 110 г/м2�
Размеры: 1,5 х 50 м 
(75 м2 в рулоне).
Паропроницаемость: 
07,00 г/м2/24 ч.

Прочность: 200/190 Н/5 см.
УФ-стабильность: 1 мес.

TPK-FOL N 90 Standart
(Паробарьер 90-й
прозрачный армированный)

Плотность: 90 г/м2�
Размеры: 1,5 х 50 м 
(75 м2 в рулоне).
Паропроницаемость: 
09,00 г/м2/24 ч.

Прочность: 170/160 Н/5 см.
УФ-стабильность: 1 мес.

ПАРО- ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
КРОВЕЛЬНЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ И ГЕРМЕТИКИ

 Ветрозащита утеплителя в системах навесных вентилируемых фасадов

Ветрозащита WIGOFOL 100
Плотность: 100 г/м2�
Размеры: 1,5 х 50 м (75 м2 в рулоне).
Паропроницаемость: > 2200 г/м2/24 ч.
Прочность: 205/125 Н/5 см.
УФ-стабильность: 1 мес.

Ветрозащита Ветроизол ПСБ
Плотность: 80 г/м2�
Размеры: 1,6 х 50 м (80 м2 в рулоне).
Паропроницаемость: > 3000 г/м2/24 ч.
Прочность: 150/60 Н/5 см.
УФ-стабильность: 3 мес.
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Планка ветрозащиты (Тип 1) ВЗ1 Планка ветрозащиты (Тип 2) ВЗ2 Планка ветрозащиты (Тип 3) ВЗ3

Планка защиты карниза (Тип 1) ЗК1 Планка защиты карниза (Тип 2) ЗК2

Планка стеновой защиты СЗ

Выравнивающий лист (Тип 1) ВЛ1 Выравнивающий лист (Тип 2) ВЛ2

Уголок внешний (Тип 1) КЗ1 Уголок внешний (Тип 2) КЗ2Уголок внутренний (Тип 1) КВ1 Уголок внутренний (Тип 2) КВ2

Желоб (Тип 1, фигурный) ЖБ1 Желоб (Тип 2, плоский) ЖБ2 Накладка декоративная на желоб НДЖ2Накладка декоративная на желоб НДЖ1

Конек плоский (Тип 1) КП1

Конек плоский (Тип 2) КП2

Полуконек плоский ПКП

Планка зашивки универсальная ПЗУ Конек универсальный КУСнегоуловитель с ребрами жесткости СУ

Планка защиты подоконника (Тип 2) ЗП2Планка защиты подоконника (Тип 1) ЗП1

АССОРТИМЕНТ ПРИЛАГАЕМЫХ АКСЕССУАРОВ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

КЛАССИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

ПРЕСТИЖНЫЙ ПРОФИЛЬ

Длина 0,45-6,05 м

Длина 0,45-6,05 м

* наименование согласно 
ТУ У В.2.7-28.7-30703438-002:2010

ЧМХ «Ефект» 350-1100-37-t,
t — толщина металла 0,4-0,6 мм

* наименование согласно 
ТУ У В.2.7-28.7-30703438-002:2010

ЧМХ «Престиж» 350-1100-43-t,
t — толщина металла 0,4-0,6 мм

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ Длина 0,46-6,06 м

* наименование согласно 
ТУ У В.2.7-28.7-30703438-002:2010

ЧМП «Дюна» 350-1090-50-t,
t — толщина металла 0,4-0,6 мм

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ СЕГМЕНТА ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
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МАНСАРДНЫЕ ОКНА

Мансардные окна — это оптимальное решение для совре-
менной мансарды. Они освещают помещение, обеспе-
чивают зрительный контакт с окружающей средой, по-
зволяют эффективно проветривать помещения, а также 
создают неповторимую атмосферу в мансарде.

Популярные окна

Окна со средне-поворотным открыванием
FTS U2, FTS-V U2, FTP-V U3.

Окна для крыши со средне-поворот-
ным открыванием FAKRO — самые 
популярные модели. Благодаря 
специальному строению оконных 
петель, располагающихся на по-
ловине высоты окна, раму можно 
устанавливать в позиции наклона, 
а также поворачивать вокруг оси 
на 180°, что создает несомненное 
удобство при мытье окна. Ручка, 
расположенная в нижней части 
оконной створки позволяет удоб-
но открывать и закрывать окно, а 
также зафиксировать его в 2 по-

ложениях для проветривания. Окно FTP-V U3 оборудова-
но автоматическим антиконденсатным вентиляционным 
клапаном V40P.

Окна для помещений с повышенной влажностью
FTU-V U3

Окна со специальным акрило-поли-
уретановым покрытием рекоменду-
ются для установки в помещениях 
с повышенной 
влажностью 
(ванных ком-
натах, бас-

сейнах, оранжереях, кухнях и т.д.). 
Окна с повышенной стойкостью к 
воздействию влаги имеют белый 
цвет. Оборудовано автоматическим антиконденсатным 
вентиляционным клапаном V40P.

Окно с комбинированной системой открывания
FPP-V U3 preSelect

Окна с комбинированной систе-
мой открывания. Окна preSelectR 
совмещают два способа открыва-
ния: среднеповоротный (позво-
ляет вращать оконную створку на 
угол до 180°, что значительно об-
легчает мытье внешнего стекла) и 
подвесной (по верхней оси от 0° 
до 35°, что дает возможность бес-
препятственно смотреть из окна, 
особенно для крыш с небольшим 
уклоном). Эксклюзивная фурнитура 
гарантирует фиксацию створки при 
любом способе открывания. Обору-

довано автоматическим антиконденсатным вентиляцион-
ным клапаном V40P.

Преимущества мансардных окон FAKRO

• Вентиляция, не требу-
ющая обслуживания. 
Уникальное лабиринтоо-
бразное вентиляционное 
устройство регулируется 
вручную и автоматиче-
ски. Обеспечивает оп-
тимальное количество 
свежего воздуха.

• Повышенная система 
антивзлома. Запатенто-
ванная система topSafe 
значительно повыша-
ет устойчивость окон к 
взлому.

• Удобная эксплуатация. 
Размещение ручки в 
нижней части створки 
обеспечивает возмож-
ность монтажа окна на 
высоте 110-120 см от 
пола (рекомендация ев-
ропейских строительных 
норм).

• 10 лет базовой гарантии, 
15 лет расширенной га-
рантии на окна.

• Бессрочная гарантия от 
повреждений градом.

• Деревянные элементы 
пропитанные антисепти-
ком под давлением, что 
гарантирует их долго-
вечность при эксплуата-
ции в любых погодных 
условиях.

Изоляционние оклады

Стандартные воротники для профилированных кровель-
ных материалов.

EZV EHN

для профильного
кровельного покрытия с

высотой профиля до 45 мм

для высокопрофильного
кровельного покрытия с

высотой профиля 45-90 мм

МАНСАРДНЫЕ ОКНА

СВЕТ В ПОМЕЩЕНИИ

Через окна, которые вмонтированы в плоскости крыши, проникает до 
50% больше света, чем через вертикальные окна. 

Правильное освещение помещения дневным светом определяется 
соотношением площади застекленной поверхности окна к площади 
пола освещаемого помещения. В жилых помещениях это соотноше-
ние должно составлять 1:5-1:8, а во вспомогательных 1:8-1:12. 

При использовании нескольких окон меньшего размера свет распре-
деляется более равномерно, чем через одно большое окно. 

На освещение помещения также влияет высота монтажа окон. Разме-
щение окна как можно выше оказывает содействие лучшему освеще-
нию помещения. 
Правильная установка откосов, при которой нижний откос перпенди-
кулярный, а верхний — параллельный к полу, увеличивает количе-
ство дневного света, который попадается в помещение.

ОБОГРЕВАНИЕ

Чтобы предотвратить в зимний период оседания конденсата 
на окне, необходимо:
Правильно выполнить откосы окна и разместить источник тепла не-
посредственно под окном (рис. а) 
Следить за правильным функционированием гравитационной венти-
ляции (рис. b) 
Регулярно проветривать помещение (рис. с)

ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Чердачные лестницы представляют собой складную конструкцию, со-
стоящую из секций. В сложенном виде лестница представляет собой 
блок, который можно «хранить в потолке», а встроенный в крышку 
люка замок позволяет закрыть его и обеспечить надежную защиту от 
несанкционированного проникновения на чердак.
Чердачные лестницы укомплектованы утепленной крышкой люка. 
Ступени снабжены противоскользящими выемками, которые обеспе-
чивают безопасность эксплуатации.
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МАНСАРДНЫЕ ОКНА

 «Стандарт» и «Стандарт +»

С открыванием по центральной оси, модель GZL
Экономичная модель деревянного мансардного окна. Не 
предполагает установку электрооборудования. Подходит 
для любых кровель с углом наклона 15-90°.
Основные преимущества:

• Изготавливается из клееной 
древесины сосны с двумя слоями 
лакового покрытия.
• Ручка в верхней части окна 
позволяет установить окно на 
оптимальной высоте, а также 
разместить под окном мебель.

• Вентиляция при закрытом окне через щелевое вентиля-
ционное устройство.

• Внешнюю поверхность окна легко мыть, находясь внутри 
помещения.

• Усиленный стеклопакет (энергосберегающий, с закален-
ным внешним стеклом).

 «Комфорт»

С открыванием по центральной оси, 
ли с комбинированным открыванием «Панорама»,
модели окон GGL/GGU, GPL/GPU
• Изготавливается из клееной древесины сосны с тремя 

слоями лакового покрытия. В варианте влагостойкого 
окна- каркас рамы и коробки изготавливается из терми-
чески обработанной древесины с экологичным полиуре-
тановым покрытием что придает конструкции прочности 
и защищает от влажности.

• Вентиляция при закрытом окне через вентиляционный 
клапан-форточку и съемный моющийся фильтр.

• Внешнюю поверхность окна легко мыть, находясь внутри 
помещения.

• Многофункциональный стеклопакет (стекло «триплекс», 
самоочищающееся покрытие Easy-clean).

• Возможна установка электрооборудования для дистанци-
онного управления.

• Окно снабжено кронштейнами для легкого монтажа штор 
или жалюзи.

Модели « Панорама» ( GPL/GPU) сочетает в себе все вышепе-
речисленные характеристики, но имеет два типа открывания 
и подходит для любых кровель с углом наклона 15-55°. Тем 
самым создавая великолепный обзор благодаря большому 
углу открывания створки — 45° Модели GGU/GPU-сочетают 
в себе все характеристики классического мансардного окна 
GGL/или панорамного окна GPU, а в дополнение имеет вла-
гостойкое полиуретановое покрытие. Идеальное решение 

для кухонь, ванных, бассейнов и других влажных помеще-
ний. Отлично подходит для белых и светлых интерьеров.

 «Премиум»

С открыванием по центральной оси GGL/GGU INTEGRA
Максимум комфорта. Контролируйте климат и освещение в 

комнате с помощью пульта дис-
танционного управления. Исполь-
зованы современные технологии, 
основанные на стандарте бес-
проводной связи io-homecontrol. 
Уникальный код исключает до-
ступ с «чужого» пульта и пересе-

чение с «чужими» продуктами. Подходит для любых кровель 
с углом наклона 15-90°.Данное окно производится в двух 
вариантах: на основе деревянного классического окна GGL 
и окна с полиуретановым покрытием GGU. Все основные ха-
рактеристики соответствуют данным моделям окон.

 Купите все необходимое к окнам

Оклад EDW обеспечивает надежную установку окна VELUX 
и подходит ко всем видам кровельных покрытий. Конструк-
ция оклада полностью исключает проникновение влаги не 
только к деревянным частям окна, но и внутрь помещения.

 Декор и аксессуары

В зависимости от необходимых функций выберите и приоб-
ретите шторы, жалюзи и аксессуары.

Мансардные окна, продукция для установки и солнцезащитные аксессуары

EDW
для профилированного кровельного материала: черепица, 
металлочерепица, профнастил, еврошифер.

Затемняющая штора 
«Сиеста» (DKL)
Ткань со специальным 
покрытием обеспечи-
вает полное затемне-
ние помещения.
Жалюзи (PAL)
Влагостойкие. Реко-
мендуются для ван-
ных комнат и кухонь. 
Регулируют направле-
ние светового потока.
Маркизет (MHL)
Обеспечивает на-
дежную защиту поме-
щения от перегрева 
летом. Крепится сна-
ружи на окно.

Рулонная штора 
(RHL) Полупрозрач-
ная ткань. Приглу-
шает дневной свет, 
служит украшени ем 
комнаты.
Москитная сетка 
(ZIL) Защищает от 
насекомых. Устанав 
ливается на откос. 
На зиму убирается в 
чехол над окном.

Комплект состоит из 
теплоизоляционного 
контура, гидроизо-
ляционного фартука, 
дренажного желоба.

ВЕЛЮКС предостав-
ляет 10 лет гарантии 
на мансардные окна, 
установленные со-
гласно инструкции 
по монтажу с ис-
пользованием

Комплект для гидро- и теплоизоляции BDX 2000. Комплект 
защищает от конденсата, промерзания, облегчает и ускоря-
ет процесс монтажа.

Монтажные аксессуары XDP и XDK

Гарантируют быстрое и легкое соединение окна с пло-
скостью крыши. Уменьшают риск возникновения мости-
ков холода и гарантируют правильный отвод влаги из 
пространства вокруг окна. При применение монтажных 
аксессуаров XDP (мембрана + утеплитель) или XDK (мем-
брана + утеплитель + паробарьер) гарантия на мансард-
ные окна увеличивается на 5 лет.

Аксессуары

Сочетают в себе функциональные характеристики с пре-
красными декоративными качествами. Создают возмож-
ность контролировать количество света, регулировать 
нагрев летом и экономить тепловую энергию зимой. Ши-
рокий ассортимент типов, орнаментов и цветов.

Кровельные люки и ступеньки

Дают возможность быстро, легко и безопасно выйти на 
крышу, например для обслуживания дымохода, ремонт-
ных работ.

Чердачные лестницы

Раскладные лестницы FAKRO гарантируют легкий и удоб-
ный выход на чердак. Складаються и прячутся в потолок, 
не уменьшая площадь жилого помещения, благодаря 
чему оно становится более просторным.
Функциональные, долговечны, удобны в пользовании, 
легко монтируются.

для отапливаемых
помещений

для не отапливаемых помещений

москитная сетка

наружная
маркиза

шторы
жалюзи

универсальная ступенька 
RSB для технического
обслуживания кровли
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ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1. Водосточный желоб
2. Соеденитель желоба
3. Заглушка
4. Воронка переходная
5. Воронка
6. Угол желоба наружный
7. Угол желоба внутренний
8. Кронштейн желоба ПВХ
9. Кронштейн желоба металлический

10. Кронштейн желоба металлический 
шарнирный 

11. Водосточная труба 
12. Муфта трубы 
13. Колено 45
14. Колено 67 
15. Соединитель колен
16. Крепление трубы
17. Отборник дождевой воды

Защитная сетка от листвы
Marley Laubfrei и Poly-Net Laubstop

Линейные дренажи Marley премиум-класса 
по доступной цене. Канал + решетка из оцин-
кованной стали D = 127 мм L = 1000 мм.

На сегодня MarleyТМ представлена в 
Украине в нескольких типоразмерах:
желоб — 100 мм, 125 мм и 150мм;
труба — 75 мм, 90 мм, 105 мм и 125 мм.

Ноу-хау. Наша запатентованная система 
«выступ-паз» эффективно предохраняет 
водосток от неконтролируемого расши-
рения и сужения при колебаниях темпе-
ратуры. А регулируемые кронштейны 
жёлоба позволяют легко установить 
необходимый наклон жёлоба.
Система. Комплексные решения для 
крыши любого размера и формы, вкл. 
специальные углы для эркеров, ман-
сард, садовых павильонов и т.д. 
Качество. Сделано в Германии — наши 
водостоки производятся из высококаче-
ственных полимеров.
Они устойчивы к механическим нагруз-
кам, воздействию солнечного излучения и 
температурным колебаниям.

������� – R AL 3011

������ - R AL 9005

Торговая марка Marley — курпнейший производитель 
пластиковых водосточных ситем в Европе. Они эффек-
тивно решают задачу отвода дождевой и талой воды с 
крыш особняков, гаражей и беседок, многоэтажных 

жилых и административных зданий, промышленных 
объектов. Система отличается высокой производитель-
ностью привлекательным дизайном и широкой гаммой 
цветов.

АССОРТИМЕНТ ЦВЕТОВ

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1. Желоб.
2� Кронштейн желоба ПВХ.
3. Соеденитель желоба.
4. Заглушка внутренняя.
5. Заглушка наружная.
6. Угол желоба 90° на-

ружный.
7. Угол желоба 135° на-

ружный.
8. Угол желоба 90° вну-

тренний.

9. Угол желоба 135° 
внутренний.

10. Воронка.
11. Труба.
12. Крепление трубы ПВХ.
13. Муфта трубы.
14. Тройник 112°�
15. Колено 112°�
16. Слив.
17� Воронка Ø 125 x 68 мм.

Водосточные системы — Hunter — признанный мировой лидер из Англии
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Hunter Surefit для установки 
всех элементов системы 125 
Браво позволяет значительно 
сократить время монтажа и сто-
имость. Используя поворотные 
защелки, можно просто и бы-
стро собрать водосток.

Введение нового типа производства по технологий ко-
экструзии позволяет компании Hunter гарантировать 
высокий уровень сопротивления к выцветанию и со-
хранность высокоэстетичного вида водосточных систем 
нашего производства (Midi, Bravo, Maxi, Storm, Regent). 
Мы предлагаем нашим клиентам продукт, который они 
хотят получить — надежные, эстетичные, высококаче-
ственные водосточные системы Hunter. Гаратия завода 
производителя — 12 лет.
Разнообразие типоразмеров позволит подобрать водо-
сточную систему Hunter для кровли любой сложности 
и площади.

В линейке Hunter есть также уникальные системы Ре-
гент и Шторм не имеющие аналогов на рынке Украины.
Компания Hunter Plastics следует программе по про-
цессу постоянного улучшения качества производимой 
продукции. Ко-экструзия это технология следующе-
го поколения, которая позволяет постоянно повышать 
наши высокие стандарты производства. Особенность 
ко-экструзированных желобов Hunter в том, что цве-
товое решение внутреннего слоя скоординированно с 
цветом внешнего слоя, в итоге внешний вид продукта 
соответствует его высокому качеству.

Линейные дренажи Hunter имеют малый вес и просты в 
установке. Это простой и эффективный способ отвода 
воды с приусадебных участков, а также других зон дви-
жения пешеходов и легкового транспорта с нагрузкой 
до 1 тонны на колесо. Канал + армированная решетка 
D = 130 мм L = 1000 мм.

Самая популярная система в Украине

Bravo 125

Линейные дренажи Hunter

Regent Storm
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КРЕПЕЖ

Окрашенный и оцинкованный крепеж для крепления 
листовых строительных материалов к деревянным и легким 
металлическим конструкциями. Толщина цинкового слоя 
крепежа — не менее 18 мкм. Толщина порошкового 

* Гарантия на металлочерепицу и профилированный лист действует при условии приобретения крепежных элементов 
в компании ТПК.

покрытия (краски) — 22 мкм. Рекомендованная скорость 
сверления — 1800 оборотов в минуту. При крутящем 
моменте, затягивание не более 3 Нм. Средний расход 
крепежа — 6-8 шт./м2�

Размер
Глубина

сверления, 
мм

Е
диаметр 

сверла, мм

Т
длина

сверла, мм

Н
высота

головки, мм

S 
размер под 
насадку, мм

d1 диаметр
пресс-шайбы, 

мм

d2 диаметр 
шайбы с 

уплотнителем 

Количество 
в упаковке

4,8 х 20 2,00 2,95 5,00 4,3 8 10 14 250

4,8 х 35 2,00 2,95 5,00 4,3 8 10 14 250

4,8 х 70* 2,00 2,95 5,00 4,3 8 10 14 250

Размер
Глубина

сверления, 
мм

Е
диаметр 

сверла, мм

Т
длина

сверла, мм

Н
высота

головки, мм

S 
размер под 
насадку, мм

d1 диаметр
пресс-шайбы, 

мм

d2 диаметр 
шайбы с 

уплотнителем 

Количество в 
упаковке

SWMH 4,8 х 19 2,00 3,85 5,50 4,3 8 10 14 250

SWMH 5,5 х 25 5,00 5,00 7,50 5,3 8 11 16 250

SWMH 5,5 х 32 12,00 4,85 15,00 5,3 8 11 16 250

Размер
 Е

толщина скрепляемого 
материала, мм

D 
диаметр сверления, мм

 
D1

диаметр шляпки, мм

Размер вытяжного стерж-
ня

d x l, мм

4,0 х 8 3,0-5,0 4,1 8,0 2,5 х 27

4,0 х 10 5,0-6,5 4,1 8,0 2,5 х 27

4,8 х 8 2,5-4,0 4,9 9,5 3,0 х 27

4,8 х 10 4,0-6,0 4,9 9,5 3,0 х 27

САМОРЕЗЫ МЕТАЛ-ДЕРЕВО

САМОРЕЗЫ МЕТАЛ-МЕТАЛ

ЗАКЛЕПКИ

* для крепления снегозадержателей к деревянной обрешетке

MULTIROCK ROLL
Рулонный утеплитель применяется для негорючего уте-
пления и аккустической изоляции чердаков, деревян-
ных балочных перекрытий, подвесных потолков, пере-
городок.

ROСKMIN
Плиты из каменной ваты применяются для негорючего 
утепления и акустической изоляции вентилируемых по-
крытий и чердаков, деревянных балочных перекрытий, 
подвесных потолков, легких каркасных стен и перегоро-
док, полов на лагах.

FASROCK
Плиты из каменной ваты применяются для негорючего уте-
пления и акустической изоляции наружных стен, каркасных 
стен, подвальных перекрытий, над гаражами и проездами.

МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА

Длина,
мм

Ширина, 
мм

Толщина, 
мм

Rопор.

теплопередачи,
м2·К/Вт

Кол-во м2

в упаковке

2 х 4500 1000 100 2,2 9
6250 1000 150 3,3 6,25
4750 1000 200 4,4 4,75

Плотность 20 кг/м2

РОКЛАЙТ
Негорючие, гидрофобизированные, тепло-, звукоизоляци-
онные плиты из каменной ваты на основе горных пород ба-
зальтовой группы на низкофенольном связующем. Является 
универсальным материалом для частного домостроения. 
Сфера применения: тепло-, звукоизоляция мансард, скат-
ные кровли, полы и междуэтажные перекрытия по лагам.

Д
ли

на
, 

м
м

Ш
ир

ин
а,

 
м

м

Т
ол

щ
ин

а,
 

м
м

Кол-во в пачке Кол-во на поддоне

Плит,
шт м2 м3 Пачек,

шт м3

1200 600 50 12 8,64 0,432 24 10,368
1200 600 100 6 4,32 0,432 24 10,368

Плотность до 30 кг/м2

ТЕПЛОРОЛ
Тепло-, звукоизоляционные маты из минеральной ваты 
на основе горных пород базальтовой группы на низько-
фенольном связующем, негорючие, гидрофобизирован-
ные. Удобны в монтаже за счет большой длины. 
Сфера применения: тепло-, звукоизоляция мансард, скат-
ные кровли, полы и междуэтажные перекрытия по лагам.

Д
ли

на
, 

м
м

Ш
ир

ин
а,

 
м

м

Т
ол

щ
ин

а,
 

м
м

Кол-во в пачке Кол-во на поддоне

Плит,
шт м2 м3 Пачек,

шт м3

4000 1000 50 2 8,0 0,400 20 8,0
4000 1000 100 1 4,0 0,400 20 8,0

Плотность 30 кг/м2

ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
Негорючие, гидрофобизированные, тепло-, звукоизоля-
ционные плиты из каменной ваты на основе горных пород 
базальтовой группы на низкофенольном связующем. 
Сфера применения: тепло-, звукоизоляция различных ти-
пов слоистых кладок, каркасных стен с различными ви-
дами отделки, стены с отделкой сайдингом.

Д
ли

на
, 

м
м

Ш
ир

ин
а,

 
м

м

Т
ол

щ
ин

а,
 

м
м

Кол-во в пачке Кол-во на поддоне

Плит,
шт м2 м3 Пачек,

шт м3

1200 600 50 12 8,64 0,432 16 6,912
1200 600 100 6 4,32 0,432 16 6,912

Плотность 45 кг/м2

IZOVAT-30
Легкий базальтовый утеплитель IZOVAT-30 является не-
горючим, теплозвукоизоляционным, гидрофобизирован-
ным материалом из минеральной ваты на основе горных 
пород базальтовой группы. IZOVAT-30 является универ-
сальным материалом для частного строительства.

Длина,
мм

Ширина, 
мм

Толщина, 
мм

Кол-во м2 в
упаковке

Кол-во м3 в
упаковке

1000 600 50 6,0 0,3
1000 600 100 3,0 0,3
1000 600 200 4,2 0,3

Плотность 30 кг/м2

Длина,
мм

Ширина, 
мм

Толщина, 
мм

Rопор.

теплопередачи,
м2·К/Вт

Кол-во м2

упаковке

1000 600 50 1,25 10,80
1000 600 100 2,55 6,00
1000 600 150 3,80 3,60

Плотность 26 кг/м2

Длина,
мм

Ширина, 
мм

Толщина, 
мм

Rопор.

теплопередачи,
м2·°C/Вт

Кол-во
м2 в

упаковке

1000 600 30 0,70 3,6
1000 600 50 1,25 2,4
1000 600 100 2,55 1,8
1000 600 150 3,80 1,2

Плотность 135 кг/м2

IZOVAT-LS
Базальтовая теплоизоляция IZOVAT-LS благодаря уни-
кальной технологии формирования базальтового волок-
на имеет все необходимые параметры для качественной 
теплоизоляции скатных кровель и перегородок.

Длина, мм Ширина, 
мм

Толщина, 
мм

Кол-во м2

в упаковке
Кол-во м3

в упаковке

1000 600 100 3,6 0,36
1000 600 200 2,4 0,36

Плотность 20 кг/м2
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 Гидроизоляция
 подкровельного пространства

TPK-FOL D 110 Standart
(Гидробарьер 110-й
прозрачный армированный)

Плотность: 110 г/м2�
Размеры: 1,5 х 50 м 
(75 м2 в рулоне).
Паропроницаемость: 
40,98 г/м2/24 ч.

Прочность: 200/190 Н/5 см.
УФ-стабильность: 1 мес.

TPK-FOL D 90 Standart
(Гидробарьер 90-й
прозрачный армированный)

Плотность: 90 г/м2�
Размеры: 1,5 х 50 м 
(75 м2 в рулоне).
Паропроницаемость: 
30,00 г/м2/24 ч.

Прочность: 170/160 Н/5 см.
УФ-стабильность: 1 мес.

Если мансарда с утепленными скатами:
STROTEX 1300V
(Супердиффузионная мембрана
135-й плотности)

Плотность: 135 г/м2�
Размеры: 1,5 х 50 м 
(75 м2 в рулоне).
Паропроницаемость: 
>1700 г/м2/24 ч.

Прочность: 215/120 Н/5 см.
УФ-стабильность: 1 мес.

STROTEX BASIC
(Супердиффузионная мембрана
115-й плотности)

Плотность: 115 г/м2�
Размеры: 1,5 х 50 м 
(75 м2 в рулоне).
Паропроницаемость: 
> 1700 г/м2/24 ч.

Прочность: 200/70 Н/5 см.
УФ-стабильность:1 мес.

 Пароизоляция утеплителя

STROTEX AL 90 PI
(Паробарьер с алюминиевым слоем)

Плотность: 90 г/м2�
Размеры: 1,5 х 50 м 
(75 м2 в рулоне).
Паропроницаемость: 
00,01 г/м2/24 ч.
Прочность:

300/210 Н/5 см.
УФ-стабильность: 3 мес.

 Уплотнители и герметики

Волнистый уплотнитель
Волнистые уплотнители изготовлены 
из вспененного полиэтилена высокого 

давления (ПВД). 
Это долговечный, 
лёгкий, эластич-
ный материал с 
полностью закры-
тыми ячейками.

Уплотнитель предназначен для герме-
тизации различных зазоров в таких 
областях, как карниз, примыкание, 
конек или торец.

Универсальный уплотнитель
У н и в е р с а л ь н ы й 
уплотнитель для 
кровли изготовля-
ется из полиурета-
на и с другой сто-
роны покрытый 

полосой клея с лентой. Применяются 
в области конька, карниза, ендов, 
торцов и в местах расположения дру-
гих кровельных аксессуаров с целью 
изоляции внутреннего пространства 
кровли от снега и пыли, для защиты 
от возможного попадания мусора, 
насекомых, птиц через технологиче-
ские щели.

Уплотнитель контррейки
С а м о к л е я щ а я с я 
у п л о т н и т е л ь н а я 
лента на основе 
вспененного полиэ-
тилена с замкнутой 
ячеистой структу-

рой, используемая для уплотнения 
мест стыковки кровельной мембра-
ны и контррейки со стропильной 
балкой.

Лента-герметик
Самоклеящаяся алюминиевая лента 

на битумной осно-
ве для герметиза-
ции примыканий 
дымохода к кро-
вельному покры-
тию, а также про-

филированных листов друг к другу.

TPK-FOL N 110 Standart
(Паробарьер 110-й
прозрачный армированный)

Плотность: 110 г/м2�
Размеры: 1,5 х 50 м 
(75 м2 в рулоне).
Паропроницаемость: 
07,00 г/м2/24 ч.

Прочность: 200/190 Н/5 см.
УФ-стабильность: 1 мес.

TPK-FOL N 90 Standart
(Паробарьер 90-й
прозрачный армированный)

Плотность: 90 г/м2�
Размеры: 1,5 х 50 м 
(75 м2 в рулоне).
Паропроницаемость: 
09,00 г/м2/24 ч.

Прочность: 170/160 Н/5 см.
УФ-стабильность: 1 мес.

 Герметизация стыков
 мембран и пленок

TPK-IZOL ULTRA
(Двухсторонняя
каучук-полимерная лента)
Универсальная лента премиум-класса 

для герметизации 
всех типов мем-
бран, пленок и 
ветрозащиты.
Размеры:
10 мм х 25 м.

TPK-IZOL SP AL
(Односторонняя алюминиевая лента)
Лента термо-морозостойкая для гер-

метизации всех 
видов пленок. 
Размеры:
50 мм х 50 м.

TPK-IZOL тип K-2
(Двухсторонняя бутиловая лента)

Лента стандарт-
класса для герме-
тизации всех 
типов пленок.
15 мм х 45 м.

ПАРО- ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
КРОВЕЛЬНЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ И ГЕРМЕТИКИ



Только
Проверенное

Качество

Комплекс материалов для
промышленно-коммерческого 
строительства

www.tpk.ua
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УКРАИНА
Белая Церковь +38 04563 3-46-07, 3-46-24
Винница +38 0432 57-80-58 (59), 
 +38 0432 57-05-84
Днепр +38 056 372-55-96
Житомир +38 0412 41-16-61,41-15-77
Ивано-Франковск +38 067-344-84-00
Киев +38 044 492 -90-00
Кропывныцькый +38 0522 22-99-03, 35-40-61
Кривой Рог +38 0564 90-06-02, 92-42-90
Луцк +38 0332 776-328
Львов +380 67 67-38-465
Одесса +38 048 237-16-08, 728-63-17
Полтава +38 0532 61-39-97 (98)

Ровно +380 67 673-85-02, 
 +380 67 240-09-53, 
 +380 67 240-09-56
Сумы +38 0542 77-16-66, 77-16-78
Ужгород +38 0312 61-27-09, 61-33-37
Харьков +380 50 946-70-09, 
 +380 67 69-40-405
Хмельницкий +38 0382 70-29-39, 72-01-48
Черкассы +38 0472 36-11-03, 36-05-88
Черновцы +38 067 673-85-06
Николаев +380 67 32-79-092

МОЛДОВА
Кишинев +3 7322 21-09-54, 21-20-74

ФИЛИАЛЫ КОМПАНИИ «ТПК»


