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НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ВОДОСТІЧНИХ СИСТЕМ 

 
 
 
 

Загальне потепління клімату протягом останнього 
10-річча, призвело до збільшення кількості 
опадів. 

 

У 21-му столітті температура поверхні Землі 
збільшиться орієнтовно на 1°C сприятиме 
збільшенню інтенсивності опадів до 10%. 

 

Сьогодні щохвилини на поверхню Землі випадає 
близько 1’000’000’000’000 літрів опадів. 

 
 
 

Сифонно-вакуумні системи дозволяють вирішити 
широкий спектр завдань. 

Завдяки Akatherm Akasison, Ви будете 
відповідати найвищим вимогам. 
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ІСТОРІЯ ТА ДОСВІД 

Компанія Akatherm працює на світовому ринку вже понад 55 років. 

Практичний досвід щодо розробки та вдосконалення систем кровельного 
сифонно-вакуумного дренажу налічує більше 15 років: 

▪ 1960 - початок роботи компанії з поліетиленовими системами 

високого тиску, які також використовуються і для систем 

кровельного дренажу 

▪ 2002 - компанія Akatherm розробила та впровадила сифонно- 

вакуумну систему кровельного дренажу, Akasison 



 
 

www.tpk.ua 
 

ЧОМУ AKATHERM (AKASISON)? 

Система Akatherm Akasison економить 
внутрішній простір будівлі та забезпечує: 

 

▪ абсолютну свободу та гнучкість у 
проектуванні систем ливневої каналізації 
 

▪ економічність та високу швидкість 
виконання монтажу виробів з легких 
полімерних матеріалів 

 

▪ високу експлуатаційну надійність 
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ВЛАСТИВОСТІ СИСТЕМИ 

 
 
 
 

Матеріалу системи Akasison властиві: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− хімічних сполук 

− механічного впливу 

− корозії 

▪ еластичність, ударостійкість, - 

матеріал не є крихким (при t° > 5°C) 

 
 

 

▪ термостійкість температурний діапазон (від - 40С о до 100С о) 

 
 

▪ стійкість до дій: 
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ВЛАСТИВОСТІ СИСТЕМИ 

 
 
 
 
 

▪ герметичність та стійкість до високого тиску 

за рахунок використання однорідних зварних швів та 
використання спеціалізованого поліетилену 

 
 

▪ стійкість до погодних умов та УФ-випромінювання 

 
 
 

▪ діелектрик – не проводить електричну напругу 

 
 
 

▪ мала вага складових елементів та конструкції в цілому 
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ВЛАСТИВОСТІ СИСТЕМИ 

 
 
 
 
 
 

▪ зносостійкість – оптимальна вартість в порівнянні зі строком 
експлуатації 

 
 

▪ діелектрик – не проводить електричну напругу 

 
 

▪ мінімальний ризик забруднення системи, за рахунок гладкої 

поверхні труб та стикувальних елементів 

 
 

▪ оперативність монтажних робіт 
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ВОРОНКИ (AKASISON XL75) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воронки Akasison XL75 

спроектовані у відповідності до Європейських 

стандартів (EN125 3). 
 
 

 

БАЗОВІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 

▪ Пропускна здатність – 20 л/с 

(за умов высоти рівня води 55 мм) 
 

▪ Діаметр (випускного) патрубку воронки – 75 мм 

 

▪ Для крівель з термопластичних або рулонних 
матеріалів, що наплавляються 

 

▪ Інструкція з інсталяції (монтажу) знаходиться 
на фланцевому кільці виробу 

 

Воронки придатні для надійного з'єднання з будь- 

яким типом гідроізоляційних матеріалів 

(в тому числі: полімери, ПВХ та бітумообразні 

гідроізоляційні матеріали). 
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Основою системи Akasison XL 

ВОРОНКИ (AKASISON XL75) 

 
 
 
 
 
 
 

яка попереджає потрапляння повітря в систему та створення розрідженого тиску. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

з ПВХ кільцем з металічним фланцем з бітумним полотном 
 
 
 
 
 

 

75 є особлива конструкція водоприймальних воронок, 
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ВОРОНКА (AKASISON XL75P) 

 
 
 
 

Akasison XL75P 

з ПВХ кільцем 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ: 

 
 

▪ ПВХ фланцеве кільце 

▪ Перегородки для захисту від потрапляння 
до системи повітря 

▪ Патрубок з ПНТ (поліетилену низького тиску) 

▪ Блок ізоляції 

▪ Нагрівальний елемент 
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ВОРОНКА (AKASISON XL75C) 

 
 
 
 
 
 

Кришка 
 
 
 

Фланцеве кільце з ПВХ 
 
 
 

Ізоляційний матеріал 
 
 
 

Водоприймач воронки (чаша) 
 
 
 

Випускний патрубок (діаметр 75мм) 
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ВОРОНКА (AKASISON XL75C) 

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ: 

 
 

▪ Кільце із затискним фланцем 

▪ Перегородки для захисту від потрапляння 
до системи повітря 

▪ Патрубок з ПНТ (поліетилену низького тиску) 

▪ Блок ізоляції 

▪ Нагрівальний елемент 

Akasison XL75 C 

з металічним фланцем 



 www.tpk.ua 
 

ВОРОНКА (AKASISON XL75C) 

Кришка 

Металічний фланець 

Ущільнююча манжета 

Фланцеве зажимне кільце 

Ізоляційний матеріал 

Водоприймач воронки (чаша) 

Випускний патрубок (діаметр 75мм) 



 www.tpk.ua 
 

ВОРОНКА (AKASISON XL75B) 

Akasison XL75 B 

з бітумним полотном 

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ: 

 
 

▪ Бітумне полотно 

▪ Перегородки для захисту від потрапляння 
до системи повітря 

▪ Патрубок з ПНТ (поліетилену низького тиску) 

▪ Блок ізоляції 

▪ Нагрівальний елемент 
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ВОРОНКА (AKASISON XL75C) 

 
 
 
 
 
 

Кришка 
 
 

Металічний фланець 
 
 

Бітумне полотно 
 
 

Ізоляційний матеріал 
 
 

Водоприймач воронки (чаша) 
 
 

Випускний патрубок (діаметр 75мм) 
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ОСОБЛИВОСТІ СИФОННИХ РІШЕНЬ 

 
 
 
 

Звичайна гравітаційна система працює за принципом вільного водотоку, який 
відбувається завдяки гравітаційній силі та (для збільшення пропускної здатності) 
передбачає використання труб великих діаметрів та наявність конструкції системи 

уклону. 
 

Під дією сили тяжіння водяного стовпу та 
створенню розрідженого тиску, у воронках 
утворюється вакуум і вода починає активно 
всмоктуватися у систему. 

 

Завдяки цій технології потік проходить по 
трубах розташованих без уклону та невеликого 

діаметру на великій швидкості, дозволяє 
використовувати менші діаметри трубопроводів 
та зменшену кількість стояків. 
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ПРИНЦИП РОБОТИ 

 
 
 
 

Сифонна система 

працює у двох 

режимах: 
 

1. За невеликої 
кількості опадів, 
система працює, 
як звичайна 

2. При збільшенні 
інтенсивності 
опадів та 

заповненні 
системи водою, в 

системі виникає 

сифонний ефект 
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НЕДОЛІКИ 

ТРАДИЦІЙНИХ СИСТЕМ 

▪ Велика кількість стояків 

▪ Необхідність у закладанні попутного 
уклону 

▪ Необхідність використання труб великих 
діаметрів 

(для збільшення пропускної здатності) 
 

▪ Необхідність проведення масштабних 
земляних робіт в основі будівлі 

 

▪ Низька швидкість водовідведення 
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ПЕРЕВАГИ 

СИФОННО - ВАКУУМНИХ СИСТЕМ 

▪ Зменшення кількості стояків 
 

▪ Прокладка без уклону 

▪ Висока швидкість водовідведення 

▪ Самоочищення системи 

 

▪ Економія матеріалів за рахунок зниження 
кількості водоприймальних воронок 

 

▪ Зменшення діаметру труб 
 

▪ Мінімальні земляні роботи в основі 
будівлі 

 

▪ Економія внутрішнього простору 
корпоративних приміщень 
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НАПРЯМКИ ЗАСТОСУВАННЯ 

 
 
 

Система Akasison (Akatherm) широко використовується для здійснення кровельного 
дренажу великих будівель корпоративного сегменту, до переліку яких входять: 

 

▪ ЛОГІСТИЧНІ ЦЕНТРИ; 

▪ ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ; 

▪ ВИРОБНИЧІ БУДІВЛІ; 

▪ АВТОМОБІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

▪ АЕРОПОРТИ; 

▪ ВОКЗАЛИ; 

▪ СТАДІОНИ 

▪ ВИРОБНИЧІ ПРИМІЩЕННЯ тощо. 
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ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ 

 
 
 
 

Проектування та розрахунки 

необхідних складових системи для 

кожного певного проекту дренажної 

системи крівлі, виконується з 

використанням спеціалізованого 

програмного забезпечення 

 

Akacad 
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ТЕХНОЛОГІЇ МОНТАЖУ 

 
 
 
 
 

Технологія монтажу системи достатньо проста за своїм принципом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підготовка Монтаж Організація з'єднань 

кронштейнів системи (зварювання) 
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ТЕХНОЛОГІЇ МОНТАЖУ 

 
 
 
 
 

Приклади монтажу 

магістральних з'єднань. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приклади типів хомутів та 
монтажу на місцях з'єднань. 
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ТЕХНОЛОГІЯ З'ЄДНАНЬ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Використання Використання Використання 

стикового зварювання компенсаційної муфти електро-муфти 
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ТЕХНОЛОГІЯ З'ЄДНАНЬ 

 
 
 
 

ЗВАРЮВАННЯ 

відбувається завдяки використанню електро-муфт, що під'єднуються до 
спеціалізованого зварювального апарату. Процедура зварювання складає кілька 
хвилин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Компанія «ТПК» 

04073, просп. Степана Бандери, 

буд.8 корпус 16-А, (5-й поверх) 
 

+38 (044) 49-29-000 

www.tpk.ua 

http://www.tpk.ua/

